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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi :  LASINPESUSPRAY 20L
Valmisteen tunnuskoodi ;08902520
Ainutkertainen ;. N8W1-E010-JO0G-81HS

Koostumustunniste (UFI)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen : Puhdistusaine, Pesuaine
kayttétapa Ammattikayttétuote

Suositeltavia kayttorajoituksia : Ei maaritettavissa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : Wiurth Oy

Wairthintie 1

11710 Riihim&ki
Puhelin :  +358(0)197701
Telefax :  +358 (0)103086470
SDS-vastaavan . prodsafe@wuerth.com
sahkdpostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero
+358 (0)9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Syttyvat nesteet, Luokka 3 H226: Syttyva neste ja hoyry.
Silma-arsytys, Luokka 2 H319: Arsyttas voimakkaasti silmié.

2.2 Merkinnéat
Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
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Varoitusmerkit

Huomiosana : Varoitus
Vaaralausekkeet ;. H226 Syttyva neste ja hoyry.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Turvalausekkeet . Ennaltaehkaisy:

P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, Kipin6ilta,
avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi
kielletty.

P233 Sailyta tiiviisti suljettuna.

P264 Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P280 Kayta suojakasineitd/ suojavaatetusta/

silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE
(tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittémasti.
Huuhdo iho vedella.

P337 + P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakéariin.

2.3 Muut vaarat

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1
%:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen
2017/2100 tai komission saaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai
komission sdaddoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Hoyryt saattavat muodostaa rajahtavan seoksen ilman kanssa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemiallinen luonne . Alkoholi

Aineosat

Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-nro. w/w)
INDEX-Nro.
Rekisterdintinumero

Propan-2-oli 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=10-<20
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200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25
2-Butoksietanoli 111-76-2 Acute Tox. 4; H302 >=1-<10

203-905-0 Acute Tox. 3; H331
603-014-00-0 Skin Irrit. 2; H315
01-2119475108-36 Eye Irrit. 2; H319

Valittbman

myrkyllisyyden

estimaatti

Valitdon myrkyllisyys
suun kautta: 1.200
mg/kg

Valitén myrkyllisyys
hengitysteiden kautta
(hoyry): 3 mg/l

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet . Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia

hakeuduttava heti l[aakarin hoitoon.

Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa

otettava yhteys laakariin.

Ensiapua antavien
henkildiden suojaaminen

Ensiapua antavien tulisi kiinnittdd huomiota omaan
suojautumiseensa ja kayttda suositeltuja henkilokohtaisia
suojavarusteita, kun altistuminen on mahdollista (katso osa 8).
Hengitettyna Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretaan raittiiseen ilmaan.
Otettava yhteytta lagkariin, mikali esiintyy oireita.

Iholle saatuna Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava valittomasti
runsaalla vedella.

Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengat.

Hakeuduttava laékéarin hoitoon.

Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkéayttta.
Jalkineet on puhdistettava perusteellisesti ennen
uudelleenkayttoa.

Silmakosketus Jos tuotetta joutuu silmiin, silmid on huuhdeltava valittdomasti
runsaalla vedella vahintdan 15 minuutin ajan.

Poistettava mahdolliset piilolasit, mikali se onnistuu vaivatta.
Hakeuduttava laékéarin hoitoon.

Jos nielty: Ei saa oksennuttaa.
Otettava yhteytta lagkéariin, mikali esiintyy oireita.

Nieltyna
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Suu huuhdeltava perusteellisesti vedella.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet
Oireet . Tietoa ei ole kaytettavissa.

Vaarat . Arsyttaé voimakkaasti silmia.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketieteellistda apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito : Hoidettava oireiden mukaan ja elintoimintoja tukevasti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesisuihku
Alkoholia kestava vaahto
Hiilidioksidi (CO2)
Jauhe

Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat : Ala kayta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja
tulipalossa levittaa tulipaloa.
Liekin takaisinlyonti on mahdollinen huomattavalta
etaisyydelta.

Hoyryt muodostavat ilman kanssa rajahtavia seoksia.
Palamistuotteelle altistuminen voi aiheuttaa terveysriskin.

Vaaralliset palamistuotteet . Hiilioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta. Kaytettava
suojavarusteet henkilékohtaista suojavarustusta.

Erityiset . Kayta ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia.
sammutusmenetelmat Vesisuihkua voidaan kayttaa avaamattomien sailididen

jaédhdyttamiseen.

Vie vahingoittumattomat sailiot pois paloalueelta, jos se on
turvallista.

Evakuoi alue.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet : Poistettava kaikki sytytyslahteet.
Kaytettava henkilokohtaista suojavarustusta.
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Noudata turvallisen kasittelyn ohjeita (katso osa 7) ja
henkilokohtaisten suojavarusteiden suosituksia (katso osa 8).

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristoon kohdistuvat : Valtettava paastamista ymparistoon.

varotoimet Esté lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Estettava levidminen laajalle alueelle (esim. patoamalla tai
Oljypuomien avulla).
Saastunut pesuvesi on kerattava talteen ja havitettava.
Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siitd on ilmoitettava
paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Puhdistusohjeet : Kayta Kipindimattémia valineita.

Imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen.
Kaasut/hoyryt/sumut hajotetaan suihkuttamalla vetta.
Suuret vuodot on padottava tai eristettava muulla soveltuvalla
tavalla, jotta aine ei paase leviamaan. Jos padottu aine
voidaan kerata talteen pumppaamalla, aine on sailytettava
soveltuvassa astiassa.
Loput vuotaneesta aineesta on poistettava soveltuvalla
imeytysaineella.
Paikallisessa tai kansallisessa lainsdadannéssa voi olla
maarayksia, jotka koskevat tdman aineen vuotoja ja havitysta
seka vuotojen siivoamiseen kaytettavid aineita ja tarvikkeita.
Tilanteen mukaan on maéaritettava, mitd maarayksia on
noudatettava.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen osissa 13 ja 15 on tietoja
tietyista paikallisista tai kansallisista vaatimuksista.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet :  Ks. Tekniset toimenpiteet osiossa ALTISTUMISEN
EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET.
Kohdepoisto/kokonaisilmanv : Jos riittavaa tuuletusta ei ole saatavilla, kayta paikallisen
aihto poistotuuletuksen kanssa.
Kayta rajahdysturvallisia séhkd, ilmanvaihto ja valaisin
laitteita.
Turvallisen kéasittelyn ohjeet  : Valtettava tuotteen joutumista iholle tai vaatteille.
Viltettava héyryn tai sumun hengittamista.
Ei saa niella.
Varottava aineen joutumista silmiin.
Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.
Késittele hyvaa teollista hygieniaa ja turvallisuuskaytantéa
noudattaen tydpaikan altistumisen arvioinnin tulosten
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perusteella

Kéyta kipindimattomia vélineita.

Sailyta tiiviisti suljettuna.

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja
muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.

Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.

Huolehdi vuotojen ja jatteiden ehkaisysta ja minimoi paasy

ymparistoon.
Erityisi& suojautumis- ja :Jos altistuminen kemikaalille on todennékdista tavanomaisen
hygieniaohjeita kayton aikana, jarjesta silmien huuhtomismahdollisuus ja

turvasuihkut tydskentelypaikan lahelle. Sydminen, juominen ja
tupakointi kielletty kemikaalia kéaytettdaessa. Pese saastuneet
vaatteet ennen uudelleenkéayttoa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset . Sdilytetdéan asianmukaisesti etiketdidyisséa astioissa.

varastolle ja séilidille Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava viiledssa, hyvin
iimastoidussa paikassa. Varastoidaan erityisten kansallisten
saannosten mukaisesti. Sailytettdva suojassa lammolta ja
sytytyslahteista.

Yhteisvarastointiohjeet . Ei saa varastoida seuraavien tuotetyyppien kanssa:
Voimakkaat hapettimet
Itsereaktiiviset aineet ja seokset
Orgaaniset peroksidit
Syttyvat kiinteat aineet
Pyroforiset nesteet
Pyroforiset kiinteét aineet
Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset
Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin
joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja
Réajahteet
Kaasut
Valittomasti erittain myrkylliset aineet ja seokset

Varastointiaika ;. >24 Kk

Suositeltava sailytyslampdétila : 0-40°C

7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttotavat . Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tydperaisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa koskevat Peruste
(Altistusmuoto) muuttujat
Propan-2-oli 67-63-0 HTP-arvot 8h 200 ppm Fl OEL
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500 mg/m3
HTP-arvot 15 min | 250 ppm FI OEL
620 mg/m3
2-Butoksietanoli 111-76-2 TWA 20 ppm 2000/39/EC
98 mg/ms3

Lisatietoja: Tunnistaa mahdollisuuden merkittavaan ihon l&pi imeytymiseen,
Ohijeellinen

STEL 50 ppm 2000/39/EC

246 mg/m3

Lisatietoja: Tunnistaa mahdollisuuden merkittdvaan inon lapi imeytymiseen,
Ohjeellinen

HTP-arvot 8h 20 ppm FI OEL

98 mg/ms3

Lisatietoja: Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistdon joutuvia maaria ja
elimistoon joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida
pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla.Td&man vuoksi ndiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen
osoittamiseksi merkinta 'iho’. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai
syopymista.

HTP-arvot 15 min | 50 ppm FI OEL

250 mg/m3

Lisatietoja: Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistdon joutuvia maaria ja
elimistdon joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida ndin ollen arvioida
pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla.Taman vuoksi naiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen
osoittamiseksi merkinté 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai
syOpymista.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006

mukaisesti
Aineen nimi Kayttotarkoitus | Altistumisreitit Mahdolliset Arvo
terveysvaikutukset
Propan-2-oli Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 500 mg/m3
systeemiset
vaikutukset
Tyontekijat Ihokosketus Pitkaaikaiset — 888 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitk&aikaiset — 89 mg/ms3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Pitk&aikaiset — 319 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Pitk&aikaiset — 26 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
2-Butoksietanoli Tyontekijat Hengitys Pitkdaikaiset — 98 mg/m?
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systeemiset
vaikutukset

Tyontekijat Hengitys Akuutit — systeemiset | 1091 mg/m3
vaikutukset

Tyontekijat Hengitys Akuutit — paikalliset 246 mg/m3
vaikutukset

Tyontekijat lhokosketus Pitkaaikaiset — 125 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset

Tyontekijat lhokosketus Akuutit — systeemiset | 89 mg/kg
vaikutukset bp/vrk

Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 59 mg/ms3
systeemiset
vaikutukset

Kuluttajat Hengitys Akuutit — systeemiset | 426 mg/m3
vaikutukset

Kuluttajat Hengitys Akuutit — paikalliset 147 mg/m3
vaikutukset

Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — 6,3 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset

Kuluttajat Nieleminen Akuutit — systeemiset | 26,7 mg/kg
vaikutukset bp/vrk

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Aineen nimi Ympéristbosasto Arvo
Propan-2-oli Makea vesi 140,9 mg/l
Merivesi 140,9 mg/l
Ajoittainen kaytté/vapautuminen 140,9 mg/l
Jatevedenpuhdistamo 2251 mgl/l
Makean veden sedimentti 552 mg/kg
kuivapainoa (kp)
Merisedimentti 552 mg/kg
kuivapainoa (kp)
Maaperé 28 mg/kg
kuivapainoa (kp)
Suun kautta (Sekundaarinen myrkyllisyys) 160 mg/kg
ruokaa
2-Butoksietanoli Jatevedenpuhdistamo 66 mg/l

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet

Minimoi tydpaikan altistumispitoisuudet.
Jos riittavaa tuuletusta ei ole saatavilla, kayta paikallisen poistotuuletuksen kanssa.
Kayta rajahdysturvallisia sahkd, ilmanvaihto ja valaisin laitteita.

Henkil6kohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus Kéaytettava seuraavaa henkilokohtaista suojavarustusta:
Naamiomalliset suojasilméalasit
Laitteen tulee olla standardin SFS EN 166 mukainen

Kasiensuojaus
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Materiaal butyylikumi
Lapaisyaika > 480 min
Kasineen paksuus 0,7 mm
Suojaluokka Luokka 6

Huomautuksia Kemikaalien suojakasineet on valittava vaara-
ainepitoisuuden ja -maaran mukaisesti tyopaikkakohtaisesti.
Yllamainittujen suojakéasineiden kemikaalien kestavyydesta
on suositeltavaa neuvotella kdsineiden valmistajan kanssa.
Kadet pestava ennen taukoja ja tydpaivan jalkeen.

Valitse asianmukaiset suojavaatteet kemiallisen kestavyyden
tietojen perusteella seka paikallisen altistumismahdollisuuden
arvioinnin mukaisesti.

Kaytettava seuraavaa henkilokohtaista suojavarustusta:

Jos arviointi osoittaa, etta on olemassa rajahtavien
ymparisttjen tai leimahduspalojen riski, kayta
palonestoaineella kasiteltyja antstaattisia suojavaatteita.
Ihokosketusta on valtettava kayttamalla tiivista
suojavaatetusta (kasineitd, esiliinoja, saappaita jne.).

Jos riittavaa paikallista poistotuuletusta ei ole saatavilla tai
altistusarviointi osoittaa suosituksen ylittavan altistuksen,
kayta hengityssuojainta.

Suodattimen on noudatettava standardia SFS EN 14387
Orgaaninen hoyrytyyppi (A)

Ihonsuojaus / Kehon
suojaus

Hengityksensuojaus

Suodatintyyppi

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto neste

Muoto neste

Vari varitén

Haju luonteenomainen, alkoholinkaltainen
Hajukynnys Tietoja ei ole kaytettavissa

Sulamis- tai jAatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys (kiinteét aineet,
kaasut)

Syttyvyys (nestemaiset)

Rajahdysraja, ylempi / Ylempi
syttymisraja

Tietoja ei ole kaytettavissa
noin 98 °C

Ei maaritettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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R&jahdysraja, alempi / Alempi

syttymisraja

Leimahduspiste

Itsesyttymislampdtila

Hajoamislampétila

pH

Viskositeetti
Viskositeetti,
kinemaattinen

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

Hoyrynpaine

Tiheys

Suhteellinen héyryntiheys

Partikkelin karakteristiikka
Hiukkaskoko

9.2 Muut tiedot

Rajahteet
Hapettavuus

Haihtumisnopeus

Tietoja ei ole kaytettévissé

33°C

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettévissa
10,5 (20 °C)

Pitoisuus: 100 %

Tietoja ei ole kaytettavissa

taysin liukeneva

Ei maaritettavissa

40 hPa (20 °C)
0,98 g/cm? (20 °C)

Tietoja ei ole kaytettavissa

Ei maaritettavissa

Ei rajahtava

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei luokiteltu reaktiivisuusvaaraksi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot

Syttyva neste ja hdyry.
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10.4 Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet

Hoyryt saattavat muodostaa rajahtavan seoksen ilman
kanssa.
Voi reagoida vahvojen hapettavien aineiden kanssa.

Kuumuus, liekit ja kipinat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hapettavat aineet
Hapot

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Todennakdisia

altistumisreitteja koskevat

tiedot

valitén myrkyllisyys

Hengitys
Ihokosketus
Nieleminen
Silmakosketus

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Valitén myrkyllisyys suun

kautta

Valitdon myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

Aineosat:

Propan-2-oli:

Valitdn myrkyllisyys suun

kautta
Valiton myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

Valiton myrkyllisyys ihon

kautta

2-Butoksietanoli:

Valitdn myrkyllisyys suun

kautta
Valitdon myrkyllisyys

Valittoman myrkyllisyyden estimaatti: > 2.000 mg/kg
Menetelma: Laskentamenetelméa

Valittéman myrkyllisyyden estimaatti: > 20 mg/l
Altistumisaika: 4 h

Koeilmakeh&: hoyry
Menetelméa: Laskentamenetelma

LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg
LC50 (Rotta): > 25 mg/I
Altistumisaika: 6 h
Koeilmakeha: hoyry

LD50 (Kani): > 5.000 mg/kg

LD50 (Marsut): 1.200 mg/kg

Valittéman myrkyllisyyden estimaatti: 3 mg/!
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hengitysteiden kautta Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeh&: hoyry
Menetelma: Asiantuntijan arviointi

Valiton myrkyllisyys ihon : LD50 (Marsut): > 2.000 mg/kg
kautta

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Propan-2-oli:

Laji . Kani

Tulos . Ei arsytéd ihoa

2-Butoksietanoli:

Laji . Kani
Menetelma . Direktiivin 67/548/ETY,V, B.4.
Tulos . lhon arsytys

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Aineosat:

Propan-2-oli:

Laji : Kani

Tulos : Arsyttaa silmia, loppuu 21 vuorokauden kuluessa

2-Butoksietanoli:

Laji : Kani
Menetelma . OECD:n testiohje 405
Tulos : Arsyttaa silmia, loppuu 21 vuorokauden kuluessa

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ihon herkistyminen
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Herkistyminen hengitysteitse
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Propan-2-oli:

Koetyyppi :  Buehler Test
Altistumisreitit . Ihokosketus

Laji : Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406
Tulos : negatiivinen
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2-Butoksietanoli:

Koetyyppi :  Maksimisaatiotesti
Altistumisreitit : Ihokosketus

Laji :  Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406
Tulos : negatiivinen

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Propan-2-oli:

Genotoksisuus in vitro . Koetyyppi: Painvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES)
Tulos: negatiivinen
Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisakkaan soluilla
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo . Koetyyppi: Nisédkkaan punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)
Laji: Hiiri

Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
Tulos: negatiivinen

2-Butoksietanoli:

Genotoksisuus in vitro . Koetyyppi: Painvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES)
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisakkaan soluilla
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: In vitro sisarkromatidvaihdostesti nisdkkaan
soluissa
Tulos: epaselva

Genotoksisuus in vivo . Koetyyppi: Niséakkaan punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)
Laji: Rotta
Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Nisékk&an punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)

Laji: Hiiri

Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
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Tulos: negatiivinen

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Propan-2-oli:
Laji
Altistustapa
Altistumisaika
Menetelma
Tulos

2-Butoksietanoli:
Laji

Altistustapa
Altistumisaika
Tulos

Rotta

hengitys (hoyry)

104 viikkoa

OECD:n testiohje 451
negatiivinen

Rotta

hengitys (hoyry)
2 Vuodet
negatiivinen

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Propan-2-oli:
Hedelmallisyyteen
kohdistuvat vaikutukset

Vaikutuksia sikidn
kehitykseen

2-Butoksietanoli:

Hedelmallisyyteen
kohdistuvat vaikutukset

Vaikutuksia sikion
kehitykseen

Koetyyppi: Lisdantymistoksisuustutkimus kahdella

sukupolvella

Laji: Rotta

Altistustapa: Nieleminen
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
Laji: Rotta

Altistustapa: Nieleminen

Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Lisdaantymistoksisuustutkimus kahdella

sukupolvella

Laji: Hiiri

Altistustapa: Nieleminen
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
Laji: Rotta

Altistustapa: Nieleminen

Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
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Laji: Rotta
Altistustapa: hengitys (hoyry)
Tulos: negatiivinen

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Propan-2-oli:
Arvio . Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Aineosat:

Propan-2-oli:

Laji © Rotta

NOAEL ;12,5 mg/l
Altistustapa . hengitys (hdyry)
Altistumisaika : 104 Viikot

Aspiraatiomyrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdadoksen 2017/2100 tai komission
sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Aineosat:

Propan-2-oli:
Myrkyllisyys kalalle . LC50 (Pimephales promelas (rasvapdamutu)): 9.640 mg/I
Altistumisaika: 96 h
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Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille
Myrkyllisyys mikro-
organismeille

2-Butoksietanoli:
Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille

Myrkyllisyys
leville/vesikasveille

Myrkyllisyys kalalle
(Krooninen myrkyllisyys)

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Aineosat:

Propan-2-oli:
Biologinen hajoavuus

BOD/COD

2-Butoksietanoli:
Biologinen hajoavuus

EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): > 10.000 mg/l
Altistumisaika: 24 h

EC50 (Pseudomonas putida (bakteeri)): > 1.050 mg/l
Altistumisaika: 16 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 1.464 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Menetelmé: OECD:n testiohje 203

EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 1.800 mg/l
Altistumisaika: 48 h
Menetelmé: OECD:n testiohje 202

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva)): 1.840
mg/l

Altistumisaika: 72 h

Menetelm&: OECD:n testiohje 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva)): 679 mg/l
Altistumisaika: 72 h
Menetelmé: OECD:n testiohje 201

NOEC: > 100 mg/l
Altistumisaika: 21 d
Laji: Danio rerio (seeprakala)

EC10: 134 mg/l

Altistumisaika: 21 d

Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Menetelm&: OECD:n testiohje 211

Tulos: nopeasti hajoava

BOD: 1,19 (BOD5)
COD: 2,23
BOD/COD: 53 %

Tulos: Helposti biologisesti hajoava.
Biologinen hajoaminen: 90,4 %
Altistumisaika: 28 d

Menetelm&: OECD:n testiohje 301B
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12.3 Biokertyvyys
Aineosat:

Propan-2-oli:
Jakautumiskerroin: n- . log Pow: 0,05
oktanoli/vesi
2-Butoksietanoli:
Jakautumiskerroin: n- . log Pow: 0,81
oktanoli/vesi
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio . Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvié, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai komission
séadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten
viranomaisten maaraykset.
EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jatekoodit eivat
ole tiettya tuotetta, vaan tiettya kayttdtarkoitusta vastaavia.
Kayttajan tulee maaritella jatekoodit, mieluiten keskustellen
jatehuoltoviranomaisten kanssa.
Jatettd ei saa paastaa viemariin.

Likaantunut pakkaus . Tyhjat sailiét on toimitettava hyvaksyttyyn
jatteenkasittelylaitokseen kierratysta tai havittamista varten.
Tyhjissé astioissa on jadmia ja ne voivat olla vaarallisia.
Ala paineista, leikkaa, hitsaa, juota, poraa tai hio sellaisia
astioita tai altista niitd kuumuudelle, liekeille tao muille
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syttymislahteille. Ne voivat rgjéhtaéd ja aiheuttaa vamman ja/tai

kuoleman.

Jos ei toisin ohjeistettu: havita kuten kayttamaton tuote.
EWC-koodi . Seuraavat jatekoodit ovat vain ehdotuksia:

kaytetty tuote
20 01 29*, pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisaltavat vaarallisia
aineita

kayttamaton tuote
20 01 29*, pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisaltavat vaarallisia
aineita

puhdistamattomat pakkaukset
15 01 10*, pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden
jaamia tai ovat niiden saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADN © UN 1987
ADR © UN 1987
RID © UN 1987
IMDG © UN 1987
IATA © UN 1987

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADN . ALKOHOLIT, N.O.S.
(Propan-2-oli)

ADR :  ALKOHOLIT, N.O.S.
(Propan-2-oli)

RID :  ALKOHOLIT, N.O.S.
(Propan-2-oli)

IMDG . ALCOHOLS, N.O.S.
(Propan-2-ol)

IATA . Alcohols, n.o.s.

(Propan-2-ol)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

Luokka Siihen liittyvat riskit
ADN : 3
ADR : 3

18/ 22



.. .. [V —
KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE w WURTH

Saannoksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
saanndsmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti

LASINPESUSPRAY 20L

Versio Muutettu viimeksi: Kéyttoturvallisuustie  Viimeinen toimituspéiva: 28.07.2025
4.5 02.12.2025 dotteen numero: Ensimmaéinen julkaisupdiva: 27.11.2016
10770434-00019

RID
IMDG 3
IATA

14.4 Pakkausryhma

ADN

Pakkausryhma |
Luokituskoodi : F1
Vaaran tunnusnro 30
Merkinnat 3
ADR

Pakkausryhma |
Luokituskoodi : F1
Vaaran tunnusnro 30
Merkinnat 3
Tunnelirajoituskoodi . (DIE)
RID

Pakkausryhma |
Luokituskoodi : F1
Vaaran tunnusnro 30
Merkinnat 3
IMDG

Pakkausryhma |
Merkinnat 3
EmS Koodi . F-E,S-D
IATA (Rahti)

Pakkausohjeet (rahtikone) : 366
Pakkausohjeet (LQ) : Y344
Pakkausryhma |
Merkinnat :  Flammable Liquids
IATA (Matkustaja)

Pakkausohjeet . 355
(matkustajalentokone)

Pakkausohjeet (LQ) © Y344
Pakkausryhméa [
Merkinnat . Flammable Liquids

14.5 Ymparistdvaarat

ADN

Ympéristolle vaarallinen :oel
ADR

Ympéristolle vaarallinen © el
RID

Ympéristolle vaarallinen © el
IMDG

Meria saastuttava aine ©oei
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14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Tassa yhteydessa annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvalitysta varten, ja ne perustuvat
ainoastaan tassa kayttoturvallisuustiedotteessa kuvatun, pakkaamattoman materiaalin
ominaisuuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen seké
alueellisten ja maakohtaisten maaraysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Huomautuksia . Eikoske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset
tai -lainsaadanto

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja : Seuraavien merkintdjen
esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja rajoitusehdot tulee huomioida::
kayton rajoitukset (Liite XVII) Luettelon numero 3

Luettelon numero 75: Jos aiot
kayttaa tata tuotetta
tatuointimusteena, ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Aine(t) tai seokset on lueteltu tasséa
sen mukaan, missa kohtaa asetusta
ne esiintyvat niiden
kaytosta/tarkoituksesta tai
rajoituksen ehdoista riippumatta.
Huomioi asiaa koskevan asetuksen
ehdot selvittadksesi, onko ilmoitus
markkinoille saattamisen kannalta
merkityksellinen vai ei.

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden . Ei maaritettavissa
ehdokasluettelo (artikla 59).

Asetus (EY) N:0 2024/590 otsonikerrosta heikentavistd : Ei madritettévissa
aineista

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista . Ei maaritettavissa
yhdisteista (uudelleenlaadittu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o . Ei maaritettavissa
649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sek& neuvoston direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta ja myohemmasta kumoamisesta.

Maara 1 Maara 2
P5c SYTTYVAT NESTEET 5.000t 50.000t
Haihtuvat orgaaniset . Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU,
yhdisteet annettu 24 paivana marraskuuta 2010, teollisuuden ja

karjankasvatuksen paastoista (yhtenaistetty ympariston
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pilaantumisen ehkaiseminen ja véhentadminen)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 14 %,
140 g/l

Huomautuksia: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus
vettd lukuun ottamatta

Direktiivi (EC) nro 648/2004, : Muut ainesosat: Hajusteet
muutettuna
Muut ohjeet:
Noudata direktiivid 92/85/EEC tai, jos mahdollista, tiukempia maarayksia odottavien aitien
suojaamisessa.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot . Kohdat, joita on muutettu edelliseen versioon nahden, on
korostettu tassé asiakirjassa kahdella pystyviivalla.

H-lausekkeiden koko teksti

H225 . Helposti syttyva neste ja hoyry.

H302 : Haitallista nieltyna.

H315 . Arsyttad inoa.

H319 . Arsyttad voimakkaasti silmia.

H331 : Myrkyllistd hengitettyna.

H336 . Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. :Valiton myrkyllisyys

Eye Irrit. . Silma-arsytys

Flam. Liq. © Syttyvat nesteet

Skin Irrit. : Ihoérsytys

STOT SE . Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

2000/39/EC : Komission direktiivi 2000/39/EY ensimmaisen tydperaisen
altistumisen viiteraja-arvojen

FI OEL :  HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

2000/39/EC / TWA :  Raja-arvot - 8 tuntia

2000/39/EC / STEL : Lyhytaikaisen altistumisen raja

FI OEL / HTP-arvot 8h . Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h

FI OEL / HTP-arvot 15 min : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisdantymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELX - x %:n vasteeseen
littyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset
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aineet (Japani); ErCx - x %:nn kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd; GLP - Hyva laboratoriokdytantd; IARC -
Kansainvélinen syodpatutkimuslaitos; IATA - Kansainvélinen ilmakuljetusliitto; IBC -

Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja
varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvalinen siviili-
ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvéliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvélinen standardointijarjestt; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhméstd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmastd (mediaani tappava annos);
MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. -
Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo;, OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjesto; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkéisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Mé&éarallinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekistertinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvélista vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdtila; SDS
- Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden sé@antelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPvB - Erittéin pysyva ja erittain biokertyva

Lisatietoja

Tiedotteen laatimisessa . Siséiset tekniset tiedot, tiedot raaka-aineiden

kaytetyt tarkeimmat lahteet kayttoturvallisuustiedotteista, OECD:n eChem-portaalin
hakutulokset ja Euroopan kemikaalivirasto
http://echa.europa.eu/

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelméa:

Flam. Lig. 3 H226 Perustuu tuotetietoon tai arvioon

Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelma

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa (SDS) annetut tiedot ovat oikeita parhaan tietAmyksemme,
tietomme ja uskomuksemme mukaan tiedotteen julkaisupaivana. Annetut tiedot on tarkoitettu
ainoastaan ohjeiksi turvallisesta kasittelysta, kaytostd, prosessoinnista, sailytyksesta,
kuljetuksesta, havittamisesta ja vapauttamisesta, eika niita tule pitaa takuuna tai
laatuspesifikaationa. Annetut tiedot liittyvat ainoastaan mainittuun, taman
kayttoturvallisuustiedotteen (SDS) alussa tunnistettuun aineeseen, eivatka ne ehka péade, jos
kyseista ainetta kaytetd&n yhdessa jonkin toisen aineen kanssa tai jossakin tietyssa prosessissa,
ellei sité ole mainittu tekstissé. Aineen kayttgjien tulisi tarkastaa tiedot ja suositukset niiden aiotun
kaytto-, kasittely-, prosessointi- ja sailytystavan vaatimassa yhteydessé, mukaan lukien arviointi
kayttoturvallisuustiedotteen (SDS) kattaman aineen soveltuvuudesta kayttédjan lopputuotteeseen,
miké&li sovellettavissa.
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