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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi ' SAUMAUSMASSA FASADI VALKOINEN M1 600 ML

Valmisteen tunnuskoodi ;0892227222

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen . Tiivistysaine
kayttdtapa Ammattikayttétuote

Suositeltavia kayttorajoituksia : Ei madritettavissa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : Wiurth Oy

Wiirthintie 1

11710 Riihimaki
Puhelin :  +358(0)197701
Telefax ;. +358 (0)103086470
SDS-vastaavan . prodsafe@wuerth.com
sahkopostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero
+358 (0)9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.

2.2 Merkinnéat

Merkinnéat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Varoitusmerkit, huomiosana, vaaralausekkeita eika turvalausekkeet tarvita.

Lisdmerkinnat
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
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EUH208 Sisaltaa Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-

pentametyyli-4-piperidyylisebakaatin reaktiomassa, Trimetoksivinyylisilaani, 3-
(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3 Muut vaarat

Tama aine/seos ei sisdlla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1
%:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saaddksen
2017/2100 tai komission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdddoksen 2017/2100 tai
komission sdddoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Aineosat

Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-nro. w/w)
INDEX-Nro.

Rekisterdintinumero

Trimetoksivinyylisilaani

2768-02-7
220-449-8
014-049-00-0

Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Skin Sens. 1B; H317
STOT SE 2; H371
(Keskushermosto,
nakdhermo)

Valittéman
myrkyllisyyden
estimaatti

Valiton myrkyllisyys
suun kautta: > 300 -
2.000 mg/kg

Véliton myrkyllisyys
hengitysteiden kautta
(hdyry): 16,8 mgl/l

>=1-<10

3-(2-Aminoetyyliamino)
loropyylitrimetoksisilaani

1760-24-3
217-164-6

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
STOT SE 2; H371

<01
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(Keskushermosto,
nakdhermo)
STOT RE 2; H373
(Hengityselimet)

Valittdman
myrkyllisyyden
estimaatti

Valitdon myrkyllisyys
suun kautta: > 300 -
2.000 mg/kg

Valitdon myrkyllisyys
hengitysteiden kautta
(pdly/sumu): 1,5 mg/l

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin
reaktiomassa

1065336-91-5

01-2119491304-40

Skin Sens. 1A; H317
Repr. 2; H361f
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-kertoimella (Valiton
myrkyllisyys
vesielidille): 1
M-kertoimella
(Krooninen
myrkyllisyys
vesielidille): 1

>=0,0025 - <
0,025

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet :

Ensiapua antavien
henkildiden suojaaminen
Hengitettyna

lholle saatuna

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia
hakeuduttava heti ladkéarin hoitoon.
Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa

otettava yhteys laakariin.

Ensiapua antavien tulisi kiinnittdd huomiota omaan
suojautumiseensa ja kayttaa suositeltuja henkildkohtaisia
suojavarusteita, kun altistuminen on mahdollista (katso osa 8).

Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretaén raittiiseen ilmaan.
Hakeuduttava laakarin hoitoon.

Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava valittémasti
saippualla ja runsaalla vedella.
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Silméakosketus

Nieltyna

Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengét.
Hakeuduttava laakéarin hoitoon.

Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttoa.
Jalkineet on puhdistettava perusteellisesti ennen
uudelleenkayttoa.

Silmét huuhdeltava vedella varotoimenpiteena.
Otettava yhteytta laakariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys
jatkuu.

Jos tuotetta on nielty, potilasta El saa oksennuttaa ilman
ladkintahenkiloston lupaa.

Hakeuduttava laékarin hoitoon.

Suu huuhdeltava perusteellisesti vedella.

Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivastyneet

Ei tunneta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Hoidettava oireiden mukaan ja elintoimintoja tukevasti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet

Soveltumattomat
sammutusaineet

Vesisumu

Alkoholia kestava vaahto
Hiilidioksidi (CO2)

Jauhe

Ei tunneta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat
tulipalossa

Vaaralliset palamistuotteet

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten
suojavarusteet

Palamistuotteelle altistuminen voi aiheuttaa terveysriskin.

Hiilioksidit
Piioksidit
Typpioksidit (NOXx)
Metallioksideja

Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta. Kéaytettava
henkilékohtaista suojavarustusta.
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Erityiset © Kaytd ympéristdon sopivia sammutusmenetelmia.
sammutusmenetelmaét Vesisuihkua voidaan kayttaé avaamattomien sailiiden

jaadhdyttamiseen.

Vie vahingoittumattomat sailiét pois paloalueelta, jos se on
turvallista.

Evakuoi alue.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet : Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta.
Noudata turvallisen kasittelyn ohjeita (katso osa 7) ja
henkilokohtaisten suojavarusteiden suosituksia (katso osa 8).

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistdoon kohdistuvat . Valtettava paastamista ymparistoon.

varotoimet Esté lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehd& niin.
Saastunut pesuvesi on kerattava talteen ja havitettava.
Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siitd on ilmoitettava
paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -véalineet

Puhdistusohjeet . Imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen.
Suuret vuodot on padottava tai eristettava muulla soveltuvalla
tavalla, jotta aine ei paase levidamaan. Jos padottu aine
voidaan kerata talteen pumppaamalla, aine on sailytettava
soveltuvassa astiassa.
Loput vuotaneesta aineesta on poistettava soveltuvalla
imeytysaineella.
Paikallisessa tai kansallisessa lainsdadannéssa voi olla
maarayksia, jotka koskevat taman aineen vuotoja ja havitysta
seké vuotojen siivoamiseen kaytettavia aineita ja tarvikkeita.
Tilanteen mukaan on maaritettdva, mitd maarayksia on
noudatettava.
Taman kayttéturvallisuustiedotteen osissa 13 ja 15 on tietoja
tietyista paikallisista tai kansallisista vaatimuksista.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.

KOHTA 7: K&sittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet . Ks. Tekniset toimenpiteet osiossa ALTISTUMISEN

EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET.
Kohdepoisto/kokonaisilmanv : Kaytettdva ainoastaan tiloissa, joissa on riittédva ilmanvaihto.
aihto
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Turvallisen kasittelyn ohjeet

Erityisid suojautumis- ja

hygieniaohjeita

Valta héyryn hengittdmista.

Ei saa niella.

Varottava aineen joutumista silmiin.

Valtettava pitkaaikaista tai toistuvaa kosketusta ihon kanssa.
Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Kasittele hyvaa teollista hygieniaa ja turvallisuuskaytantba
noudattaen tydpaikan altistumisen arvioinnin tulosten
perusteella

Pidettava erilldén vedesta.

Suojattava kosteudelta.

Sybminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
kaytettdessa.

Huolehdi vuotojen ja jatteiden ehkaisysta ja minimoi paasy
ymparistoon.

Jos altistuminen kemikaalille on todennékdista tavanomaisen
kayton aikana, jarjesta silmien huuhtomismahdollisuus ja
turvasuihkut tydskentelypaikan lahelle. Syéminen, juominen ja
tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Pese saastuneet
vaatteet ennen uudelleenkaytt6a.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Turvallisuusvaatimukset

varastolle ja sdilidille

Yhteisvarastointiohjeet

7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttdtavat

Sailytetaan asianmukaisesti etiketdidyissa astioissa.
Varastoidaan erityisten kansallisten saanndsten mukaisesti.

Ei saa varastoida seuraavien tuotetyyppien kanssa:
Voimakkaat hapettimet

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyOperdisen altistumisen raja-arvot
Ei sisalla aineita, joille on annettu tydperaisen altistuksen raja-arvoja.

Hajoamistuotteiden tydperdiset altistumisraja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa koskevat Peruste
(Altistusmuoto) muuttujat
Metanoli 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m3
Liséatietoja: Ohjeellinen, Tunnistaa mahdollisuuden merkittavaén ihon lapi
imeytymiseen
HTP-arvot 8h 200 ppm FI OEL
270 mg/m3

Lisatietoja: Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistd6n joutuvia maaria ja
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elimist6on joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida
pelkéstaan ilmapitoisuuksien avulla.Taméan vuoksi ndiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen
osoittamiseksi merkinta 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai

syOpymista.

HTP-arvot 15 min

250 ppm
330 mg/m3

FI OEL

Lisatietoja: Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistdon joutuvia maaria ja
elimistoon joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida
pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla.Td&man vuoksi ndiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen
osoittamiseksi merkinté 'iho’. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai

syopymista.
Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
Aineen nimi Kayttotarkoitus | Altistumisreitit Mahdolliset Arvo
terveysvaikutukset
Polypropyleeniglykoli | Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 98 mg/ms3
systeemiset
vaikutukset
Tyontekijat lhokosketus Pitkaaikaiset — 13,9 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 29 mg/m3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Pitkaaikaiset — 8,3 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — 8,3 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Rasvahapot, C14-18 Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 17,632 mg/m?3
ja C16-18- systeemiset
tyydyttyméattdmat vaikutukset
Tyodntekijat Ihokosketus Pitk&aikaiset — 10 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitk&aikaiset — 4,348 mg/ms3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Pitkaaikaiset — 5 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — 2,5 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
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Oktadekaanihappo, Tyontekijat Hengitys Akuutit — systeemiset | 3 mg/m3
12-hydroksi-, vaikutukset
reaktiotuotteet
kapriinihapon ja
etyleenidiamiinin
kanssa
Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 3 mg/ms3
paikalliset
vaikutukset
Tyontekijat Hengitys Akuutit — paikalliset 3 mg/m3
vaikutukset
Tyontekijat lhokosketus Pitkaaikaiset — 3,75 mg/cmz
paikalliset
vaikutukset
Tyontekijat Ihokosketus Akuutit — paikalliset 11,2 mg/cm?2
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Pitkaaikaiset — 3,75 mg/cm?
paikalliset
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Akuutit — paikalliset 11,2 mg/cm?2
vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — 0,56 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kalsiumkarbonaatti Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 6,36 mg/m3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Akuutit — systeemiset | 6,1 mg/kg
vaikutukset bp/vrk
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 1,06 mg/m?3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — 6,1 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Bis(1,2,2,6,6- Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 1,27 mg/m3
pentametyyli-4- systeemiset
piperidyyli)sebakaatin vaikutukset
ja metyyli-1,2,2,6,6-
pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin
reaktiomassa
Tyontekijat lhokosketus Pitk&aikaiset — 1,8 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitk&aikaiset — 0,31 mg/m3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Pitkaaikaiset — 0,9 mg/kg
systeemiset bp/vrk
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vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Pitk&aikaiset — 0,18 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Trimetoksivinyylisilaa | Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 4,9 mg/m3
ni systeemiset
vaikutukset
Tyontekijat lhokosketus Pitkaaikaiset — 0,69 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 1,04 mg/m?3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Akuutit — systeemiset | 93,4 mg/m3
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Pitkaaikaiset — 0,3 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Ihokosketus Akuutit — systeemiset | 26,9 mg/kg
vaikutukset bp/vrk
Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — 0,3 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
3-(2- Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 260 mg/m3
Aminoetyyliamino) systeemiset
propyylitrimetoksisilaa vaikutukset
ni
Tyontekijat Hengitys Akuutit — systeemiset | 260 mg/m3
vaikutukset
Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 0,6 mg/m3
paikalliset
vaikutukset
Tyontekijat Hengitys Akuutit — paikalliset 5,36 mg/m3
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 50 mg/m3
systeemiset
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Akuutit — systeemiset | 50 mg/m3
vaikutukset
Kuluttajat Nieleminen Pitkaaikaiset — 8 mg/kg
systeemiset bp/vrk
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Pitkaaikaiset — 0,1 mg/m3
paikalliset
vaikutukset
Kuluttajat Hengitys Akuutit — paikalliset 4 mg/m3
vaikutukset

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

[ Aineen nimi

| Ympaéristoosasto

[ Arvo
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Polypropyleeniglykoli Makea vesi 0,2 mg/l

Makea vesi - gjoittainen 1,06 mg/l

Merivesi 0,02 mgl/l

Jatevedenpuhdistamo 100 mgl/l

Makean veden sedimentti 0,419 mg/kg
kuivapainoa (kp)

Merisedimentti 0,042 mg/kg
kuivapainoa (kp)

Maapera 0,031 mg/kg

kuivapainoa (kp)

Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, | Makea vesi
reaktiotuotteet kapriinihapon ja
etyleenidiamiinin kanssa

740 pg/l

Merivesi 74 g/l
Maapera 3714,9 mg/kg
Kalsiumkarbonaatti Jatevedenpuhdistamo 100 mg/I
Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4- Makea vesi 0,0022 mgl/l
piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin
reaktiomassa
Makea vesi - gjoittainen 0,009 mgl/l
Merivesi 0,00022 mg/l
Jatevedenpuhdistamo 1 mg/l
Makean veden sedimentti 1,05 mg/kg
kuivapainoa (kp)
Merisedimentti 0,11 mg/kg
kuivapainoa (kp)
Maapera 0,21 mg/kg
kuivapainoa (kp)
Trimetoksivinyylisilaani Makea vesi 0,34 mgl/l
Merivesi 0,034 mgl/l
Ajoittainen kaytté/vapautuminen 3,4 mgl/l
Jatevedenpuhdistamo 110 mgl/l
Makean veden sedimentti 1,24 mg/kg
Merisedimentti 0,12 mg/kg
Maapera 0,052 mg/kg
3-(2-Aminoetyyliamino) Makea vesi 0,062 mg/l
propyylitrimetoksisilaani
Merivesi 0,0062 mg/l
Makea vesi - gjoittainen 0,62 mgl/l
Jatevedenpuhdistamo 25 mg/l
Makean veden sedimentti 0,22 mg/kg
kuivapainoa (kp)
Merisedimentti 0,022 mg/kg

kuivapainoa (kp)

Maapera

0,0085 mg/kg
kuivapainoa (kp)
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Kasittelyssa voi muodostua haitallisia yhdisteita (katso osa 10).
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Minimoi tydpaikan altistumispitoisuudet.

Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkildnsuojaimet (PPE)

Silmien tai kasvojen suojaus : Noudata soveltuvia paikallisia/kansallisia vaatimuksia
valitessa suojatoimenpiteita tietylle tydpaikalle.
Kéaytettava seuraavaa henkilokohtaista suojavarustusta:
Suojalasit
Kayta aina suojalaseja, kun mahdollista tuotteen kosketusta
silmiin ei voida sulkea pois.
Laitteen tulee olla standardin SFS EN 166 mukainen
Kasiensuojaus

Materiaali Kumikésineet
Lapaisyaika >= 480 min
Kéasineen paksuus >=0,4 mm

Ohjeet

Materiaali
Lapaisyaika
Kasineen paksuus
Ohjeet

Materiaali
Lapaisyaika
Kéasineen paksuus
Ohjeet

Huomautuksia

Laitteen tulee olla standardin SFS EN 374 mukainen

Nitriilikumi

>= 480 min

>= 0,4 mm

Laitteen tulee olla standardin SFS EN 374 mukainen

butyylikumi
>= 480 min
>= 0,4 mm
Laitteen tulee olla standardin SFS EN 374 mukainen

Kemikaalien suojakésineet on valittava vaara-
ainepitoisuuden ja -maaran mukaisesti tydpaikkakohtaisesti.
Yllamainittujen suojakéasineiden kemikaalien kestavyydesta
on suositeltavaa neuvotella kasineiden valmistajan kanssa.
Kadet pestava ennen taukoja ja tyopaivan jalkeen.

Ihonsuojaus / Kehon
suojaus
Hengityksensuojaus

Iho on pestéva kosketuksen jalkeen.

Jos riittavaa paikallista poistotuuletusta ei ole saatavilla tai
altistusarviointi osoittaa suosituksen ylittavan altistuksen,
kayta hengityssuojainta.

Laitteen tulee olla standardin SFS EN 137 mukainen
Suodatintyyppi . Hengityslaite

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto » kiintea
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Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Rajéhdysraja, ylempi / Ylempi
syttymisraja

Rajahdysraja, alempi / Alempi
syttymisraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila
pH
Viskositeetti
Viskositeetti,
kinemaattinen
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi
Hoyrynpaine
Tiheys
Suhteellinen héyryntiheys

Partikkelin karakteristiikka
Hiukkaskoko

600 ML
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Muoto tahna

Vari valkoinen

Haju luonteenomainen

Hajukynnys Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettévissa
Syttyvyysluokitus: ei luokiteltu vaaralliseksi

Ei maaritettavissa

Ei maaritettavissa

Ei méaéritettavissa
noin 400 °C
Tietoja ei ole kaytettévissa

aine/seos on liukenematon (veteen)

> 20,5 mmz2/s

liukenematon

Ei maaritettavissa

Ei maaritettavissa
1,38 g/cm3

Ei maaritettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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9.2 Muut tiedot

Ré&jahteet . Eirgjahtava
Hapettavuus : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.
Haihtumisnopeus : Ei maaritettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei luokiteltu reaktiivisuusvaaraksi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaaralliset reaktiot . Voi reagoida vahvojen hapettavien aineiden kanssa.
Vaarallisia hajoamistuotteita muodostuu kontaktissa veden tai
kostean ilman kanssa.
10.4 Vvaltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet . Altistuminen kosteudelle.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit . Hapettavat aineet
Vesi

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Kontakti veden tai kostean : Metanoli
ilman kanssa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Todennakdisia . lhokosketus
altistumisreitteja koskevat Nieleminen
tiedot Silmakosketus

Valiton myrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Valiton myrkyllisyys suun . Valittoman myrkyllisyyden estimaatti: > 2.000 mg/kg
kautta Menetelma: Laskentamenetelma

Valiton myrkyllisyys : Valittéman myrkyllisyyden estimaatti: > 20 mg/l
hengitysteiden kautta Altistumisaika: 4 h
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Koeilmakeh&: hoyry
Menetelm&: Laskentamenetelma
Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Valiton myrkyllisyys suun . LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg
kautta
Valittoman myrkyllisyyden estimaatti (Ihmiset): > 300 - 2.000
mg/kg
Menetelma: Asiantuntijan arviointi
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Valitén myrkyllisyys . LC50 (Rotta): 16,8 mg/l

hengitysteiden kautta Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: hoyry

Valiton myrkyllisyys ihon . LD50 (Kani): > 2.000 mg/kg

kautta Arvio: Aine tai seos ei aiheuta valitonta myrkyllisyyttéa ihon
kautta

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Valitén myrkyllisyys suun . LD50 (Rotta, naaras): 1.897 mg/kg
kautta Menetelm&: OPPTS 870.1100

Valittoman myrkyllisyyden estimaatti (Ihmiset): > 300 - 2.000
mg/kg

Menetelméa: Asiantuntijan arviointi

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Valitén myrkyllisyys . LC50 (Rotta): 1,49 - 2,44 mg/l

hengitysteiden kautta Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: poly/sumu
Menetelma: OPPTS 870.1300

Vélitdn myrkyllisyys ihon . LD50 (Kani): > 2.000 mg/kg
kautta Menetelm&: OPPTS 870.1200

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Valitdn myrkyllisyys suun :  LD50 (Rotta): 3.125 mg/kg

kautta

Véliton myrkyllisyys ihon :  LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg

kautta Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.
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Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:
Laji © Kani
Tulos . Ei arsyta ihoa

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Laji : Kani
Menetelma . OECD:n testiohje 404
Tulos . Arsyttdd ihoa lievasti

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Laji : Kani
Tulos . Ei arsyta ihoa

Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Laji : Kani
Menetelma . OECD:n testiohje 405
Tulos . Eiaiheuta silmien arsytysta

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Laji : Kani
Menetelma . OECD:n testiohje 405
Tulos . Pysyvia silméavaurioita

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Laji : Kani
Tulos . Ei aiheuta silmien arsytysta

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Herkistyminen hengitysteitse
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:
Koetyyppi : Paikallinen imusolmuketesti (LLNA)
Menetelma :  OECD:n testiohje 429
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Tulos :  Eiihoa herkistava.
Huomautuksia :  Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin
Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Koetyyppi . Buehler Test

Altistumisreitit : Ihokosketus

Laji . Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406

Tulos . positiivinen

Arvio . Todenné&kdisyys ihmisten ihon herkistymisen vahdisesta

kohtalaiseen esiintymiselle tai todisteita siita

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Koetyyppi :  Maksimisaatiotesti

Altistumisreitit . Ihokosketus

Laji :  Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406

Tulos . positiivinen

Arvio . Todennakoéisyys ihmisten ihon herkistymisen runsaalle

esiintymiselle tai todisteita siita

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Koetyyppi :  Maksimisaatiotesti

Altistumisreitit : Ihokosketus

Laji . Marsut

Menetelma . OECD:n testiohje 406

Arvio . Todennakoisyys ihmisten ihon herkistymisen runsaalle

esiintymiselle tai todisteita siita

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Genotoksisuus in vitro : Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisékk&an soluilla
Menetelm&: OECD:n testiohje 476
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo . Koetyyppi: Nisékkaan punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)
Laji: Hiiri
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Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
Tulos: negatiivinen

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Genotoksisuus in vitro

Genotoksisuus in vivo

Koetyyppi: Painvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES)
Menetelm&: OECD:n testiohje 471
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisakkaan soluilla
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: In vitro sisarkromatidvaihdostesti nisakkaan
soluissa

Menetelmé: OPPTS 870.5900

Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: Nisékkaan punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)

Laji: Hiiri

Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio

Tulos: negatiivinen

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Genotoksisuus in vitro

Genotoksisuus in vivo

Sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset-
Arvio

Sydpaa aiheuttavat vaikutukset

Koetyyppi: Painvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES)
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisakkaan soluilla
Menetelmé: OECD:n testiohje 476

Tulos: negatiivinen

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Koetyyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro
Menetelm&: OECD:n testiohje 473
Tulos: positiivinen

Koetyyppi: Nisédkkaan punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)

Laji: Rotta

Altistustapa: Nieleminen

Menetelmé: OECD:n testiohje 474

Tulos: negatiivinen

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.
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Lisaédntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Hedelmallisyyteen . Koetyyppi: Yhdistetty toistettu annoksen myrkyllisyystutkimus
kohdistuvat vaikutukset lisd&ntymis/kehitysmyrkyllisyyden seulonta testilla
Laji: Rotta

Altistustapa: Nieleminen
Menetelm&: OECD:n testiohje 422
Tulos: negatiivinen

Vaikutuksia sikion . Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
kehitykseen Laji: Rotta

Altistustapa: hengitys (hoyry)

Tulos: negatiivinen

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Hedelmallisyyteen . Koetyyppi: Yhdistetty toistettu annoksen myrkyllisyystutkimus
kohdistuvat vaikutukset lisdantymis/kehitysmyrkyllisyyden seulonta testilla
Laji: Rotta

Altistustapa: Nieleminen
Tulos: negatiivinen

Vaikutuksia sikion . Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
kehitykseen Laji: Rotta
Altistustapa: Nieleminen
Menetelm&: OECD:n testiohje 414
Tulos: negatiivinen

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Hedelmallisyyteen . Koetyyppi: Yhden sukupolven lisdantymismyrkyllisyystutkimus
kohdistuvat vaikutukset Laji: Rotta

Altistustapa: Nieleminen

Menetelmé: OECD:n testiohje 443

Tulos: positiivinen

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Vaikutuksia sikion . Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
kehitykseen Laji: Rotta
Altistustapa: Nieleminen
Menetelm&: OECD:n testiohje 414
Tulos: negatiivinen

Lisdantymiselle vaaralliset :Jonkin verran todisteita haittavaikutuksista
vaikutukset - Arvio seksuaalitoiminnoille ja hedelmallisyydelle eldinkokeiden
perusteella.
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Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Altistumisreitit . Nieleminen

Kohde-elimet . Keskushermosto, nakéhermo

Arvio : Saattaa vahingoittaa elimia.
Huomautuksia : Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Altistumisreitit . Nieleminen

Kohde-elimet . Keskushermosto, nakéhermo

Arvio : Saattaa vahingoittaa elimia.
Huomautuksia . Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Altistumisreitit : Nieleminen
Arvio . Ei havaittu aiheuttavan elédimille merkittavia terveysvaikutuksia
pitoisuuksina, jotka ovat enintdan 100 mg/kg painokiloa kohti.

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Altistumisreitit . hengitys (p6ly/sumu/huuru)
Kohde-elimet . Hengityselimet
Arvio . Osoitettu aiheuttavan eldimille merkittavia terveysvaikutuksia

pitoisuuksina, jotka ovat > 0,02 - 0,2 mg/l/6 h/vrk.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys
Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Laji : Rotta

LOAEL © 62,5 mg/kg
Altistustapa : Nieleminen
Altistumisaika . 54 Paivat

Menetelma . OECD:n testiohje 422

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:
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Laji © Rotta

NOAEL : >=500 mg/kg

Altistustapa : Nieleminen

Altistumisaika . 44 Paivat

Laji . Rotta

NOAEL ;0,015 mgl/l

LOAEL ;0,045 mgl/l

Altistustapa . hengitys (poly/sumu/huuru)

Altistumisaika . 13 Viikot

Menetelma . OECD:n testiohje 413

Aspiraatiovaara
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Myrkyllisyys kalalle . LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 191 mg/I
Altistumisaika: 96 h

Myrkyllisyys Daphnialle ja . EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 168,7 mg/l

muille veden Altistumisaika: 48 h

selkarangattomille

Myrkyllisyys . ErC50 (Desmodesmus subspicatus (viherleva)): > 957 mg/I
leville/vesikasveille Altistumisaika: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (viherleva)): > 957 mg/l
Altistumisaika: 72 h

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Myrkyllisyys kalalle . LC50 (Danio rerio (seeprakala)): > 100 mg/|
Altistumisaika: 96 h
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Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille

Myrkyllisyys
leville/vesikasveille

Myrkyllisyys mikro-
organismeille

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)

Menetelma: Direktiivin 67/548/ETY, V. C.1.
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

EL50 (Daphnia magna (vesikirppu)): > 10 - 100 mg/I
Altistumisaika: 48 h

Tutkittu aine: Vesiliukoinen fraktio

Menetelma: Direktiivi 67/548/ETY, liite V, C.2.
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevd)): > 1 - 10
mg/l

Altistumisaika: 72 h

Menetelm&: OECD:n testiohje 201

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevad)): > 1 mg/I
Altistumisaika: 72 h

Menetelmé: OECD:n testiohje 201

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

EC10 (Pseudomonas putida (bakteeri)): > 1 mg/l
Altistumisaika: 16 h

Menetelma:; DIN 38 412 Part 8

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

NOEC: > 1 mg/l

Altistumisaika: 21 d

Laji: Daphnia magna (vesikirppu)

Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-

piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys
leville/vesikasveille

M-kertoimella (Valiton
myrkyllisyys vesielidille)

Myrkyllisyys mikro-
organismeille

LC50 (Danio rerio (seeprakala)): 0,90 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Menetelmé: OECD:n testiohje 203

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (viherleva)): 1,68 mg/I
Altistumisaika: 72 h
Menetelm&: OECD:n testiohje 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (viherleva)): 0,34 mg/l
Altistumisaika: 72 h

Menetelm&: OECD:n testiohje 201

1

EC50 (aktivoitu liete): >= 100 mg/|
Altistumisaika: 3 h
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Myrkyllisyys Daphnialle ja : NOEC: 1 mgl/l

muille veden Altistumisaika: 21 d

selkarangattomille Laji: Daphnia magna (vesikirppu)

(Krooninen myrkyllisyys) Menetelmé: OECD:n testiohje 211

"M—kertoimella (Krooninen c1
myrkyllisyys vesielidille)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosat:

Trimetoksivinyylisilaani:

Biologinen hajoavuus . Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.
Biologinen hajoaminen: 51 %
Altistumisaika: 28 d
Menetelmé: OECD:n testiohje 301F

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Biologinen hajoavuus . Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.
Menetelméa: Asetus (EC) nro 440/2008, liite, C.4-A
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Biologinen hajoavuus . Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.
Biologinen hajoaminen: 38 %
Altistumisaika: 28 d
Menetelmé: OECD:n testiohje 301E

12.3 Biokertyvyys
Aineosat:

3-(2-Aminoetyyliamino) propyylitrimetoksisilaani:

Jakautumiskerroin: n- . log Pow: -3,3
oktanoli/vesi Huomautuksia: Laskenta

Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-
piperidyylisebakaatin reaktiomassa:

Biokertyminen . Laji: Cyprinus carpio (karppi)
Biokertyvyystekija (BCF): < 31,4

Jakautumiskerroin: n- : log Pow: <4
oktanoli/vesi Menetelmé&: OECD:n testiohje 107

12.4 Liikkuvuus maaperéassa
Tietoja ei ole kaytettavissa
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12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio . Tama aine/seos ei sisélla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittdin pysyvia ja erittain bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten
viranomaisten maaraykset.
EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jatekoodit eivéat
ole tiettya tuotetta, vaan tiettya kayttétarkoitusta vastaavia.
Kayttajan tulee maaritella jatekoodit, mieluiten keskustellen
jatehuoltoviranomaisten kanssa.
Jatetta ei saa paastaa viemariin.

Likaantunut pakkaus . Tyhjat sailiét on toimitettava hyvaksyttyyn
jatteenkasittelylaitokseen kierratysta tai havittamista varten.
Jos ei toisin ohjeistettu: havita kuten kayttamaton tuote.

EWC-koodi . Seuraavat jatekoodit ovat vain ehdotuksia:

kéaytetty tuote
08 04 10, muut kuin nimikkeessa 08 04 09 mainitut liima- ja
tiivistysmassajatteet

kayttdmaton tuote
08 04 10, muut kuin nimikkeessa 08 04 09 mainitut liima- ja
tiivistysmassajatteet

puhdistamattomat pakkaukset
15 01 06, sekalaiset pakkaukset
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Pakkausryhma

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA (Rahti)

IATA (Matkustaja)

14.5 Ymparistdvaarat

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei maaritettavissa

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
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Huomautuksia . Eikoske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15:; Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset
tai -lainsaadanto

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja . Seuraavien merkintdjen
esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja rajoitusehdot tulee huomioida::
kayton rajoitukset (Liite XVII) Luettelon numero 75

Jos aiot kayttaa tata tuotetta
tatuointimusteena, ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Luettelon numero 20:
Dioktyltiinioksidi

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja

esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja Luettelon numero 40

kayton rajoitukset (Liite XVII) Tatéa ainetta/seosta ei saa kayttaa
aerosolisailidissa, jotka on tarkoitettu
yleisélle viihde- ja koristekayttéon.

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja

esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja

kayton rajoitukset (Liite XVII)
Aine(t) tai seokset on lueteltu tasséa
sen mukaan, missa kohtaa asetusta
ne esiintyvat niiden
kaytosta/tarkoituksesta tai
rajoituksen ehdoista riippumatta.
Huomioi asiaa koskevan asetuksen
ehdot selvittdaksesi, onko ilmoitus
markkinoille saattamisen kannalta
merkityksellinen vai ei.

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden . Ei maaritettavissa
ehdokasluettelo (artikla 59).

Asetus (EY) N:o 2024/590 otsonikerrosta heikentavistda  : Ei madritettavissa
aineista

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista . Ei maaritettavissa
yhdisteista (uudelleenlaadittu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o : Ei maaritettavissa
649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sek& neuvoston direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta ja myohemmasta kumoamisesta.

Ei maaritettavissa

Haihtuvat orgaaniset . Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU,
yhdisteet annettu 24 paivana marraskuuta 2010, teollisuuden ja
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karjankasvatuksen paéstoista (yhtendistetty ympéariston
pilaantumisen ehkaiseminen ja véhentadminen)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 0,1 %

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot . Kohdat, joita on muutettu edelliseen versioon nahden, on
korostettu tassé asiakirjassa kahdella pystyviivalla.

H-lausekkeiden koko teksti

H226 . Syttyva neste ja hoyry.

H302 : Haitallista nieltyna.

H317 : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 :Vaurioittaa vakavasti silmia.

H332 : Haitallista hengitettyna.

H361f : Epaillaén heikentavan hedelmallisyytta.

H371 . Saattaa vahingoittaa elimia.

H373 . Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.

H400 . Erittéain myrkyllista vesielidille.

H410 . Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. :Valiton myrkyllisyys

Aquatic Acute . Lyhytalkainen (valiton) vaara vesiymparistolle

Aquatic Chronic . Pitkaaikainen (krooninen) vaara vesiymparistolle

Eye Dam. . Vakava silmavaurio

Flam. Liq. . Syttyvat nesteet

Repr. . Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Skin Sens. . lhon herkistyminen

STOT RE . Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

STOT SE . Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

2006/15/EC . TyOperaisen altistumisen viiteraja-arvojen

FI OEL . HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

2006/15/EC /| TWA : Raja-arvot - 8 tuntia

FI OEL / HTP-arvot 8h . Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h

FI OEL / HTP-arvot 15 min : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisévesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisdéntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteison numero; ECx - X %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen
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littyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset

aineet (Japani); ErCx - x %:nn kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd; GLP - Hyva laboratoriokdytantd; IARC -
Kansainvélinen syodpatutkimuslaitos; IATA - Kansainvélinen ilmakuljetusliitto; IBC -

Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja
varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvalinen siviili-
ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvaliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujarjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvélinen standardointijarjestt; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhméstd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhméstd (mediaani tappava annos);
MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. -
Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZloC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo, OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestt; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkéisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Mé&éarallinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekister6innistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvélista vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdtila; SDS
- Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden séaantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPVvB - Erittdin pysyva ja erittdin biokertyva

Lisatietoja
Tiedotteen laatimisessa . Siséiset tekniset tiedot, tiedot raaka-aineiden
kaytetyt tarkeimmat lahteet kayttoturvallisuustiedotteista, OECD:n eChem-portaalin

hakutulokset ja Euroopan kemikaalivirasto
http://echa.europa.eu/

Kohdat, joita on muutettu edelliseen versioon nahden, on korostettu tassa asiakirjassa kahdella
pystyviivalla.

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa (SDS) annetut tiedot ovat oikeita parhaan tietamyksemme,
tietomme ja uskomuksemme mukaan tiedotteen julkaisupdivana. Annetut tiedot on tarkoitettu
ainoastaan ohjeiksi turvallisesta kasittelysta, kaytostd, prosessoinnista, sailytyksesta,
kuljetuksesta, havittdmisesta ja vapauttamisesta, eika niita tule pitda takuuna tai
laatuspesifikaationa. Annetut tiedot liittyvat ainoastaan mainittuun, tdman
kayttoturvallisuustiedotteen (SDS) alussa tunnistettuun aineeseen, eivatka ne ehka péade, jos
kyseista ainetta kaytetadn yhdessa jonkin toisen aineen kanssa tai jossakin tietyssa prosessissa,
ellei sité ole mainittu tekstissd. Aineen kayttgjien tulisi tarkastaa tiedot ja suositukset niiden aiotun
kaytto-, kasittely-, prosessointi- ja sailytystavan vaatimassa yhteydesséd, mukaan lukien arviointi
kayttoturvallisuustiedotteen (SDS) kattaman aineen soveltuvuudesta kayttajan lopputuotteeseen,
miké&li sovellettavissa.

Fl/FI
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