& Gyproc

SAINT-GOBAIN

Toimivusdeklaratsioon

Toimivusdeklaratsioon nr: GSP14195

1. Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood: Gypsteel® / Gyproc® / Glasroc® F / Aquaroc™ + tootetiiiip.
Tootetiilibid (laius mm): vt punktis 9 esitatud tabelit.
Partii tunnus koosneb tehase koodist ja tootmiskuupéevast:
LU: PP.KK.AAAA, LU;
RUF: RUF, AAAA-KK-PP.
Kasutusotstarve: kipsplaadisiisteemide sisemine toetamine.
Tootja: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, abonementpostkast 44, FI-02401 Kirkkonummi
Volitatud esindaja: puudub.
Toimivuse piisivuse hindamis- ja kontrollisiisteem: siisteem 4.
Tootetiilibi on kindlaks méadranud tootja standardi EN 14195:2005 kohaselt siisteemi 4 jargi labi viidud
tiilibikatsetuste ja tehase tootmisohje alusel.
Euroopa tehniline hinnang (ETA): puudub.
9. Deklareeritud toimivus:
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Deklareeritud toimivus tootettitibi jargi
Gypsteel® | Gyproc® Gypsteel® Gyproc® | Gyproc® | Glasroc® | Aquaroc™
AC 66/40
AC 70/40
il; 2656'120) AC 95/40
Pas AC 120/40
$25/85/0,7 ae 335??
ELPR (42-120) | H 50/50 SKP (66-120) AC95/55
SK (42-120)/37 | T 60/9 SKP (66-120)/30 AVU (30-45) |’ c 120/55 GFFP 25/25 | ATR 30
SK (42-120)/60 | HR 60/60 AVZ (30-45)
SKB 40,/30 AC 70/40-X2
IBS AC 70/55-X2 .
P AC 95/55-X2 Uhtlustatud
EPT 600 AC 66555-T tehniline
P AC 70/55-T .
Pohiomadused EPT 900 AC 95/55-T kirjeldus
AC 60-H
Tuletundlikkus Al Al toimivus Al toimivus Al Al EN 14195:2005
(R2F): madramata madramata
" toimivus
Voolavuspiir (Fy): 250 MPa 250 MPa 250 MPa 250 MPa 250 MPa 250 MPa | EN 14195:2005
madramata
Ohtlikud ained: puuduvad.
Keskkonnamaoju: Heitkogus siseruumides: puudub. -
Ohtlikud jaatmed: puuduvad.
Al Naide: Kanalid: U / nimimd6tmed vasakult paremale .
CE-tihistus: SK 42/37: U/37/42/37 EN 14195:2005

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks maaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 toodud deklareeritud
toimivusega. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4 kindlaks maaratud tootja
ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel alla kirjutanud:

(nimi ja ametinimetus) ( U@¥

(valjaandmise koht ja kuupéev) (allkiri)




