
 

 
 
 

Suoritustasoilmoitus 
DoP №: Ri g idur _H _(A 1) _ 1 2 ,5 _ L E _ 04 1 3  

 

1. Tuotetyypin tunniste: Rigidur® H + tuotetyyppi 

2. Tuotetyypit: GFH 13  

Valmistuserän tunnisteena ovat valmistuspäivämäärä ja -aika – VVVV-KK-PP TT:MM 

3. Käyttökohteet: Kuituvahvistelevy käytettäväksi yleisesti rakentamisessa 

4. Valmistajan nimi ja osoite: Saint-Gobain Rigips GmbH, Schanzenstraße 84, D-40549 Düsseldorf 

5. Valtuutettu edustaja: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi 

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 3 palokäyttäytymisen, 

leikkauslujuuden, vesihöyrynvastuksen ja lämmönjohtavuuden merkitsemiseen. Järjestelmä 4 muihin 

ominaisuuksiin. 

7. Tuotetyypin määritys tyyppitestauksen EN 15283-2:2008, varmennusjärjestelmien 3 ja 4 mukaisesti, 

on suorittanut: 

a. Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Bau Hannover – tunnistenumero: 0764 suoritti 

paloteknisen tyyppitestin ja antoi seuraavan luokitusraportin: Nr. 073453.1-Re 

b. VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH – tunnistenumero: 

1503 Suoritti typpitestin leikkauslujuudelle ja antoi seuraavan luokitusraportin: PB-W-BP-

08-0325-636_1-08-La 

c. HFB Engineering GmbH – Prüfstelle für Baustoffe und Bauelemente – tunnistenumero: 1034 

Suoritti tyyppitestin vesihöyrynvastukselle ja antoi seuraavan luokitusraportin: Nr. 31100 

1172/1/02  

8. Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta 

9. Ilmoitetut suoritustasot:  
 

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaiset tekniset 

eritelmät 

Euroluokka (R2F) A2-s1,d0 EN 15283-2 

Leikkauslujuus (↑↓) 1143 N EN 15283-2 

Taivutuslujuus (F) Täyttää vaatimuksen EN 15283-2 

Vesihöyrynvastus (µ) 19 EN 15283-2 

Lämmönjohtavuus (λ) 0,20 W/(m*K) EN 15283-2 

Vaaralliset aineet Vaaralliset aineet: Ei ole 
Päästöt sisäilmaan: Ei ole 
Ongelmajäte: Ei ole 

EN 15283-2 

Ääneneristävyys (R) 

Iskunkestävyys (→I) 

Akustinen absorptiokerroin (α) 

Katso Gyproc Käsikirja EN 15283-2 

CE-merkinnän mukainen levytyyppi GF-C1-I-W2 EN 15283-2 

 

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotetyyppien suoritustasot ovat kohdassa 9  ilmoitettujen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.  

 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Ja rkko R issa nen –  Tuotepääl l ikk ö,  Suomi ja  Ba lt ia n maa t  
 (nimi ja tehtävä) 

Kirkk onummella  01.07 .2013              
(paikka ja aika)       (allekirjoitus)  


