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TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr 

DoP‐EE‐112 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 

Unique identification code of the product‐type:  

weber.therm 507 Termokrohv 

2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava 

ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical 

specification, as foreseen by the manufacturer: 

Termokrohv välisseina krohvimiseks ja soojustamiseks. Sobib kasutamiseks sise‐ ja 

välistingimustes.   

Thermal plaster for rendering walls in aim of increasing thermal properties. For indoor and 

outdoor use.  

3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja 

kontaktaadress: 

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as 

required pursuant Article 11(5): 

weber.therm 507 Dämmputz 
Saint‐Gobain Weber GmbH 
Schanzenstr. 84 
D‐40549 Düsseldorf 
 

4. Ei kohaldata 

Not applicable 

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction 

product as set out in Annex V:  

AVCP 4 

6. Harmoneeritud standard 

DIN EN 998‐1:2010 
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7. Deklareeritud toimivus: 

Declared performance: 

Põhiomadused 
Essential characteristics 

Toimivus
Performance 

Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Harmonized technical specification 

Tuletundlikkus 
Reaction to fire 

Euroklass A2‐s1, d0

DIN EN 998‐1:2010 

Veeimavus 
Water absorption 

W1madal

Veeauru läbilaskvus (µ) 
Water vapour permeability 

≤15

Nakketugevus 
Bond strength 

≥0,08 N/mm²

Soojusjuhtivus 
Thermal conductivity 

T1

Vastupidavus 
Durability 

NPD

Ohtlikud koostisained 
Dangerous substances 

NPD
 

 

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: 
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: 

    Dokumendid: ei kohaldata 

    Nõuded: ei kohaldata 

    Documents: Not applicable 

    Requirements: Not applicable 

 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Signed for and behalf of the manufacturer by: 

            

Priit Pallum, turundusdirektor 

Tallinn, 02.05.2016     


