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Gyproc Tarkastusluukut

Taydellinen luukkuvalikoima sisarakentamiseen

& Gyproc

SAINT-GOBAIN




Tuotevalikoima

Taydellinen valikoima tarkastusluukkuja

Kaikki Gyproc-tarkastusluukut ovat helposti asennettavia. Luukut avautuvat joko avaimella tai kevyesti painamalla (push-up). Luukut ovat
kipsilevypintaisia tai maalattua terasta. Oikean kokoisen ja tarkoitukseen sopivalla lukituksella varustetun luukun valitsemalla varmistat
helpon paasyn rakenteiden sisalla oleviin talotekniikka-asennuksiin. Kaikki luukut myydaan kappaleittain.
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Gyproc TL —Vakiotarkastusluukku
Vakiotarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin
seka sisakattoihin. Luukku ei ole lukittava. Luukun ma-
teriaali on pinnoitettua, sahkosinkittya terasta. Luukku
onvariltaan valkea, RAL9010. Erikoiskokoja valmistetaan
tilauksesta.

GyprocTLS - Salpalukollinen vakiotarkastusluukku
Tarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja sisa-
kattoihin. Luukussa on kaantosalpalukko joka avataan
Gyproc TLS-avaimella. Luukun materiaali on pinnoitet-
tua, sahkosinkittya terdsta . Vari valkea, RAL 9016.

Gyproc TLP - Vakiotarkastusluukku push-up-
mekanismilla

Tarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja
sisakattoihin. TLP-luukku aukeaa ja lukittuu katevasti
yhdella painalluksella, ilman tyokaluja ja avaimia. Luu-
kun materiaali on pinnoitettua sahkdsinkittya terasta.
Vari valkea, RAL9016.
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Gyproc HS - Kipsilevypintainen hiussaumaluukku
push-up-mekanismilla

Kipsilevypintainen hiussaumaluukku aukeaa ja lukit-
tuu yhdelld painalluksella ilman tyokaluja ja avaimia.
Kipsikannessa ei ole ruuveja, mikd helpottaa pinnan
viimeistelya. Luukun pinta voidaan maalata tai tape-
toida yhdennakdiseksi katto- tai seindpinnan kanssa.
Asennuskehyksen ja kannen valissa on kumitiiviste, joka
estaa polyn keraantymisen luukun reunoihin.

Gyproc Paloluukku EI30

Kevyt ja nopea asentaa. Testattu ja hyvaksytty EI30-
luokan rakennusosiin. Luukku toimii my6s aaneneristys-
luukkuna, R"'w 38 dB. Luukku on palotestattu molemmin
puolin sekd vaaka- etta pystyasennossa taydentamaan
Gyproc-rakennejarjestelmid. Avataan 5 mm kuusioko-
loavaimella.

BIG Tarkastusluukku

Gyptonen tarkastusluukku helpottaa alakattojen ilman-
vaihto- ja sahkojarjestelmiin kasiksi padsya. Luukku on
todettu kaytannossa huomaamattomaksi, silla rako
alakaton ja luukun vélissd on mahdollisimman pieni.
Luukun koko 510 x 510 mm.




Tarkastusluukkujen valintataulukko
1. MIHIN?

2. SAAKO SAUMA NAKYA?
3. PALO-OMINAISUUDET?

4. LISAOMINAISUUDET?

Helppo Push Up- Lukittavissa

Paloluokiteltu
avaus ilman luki-

Paloluokiteltu Varastomallistosta Polytiivistetty
(avaus nelickolo- poikkeava koko
tusta avaimella)
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GyprocTL Gyproc TLS Gyproc TLP Gyproc HS Gyproc Paloluukku Gyproc Paloluukku Gyptone BIG
paloluokittelematon salpalukollinen, push-up, hiussaumaluukku, El 30-paloluokiteltu El 60-paloluokiteltu tarkastusluukku
vakioluukku paloluokittelematon paloluokittelematon paloluokittelematon luukku luukku kipsikehikolla
vakioluukku vakioluukku kipsilevypintainen

luukku



Yleista asennuksesta

Vinkkeja asennukseen:

« Huomioi luukkujen paikat jo rungontekovaiheessa, etteivat koolaukset eivat osu tarkastusluukun tielle.

« K600 runkoon mahtuu suoraan max. 500x500 mm luukku ja k400 runkoon max. 300x300 luukku.

« Jos luukku on isompi kuin koolausvali, vahvista koolaus luukun ymparilla riittavan vahvaksi.

« Valitse luukun koko ja aukeamissuunta siten, etta siitd yltaa tekemdan tarvittavat huollot ja tarkistukset talotekniikka-asennuksiin.
« Varmista asennusaukon koko, merkitse se levyyn ja sahaa aukko suorakulmaiseksi.

« Ala paina kehysta vakisin lilan pieneen aukkoon, ndin varmistat asennetun luukun toimivuuden.

Gyproc TLP

Vakiotarkastusluukut push-up -meka-

nismilla

TLP 300 x 300

300 X 300

TL 200 x 200 196 X 196 15572
TL 300 x 300 296 x 296 15573
Gyproc TL TL 400 x 400 396 x 396 15574
Vakiotarkastusluukut TL 500 X 500 496 X 496 15575
TL 600 X 600 596 X 596 15576
TL Erikoiskoko 15722

TLP 400 x 400

400 X 400

TLP 500 x 500

500 X 500

El 30 200 x 200 200 X 200 16519
El 30 300 x 300 300 X 300 16520
Gyproc El 30 Paloluukut El 30 400 x 400 400 X 400 16521
El 30 500 x 500 500 X 500 16522
El 30 600 x 600 600 X 600 16523




Asennusohje - Gyproc TL

.

Bl Mmittaa ja piirrd asennusau-  EX Sahaa merkinndn mukaan. El Asenna luukku paikalleen B8 Luukku kiinnitetdan raken-
kon koko kipsilevyyn. aukkoon. teeseen kiinnitysprofiilei-
den avulla.

E Kiinnits luukku kiinnityspro- B Kiinnita luukku kiinnityspro- Valmis asennus levyn taus- Bl Asennus on valmis.
fiilileilla, ruuveja ei tarvita. fillileilla (kuva seindn tausta- tapuolelta kuvattuna.
puolelta).



Asennusohje - Gyproc TLS ja TLP

Bl Avaa pakkaus.

Bl irrota luukku kehyksests
painamalla varovasti sara-
natapeista.

Bl Piirrs asennusaukon koko

kipsilevyyn. Apuna voit kayt-
taa luukun kehysta (kaanna
luukku vaarinpdin ja piirra
viiva kehyksen sisdareunaa
pitkin).

1 sahaa merkinnidn mukaan.

HUOM: jos olet tehnyt viivan
asennettavaa luukkua apuna
kdyttden, sahaa muutama
milli viivan ulkopuolelta,
jotta kehys mahtuu tehta-

vaan aukkoon.

Bl Nosta luukun kiinnityssiivek- B Voit halutessasi kayttaa Asenna kehys paikalleen [El Taivuta kiinnityssiivekkeet

keet pystyyn. kiinnityksen varmistami- aukkoon. kipsilevyn taakse kaksin-
seksi Gyproc G 44 -asennus- kerroin kuvan osoittamalla
liimaa. tavalla.

Bl Asenna kansi paikoilleen E valmis oikeakitinen TLS- EI Valmis TLP-luukku.
kehykseen. Luukun aukea- luukku.
missuunnan voi paattaa
tassa vaiheessa. Varmista
lukon pitkaaikaistoimivuus
tipalla lukkodljya.



Bl Avaa pakkaus.

H Tyénna kehys aukon lapi.

Huomioi kehyksen vaatima
asennusvara (3-5 senttia
levyn takana) rungonteko-
vaiheessa.

El Asenna kansi paikalleen.

Kansi maalataan irrallisena,
jotta kehyksen ja kannen
valinen rako ei tayty maalis-
ta.

B Irrota kansi painamalla ja
vetamalla sita varovasti.

[ Asenna kehys paikalleen
aukkoon.

EFl Merkitse luukun paikka

levyyn. Koolaus ei saa olla
20 mm lahempand auk-
koa, jotta kehys mahtuu
paikalleen (esim. 300x300
HS-luukku vaatii 340 mm
tilaa koolausten valiin ja
sopii kgoo koolattuun run-
koon).

Kiinnita kehys levyyn kipsile-

vyruuveilla. Ald ruuvaa lahel-
le kehyksen nurkkia.

Asennusohje - Gyproc HS

A sahaa merkinnan mukaan.

El suojaa kehyksen l4pi tulleet

ruuvit pakkauksessa olevilla
tulpilla luukun huoltokayton
helpottamiseksi.



Asennusohje - Gyproc EI30 ja EI60™ Paloluukut

Bl mittaa ja piirra asennusau-  B@ Sahaa merkinnan mukaan. El Asenna luukku paikalleen  B¥ Luukku kiinnitetdan raken-
kon koko kipsilevyyn. aukkoon. teeseen kiinnitysprofiilei-
den avulla.
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F Kiinnitd kiinnitysprofiilit B Kiinnitad kiinnitysprofiilit ~ El Asennus on valmis. Bl sulje luukku kuusiokoloavai-
ruuvaamalla. ruuvaamalla (kuva otettu mella.
seindn taustapuolelta).

* Uusi kuvasarjassa esitetyn nakdinen Gyproc Paloluukku El 60 lanseerataan
syksylla 2013.

Siihen asti valikoimistamme [6ytyvan vanhan 60 minuutin Gyproc Paloluukun
(kuva alla) asennusohijeet saat Gyprocin Teknisesta Tuesta: puh. 0207 75 4290
(puhelintuki avoinna arkisin klo 1216, sahkdposti: neuvonta.gyprocfi@saint-
gobain.com




Asennusohje - Gyptone BIG -tarkastusluukut
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Bl Gyptone BIG -tarkastusluukkuja kiytetdan Gyptone BIG-
alakatoissa.

Bl Leikattavien reikien mitat on keskitetty rei’itetylle alueelle.
Reika leikataan tarkasti tarkoituksenmukaisella tyovalineelld
ja leikatun alueen kaikki reunat viistetaan.

El Kattolevyt kiinnitetaan tarkastusluukun kohdalla kannatin-
jarjestelmdan 100 mm:n ruuvivalein, koska kannatinjarjestel-
man on oltava vakaa kaikilta neljalta sivulta.

A Kehys nostetaan paikoilleen ja kiinnitetdan ruuveilla kanna-
tinjdrjestelmaan. Ruuvien etdisyys on 100 mm.

F Katto saumataan ja maalataan. Huomaa, ett luukku maala-
taan erikseen ennen asennusta ja sen annetaan kuivua riit-
tavasti, jottei se tartu kiinni muihin pintoihin.
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Gyptone BIG -levy Kehys Luukku

A Kehyksen ja luukun pystysuorat kipsireunat on maalattava
kahdesti, jotta ne kestavat paremmin jatkuvaa kasittelya.

Luukun ollessa pois paikoiltaan sita saily-
tetaan pystyasennossa kantavan taustale-
vyn varassa.



Gyproc on kevytrakentamisen edelldkavija.

Gyproc on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:td, joka tuottaa innovatiivisia,
kestavia ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja, jotka saastavat energiaa ja ymparistoa
sekd parantavat asumismukavuutta. Vahvat brandimme ovat Gyproc, Isover ja
Ecophon.

Tarjoamme korkealaatuisia ja monipuolisia kevytrakentamisen ratkaisuja, joilla
yhdessa asiakkaidemme kanssa toteutamme muunneltavia, viihtyisia, kestavia
ja turvallisia tiloja asumiseen ja tyoskentelyyn. Olemme luotettava kumppani
suunnittelusta toteutukseen. Kehitimme jatkuvasti ammattitaitoamme ja
sitoudumme aina parhaan ratkaisun I6ytamiseen asiakkaallemme. Yhtena
esimerkkind tasta voidaan pitda uutta Gyproc Jarjestelmatakuuta.

Gyproc Jarjestelmatakuu kattaa Gyproc Kasikirjan mukaiset rakennejarjestelmat.
Takuunantajana Gyproc vastaa, etta:

+ Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat
komponentit ovat yhteensopivia.

» Gyproc-jarjestelmistd muodostuvat ja Gyproc Kasikirjan,
Gyproc Asennuskirjan seka hyvan rakennustavan
mukaisesti toteutetut rakennekokonaisuudet tayttavat
Gyproc Kasikirjan mukaiset ominaisuudet.

» Voimassaolevat Gyproc Kasikirjan ja Asennuskirjan
ohjeistukset on esitetty Gyprocin kotisivulla.

» Gyproc Kasikirjan mukaiset jarjestelmdominaisuudet
tayttavat SrMk:n vaatimustasot.

www.gyproc.fi

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Gyproc

PL44
02401 Kirkkonummi

puh: +358 (0) 207 75 41
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