Safe Use Instruction Sheet (SUIS)
Glasroc F GFF FireCase Versjonsnummer: 1

Utstedt: 2018-02-22

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn  Glasroc F GFF FireCase

1.2 Identifiserte relevante bruksomréader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruk  Fast Brannbeskyttelse

1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverander  Gyproc AS

Gateadresse  Hapornveien 59
NO-1630 Gamle Fredrikstad
Norge
Nettsted  www.gyproc.no

Kontaktperson  Malin Dalborg

E-post  malin.dalborg@saint-gobain.com

1.4 Nadtelefonnummer

Ngdnumre 22591300

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Beskrivelse  Dette produktet er en "vare" og oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i noen fareklasse i henhold til

forordning (EG) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og forpakning av stoffer og blandinger. Et
sikkerhetsdatablad har derfor blitt opprettet for & garantere sikker handtering.

2.2 Merkingselementer

Tilleggsinformasjon  Produktet krever ikke merking

2.3 Andre farer

Svevestgv kan frigjgres fra dette produktet under handtering, bearbeiding eller riving.

Denne blandingen inneholder ikke noen REACH-registrerte stoffer som ansees a vaere PBT eller vPvB.
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AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Navn pa stoff CAS-nr. Konsentrasjon Klassifisering H-setning
EF-nummer
REACH-nr.

Kalsiumsulfat 10101-41-4 <99% - -
231-900-3

Glassfiber 65997-17-3 <2,5% - -
266-046-0
01-2119990048-30-

Cellulosafibrer 9004-34-6 <0,2% - -

Guarkarnmjol 9000-30-0 <0,2% - -
232-536-8

Silikonolja - <0,2% - -

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Inndnding  Ta den forulykkede ut til frisk luft. Om mulig, @k ventilasjonen. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Hudkontakt  Fjern tilsglte klzer. Vask huden med sape og vann.

Qyekontakt  Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Hold gyelokkene godt fra hverandre. Ta ut eventuelle
kontaktlinser. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Svelging  Skyll munnen med vann. Ikke fremkall brekninger ved svelging.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Viktigste symptomer og Verken akutte eller forsinkede effekter kan forventes etter eksponering.

virkninger, bade akutte og
forsinkede

Inndnding  Luftbaret stov og glassfiber kan forarsake klge pa huden og lett ubehag i synene og de gvre luftveiene.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Ikke relevant

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslokkingsmidler  Dette produktet er ikke brennbart.

5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke relevant

Side 2 (7)



SIKKERHETSDATABLAD Versionsnummer: 1
Glasroc F GFF FireCase Utstedt: 2018-02-22

5.3 Rad til brannmannskaper

lkke relevant

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nadrutiner
Personlige forholdsregler,  Unnga stgvutvikling. Serg for god ventilasjon. Bruk respirator / maske med filter for stgv. Anvend
verneutstyr og vernekleer med lange ermer.
beredskapsprosedyrer

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Miljgmessige forholdsregler  Samle opp spill i egnede beholdere for gjenvinning eller sikker behandling.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder og materiale for Utslipp kan fijernes med en stgvsuger. Om dette ikke er mulig, fukt stev med vann fgr det samles opp

oppsamling og rengjering  med en spade, sopelime eller lignende. Bruk ikke barste eller trykkluft ved rengjaring av overflater eller
kleer.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Ikke relevant

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker hdndtering

Forebyggende tiltak for handtering  Unngé stevutvikling. Sgrg for god ventilasjon. Bruk respirator / maske med filter for stav. Anvend
verneklzer med lange ermer.

Generell hygiene  Vaks hender for du spiser, drikker eller rayker. Fjern og vask forurenset tgy far gjenbruk.

7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker lagring, For & beholde kvaliteten pa dette produktet, bar det lagres i et flatt og tert omrade.
inkludert alle inkompatibiliteter

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell sluttbruk  Brannbeskyttelse

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser  Svevestgv kan frigjgres fra dette produktet under handtering, bearbeiding eller riving. Malinger av verdier
i luften kan utfares for & verifisere at grenseverdiene ikke overskrides.

Nasjonal yrkeshygienisk

eksponeringsgrense Ingrediens CAS- | EF-nu | Eksponering | Eksponeringsgr | Merk | Kilde Ar

nr. mmer | sgrense ense kort tid nad
mg/m3-ppm | mg/m3-ppm

Glassfiber/polye | - - 5 - - - - Arbeidstilsynet | 2015
ster, totalstav 2011:1358
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8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Vernehansker

Andedrettsvern

Annet

Bruk vernehansker.

Sarg for god arbeidshygiene. Vask huden med sape og vann.

Anvend avtrekksventilasjon pa arbeidsplassen for & minske luftbaret konsentrasjon av stgv over
eksponeringsgrensen.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller ved risiko for innanding av stgv: anvend egnet &ndedrettsvern med
partikkelfilter (type P2).

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Antennelighet (fast stoff, gass)
Damptetthet

Damptrykk
Dekomponeringstemperatur
Eksplosive egenskaper
Flammepunkt
Fordampningstall
Framtoning, farge
Framtoning, fysisk tilstand
Lukt

Luktterskel

Loselighet

Oksiderende egenskaper

Partisjonskoeffisient: n-
oktanol/vann

pH-verdi

Relativ tetthet
Selvantennelsestemperatur
Smeltepunkt / frysepunkt:
Startkokepunkt og kokeomrade

Viskositet

lkke relevant

lkke relevant

lkke relevant

Ikke relevant

lkke relevant

lkke relevant

lkke relevant

Ikke relevant

solid

Ikke relevant

lkke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

lkke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

lkke relevant

lkke relevant

Ikke relevant
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@vre | nedre brennbarhets- eller Ikke relevant
eksplosjonsgrenser

9.2 Andre opplysninger

lkke relevant

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet

Ikke relevant

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold vedrgrende bruk og lagring.
10.3 Mulighet for farlige reaksjoner
Ikke relevant

10.4 Forhold som skal unngas

Ikke relevant

10.5 Uforenlige materialer

lkke relevant

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

lkke relevant

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon om toksikologiske Luftbaret stgv og glassfiber kan forarsake klge pa huden og lett ubehag i gynene og de gvre luftveiene.

effekter

Akutt giftighet  |kke relevant

Hudetsing/hudirritasjon  Luftbaret konsentrasjon av stgv kan forarsake klge pa huden.

Alvorlig syeskade/gyeirritasjon  |kke relevant

sensibiliserende ved innanding Ingen av stoffene oppfert i seksjon 3 er klassifisert som sensibiliserende.

eller hudkontakt

Skader pa arvestoffet i Ingen av stoffene oppfart i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende.

kjgnnsceller

Genotoksisitet  |kke relevant

Kreftframkallende egenskap  Ingen av stoffene oppfart i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende.

Reproduksjonstoksisitet  Ingen av stoffene oppfaert i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelig.

STOT - enkelteksponering  Ikke relevant

Side 5 (7)



SIKKERHETSDATABLAD
Glasroc F GFF FireCase

Versjonsnummer:
Utstedt:

1
2018-02-22

STOT - gjentatt eksponering  |kke relevant

aspirasjonsfare  Ingen av stoffene oppfart i seksjon 3 er kjent som aspirasjonsfarlig.

AVSNITT 12: GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Toksisitet  Produktet er ikke klassifisert som miljgskadelig.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ikke relevant

12.3 Bioakkumuleringsevne

lkke relevant

12.4 Modbilitet i jord

lkke relevant

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

12.6 Andre skadevirkninger

lkke relevant

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending  Ingen spesiell avfallshandtering kreves, men lokale myndigheter bar kontaktes angaende eventuelle

saerskilte lokale forskrifter.

Annet

Avfall fra gipsprodukter er normalt klassifisert som ufarlig, ikke-inert og helt gjenvinningbart.

Avfallskode (EWC) 170802 — Gipsbaserte byggematerialer andre enn de som er spesifiserti 17 08 01. Ved avvikende
handtering er sluttbrukeren selv ansvarlig for en passende EWC-kode.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

lkke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r.)

lkke relevant
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14.4 Emballasjegruppe

lkke relevant

14.5 Miljofarer

lkke relevant

14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg Il i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ikke relevant

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Seerlige bestemmelser/seerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter  Europaparlamentets og radets forordning (EU) nr. 1907/2006, (REACH). Europaparlamentets og radets

forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP.

Nasjonale forskrifter  Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier - Forskrift, best.nr. 704 AFS 2004:1 syntetiske og uorganiske

fibrer. Avfallsférordning (2011:927)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering  En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utfgrt.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Forkortelser  PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
vPVB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
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