
TUOTEKORTTI

Saint-Gobain Finland Oy
Gyproc

Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.gyproc.fi

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2023-05-23

1/1

TEKNISET TIEDOT

Pituus 2700-4000 mm

Paino 0,79 kg/m

GYPSTEEL XR 95 — XR 
ÄÄNENERISTYSRANKA

TUOTTEEN NIMI

Gypsteel XR 95 — XR Ääneneristysranka  

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc XR™ -väliseinäjärjestelmää on entistä paremmin 
ääntä eristävä väliseinäjärjestelmä, jonka avulla saavu-
tetaan erinomainen ääneneristävyys, jopa 15 %:n säästö 

seinärakennekustannuksiin ja enemmän huonealaa. XR 
-väliseinäjärjestelmä on optimoitu R’w 44-52 dB:n ääne-
neristystason väliseinäratkaisuihin, kuten luokka-, potilas-, 
hotelli- ja kokoushuoneiden välillä tai haluttaessa asu-
intilojen välille parempaa ääneneristystä. Järjestelmään 
kuuluvat Gyproc Kipsilevyt ja Gyproc XR -teräsranka, joka 
voidaan asentaa Gyproc SK-, Gyproc SKP- tai Gyproc 
Acounomic -kiskoon. Rangan kummassakin päässä on 
läpälliset läpivientireiät esimerkiksi johdotuksille. Rangan 
poikkileikkaus on epäsymmetrinen ja siten kaksi rankaa 
on limitettävissä sisäkkäin.            


