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TEKNISET TIEDOT

Pituus 2600-300 mm

Paino 0,49 kg/m

GYPSTEEL ELPR 42/40 — RANKA

TUOTTEEN NIMI

Gypsteel ELPR 42/40 — Ranka  

TUOTTEEN KUVAUS

Gypsteel ELPR 42/40 on ergonominen Gypsteel teräs-
profiili joka tavallista teräsrankaa kevyempi ja nopeampi 

asentaa. Myös ruuvit uppoavat ja pureutuvat paremmin 
Gypsteel Rankaan. Pintastruktuurin tuoman kitkan an-
siosta Gypsteel Rangat ja Kiskot pysyvät hyvin yhdessä 
ilman erillistä kiinnitystä. Tämä helpottaa työskentelyä ja 
lisää työturvallisuutta. Gypsteel Teräsprofiilit valmisteta-
an Hadley Groupin patentoimalla UltraSTEEL™ -teknii-
kalla, jossa sinkityn teräsohutlevyn tehollista paksuutta 
kasvatetaan ja lujitetaan. Näin teräksen ominaisuuksista 
saadaan kaikki hyöty irti tinkimättä suorituskyvystä 
asennusvaiheessa tai valmiissa rakenteessa. ELPR-rangan 
poikkileikkaus on epäsymmetrinen ja siten  kaksi rankaa 
on limitettävissä sisäkkäin. ELPR-rangassa on läpälliset 
reiät seinän sisään jääville putkituksille.            


