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KAHI OHUTSAUMAKELKKA 85/88

• Tarkka laastin annostelu (sauman paksuus voidaan 
annostella suunnitelmien mukaisesti)

• Muuraus nopeutuu

KUVAUS
Muurauskelkka weber OL 15 Ohutsaumalaastin ja OL 15 P 
Pakkasohutsaumalaastin levittämiseen.

KÄYTTÖKOHTEET
Kahi-väliseinäponttiharkkojen ja Leca® EasyLex 88 VS 
harkkojen ohutsaumamuuraus.            

TYÖOHJEET
Työohjeet löytyvät esitteistä ”4-33E Kahi-talot, -väliseinät 
ja Facade -harkkojulkisivut - Suunnittelu- ja työohje” ja 
”Leca® EasyLex suunnittelu- ja työohje”.                  

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino GTIN

1005136 weber Ohutsaumakelkka 85/88 86 mm 413 mm 204 mm 2,5 kg 6419139602117

TUOTEKUVAUS

Paino 2,5 kg/kpl

Pakkaus • myyntiyksikkö kpl 
• pienin tilausmäärä 1 kpl

GTIN-koodit 6419139602117 (1 kpl)


