Aweber TUOTEKORTTI

SAINT-GOBAIN

LECA®-SORA GEOSAKKI 8- 20 MM 65 L

TUOTEKUVAUS

Menekki 3,2 sk/m? + 2,5 sk/jm (piiri)

Raekoko 8-20 mm

Lammaénjohtavuus 0,13 W/mK

Tiivistdmatoén kuivairto- 225 kg/m?* (£15 %)

tiheys

Pakkaus Myyntiyksikké 65 litran geosakki (paino n.
15 kg), joita pakattu 21 geosakkia yhteen
suursakkiin (myynti vain taysin suursakein).

GTIN-koodit 6419141101028 (65 1)

Tuotehyvéksynnat CE

TYOOHJEET

Alin sakkikerros ladotaan lappeelleen ja muut syrjal-

i R o leen. Nain varmistetaan hyvé salaojitus anturan vieressa,
* Hyva ldmmoneristavyys

. Routasuojaus salaojaputken paalld ja seinan vieressa. Ladonta teh-
« Kayttd avaamattomana sakkipakkauksena, sakki geo- daan tiilikuvioon porrastamalla sékkeja ylla olevan kuvan
suodatinkangasta mukaisesti. Sakin mitta korkeussuunnassa on 400 mm ja

* Hyva vedenlapaisevyys (sakki+materiaali)

T . paksuus seindsta 200 mm. Ennen maatayttoja kaivannon
* Toimii salaojituskerroksena

« Helppo latoa kerroksittain pohjalle asennettu suodatinkangas nostetaan geosakkien
» Tuote on listattu Pohjoismaisen Ymparistdmerkinnan paalle kauttaaltaan. S&kkien asennuksessa on huomioita-
rakennustuotetietokantaan ja sité voidaan kayttaa Jout- va, ettd sakki painuu muutaman sentin kasaan ja levenee
senmerkityissa rakennuksissa. hieman
KUVAUS Tarkan kohdekohtaisen korjaussuunnitelman laatii pateva
Hyvin vetta lapaiseva kuitukangaspussi, joka on taytetty suunnittelija.
raekoon 8-20 mm kevytsoralla. Sakin teoreettinen koko
on 800x400x200 mm. VASTUUVAPAUSLAUSEKE
. . Tuotteen kayttoon liittyvat rajoitukset: katso tarkemmat
KAYTTOKOHTEET tiedot Weberin suunnittelu- ja tydohjeista seka toimitu-
Perusmuurien vierukset sekd matalaperustuksissa etta sehdoista.
kellarin seinissa. Voidaan kayttad myds mm. kevennystayt-
toihin.
NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino GTIN
1003682 Leca® sora Geoséakki 8-20 MM 65 L 1250 mm 800 mm 1350 mm 15 kg 6419141101028

SAINT-GOBAIN
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