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SAINT-GOBAIN

Leca®-sora Geosdkki 8-20 mm 65 |

« Hyvd ldmmoneristdvyys

Tuotekuvaus
* ROUtOSUOjOUS Menekki 3,2 sk/m2 + 2,5 sk/jm (piiri)
« Kdyttdé avaamattomana sdkkipakkauksena Raekoko 8-20 mm
- Hyvd vedenldpdisevyys (sdkki+materiaali) Lamménjohtavuus 013 W/mK
+ Sdkki geosuodatinkangasta Tiivistdmaton 225 kg/m? (+15 %)

. . kuivairtotiheys
- Helppo latoa kerroksittain Y

- Toimii salaojituskerroksena pPatiaus ek o aposaniss chisen 2oorabkn !
(myynti vain taysin suursakein).
GTIN-koodit 6419141101028 (65 )
Kuvaus
Hyvin vetta lapaiseva kuitukangaspussi, joka on taytetty Tuotehyvdksynndt CE
raekoon 8-20 mm kevytsoralla. Sakin teoreettinen koko on
800x400x200 Mm. Ennen maatayttoja kaivannon pohjalle asennettu suodatin-
kangas nostetaan geosdkkien pddlle kauttaaltaan. Sdkkien
asennuksessa on huomioitava, ettd sdkki painuu muutaman
Kéyttékohteet sentin kasaan ja levenee hieman.
Perusmuurien vierukset sekd matalaperustuksissa ettd kellarin
seinissa. Voidaan kayttad myss mm. kevennystayttoinin. Tarkan kohdekohtaisen korjaussuunnitelman laatii pdteva
suunnittelija.
Tyoohjeet
Alin sdkkikerros ladotaan lappeelleen ja muut syrjalleen. Nain Vastuuvapauslauseke
varmistetaan hyva salaojitus anturan vieressd, salacjaputken Tuotteen kayttoon littyvat rajoitukset: katso tarkemmat tiedot
padlld ja seindn vieressd. Ladonta tehdddn tiilikuvioon por- Weberin suunnittelu- ja tydohjeista seka toimitusehdoista.
rastamalla sdkkeja ylla olevan kuvan mukaisesti. Sakin mitta
korkeussuunnassa on 400 mm ja paksuus seindstd 200 mm.
Nimikkeet
Tuotekoodi  Nimi Pituus Leveys Korkeus Tilavuus Paino GTIN
1003682 Leca® sora Geosdkki 8-20 MM 65 L 1250 mm 800 mm 1350 mm 0,065 m? 15 kg 6419141101028
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