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TUOTEKORTTI

weber JB 600/10 P Pakkasjuotosbetoni

C50/60-10

=

e Lujuudenkehitys jatkuu aina -15 °C pakkasessakin ilman
lisdlammitystoimenpiteita

 |tsetiivistyva, notkea massa

« Suola-pakkasrasituksen kestava

KUVAUS

Suola-pakkaskestava R4-luokan vaativiin valu- ja juo-
tostdinin talviolosuhteissa kehitetty tuote. Massa paisuu
tuoreena hieman varmistaen nain muottien tayttymi-
sen. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka
C50/60-10. Maksimi raekoko 10 mm.

KAYTTOKOHTEET

Elementtien asennus-, saumaus- ja jalkivalutyot seka
ankkurointijuotokset. Valukerrospaksuus n. 15-100 mm.
Soveltuu kaytettavaksi RakMK B4:n ja Betoninormin EN
206 mukaisesti seuraavissa rasitusluokissa: XF3, XF2,
XC4, XS3, XD3, XAl - 50 ja 100 vuoden suunnittelukayt-
toika. Tuote tayttaa standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4
vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen
menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai
betonin lisddminen) mukaisesti.

ALUSTA

Alusta puhdistetaan huolellisesti jaasta, lumesta ym.
epapuhtauksista. Paras tartunta saavutetaan karkeaan tai
karhennettuun betoniin. Alustan on oltava valun alkaessa
sula. Kaytettéessa JB 600/10 P Pakkasjuotosbetonia sin-
kittyjen terasten ankkurointiin on varmistuttava siita, etta
sinkkikerros on riittavasti passivoitunut. Tuore sinkki rea-

Menekki

n. 20 kg/m?/10 mm:n kerros

Vedentarve

2,6-2,9 1/25 kg kuiva-ainesta (10,5-11,5 %)

Valmista massaa

n. 480 1/1000 kg

Tyostoaika n. 30 min

Sideaine Sementti

Runkoaine Luonnonhiekka 0-10 mm

Lisaaine Tyostettavyytta ja saankestavyytta parantavia lisaaineita

seka tuoreen laastin tilavuutta kasvattavia lisdaineita seka
lujuudenkehityksen alhaisissa lampotiloissa varmentavia
lisdaineita.

Tartuntalujuus 28 vrk

> 2,0 MPa (EN 1542)

Puristuslujuusluokka

C50/60-10

Puristuslujuus 1 vrk

n. 2 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
n. 1MPa (-15 °C, EN 12390-3)

Puristuslujuus 7 vrk

n. 30 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
n. 10 MPa (-15 °C, EN 12390-3)

Puristuslujuus 28 vrk

n. 45 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
n. 20 MPa (-15 °C, EN 12390-3)

Estetty kutistuminen/laaje-
neminen

Tartuntalujuus testin jalkeen > 2,0 MPa (EN 12617-4)

Vapaa kutistuma 28 vrk

n. 0,7 mm/m (EN 12617-4)

Paloluokka

Al (EN 13501-T)

Pakkasenkestavyys

XF2 ja XF3 (Suola-pakkaskestava) (Laattakoe SS-137244
Metod A sekd SFS 5447).
> 2,0 MPa (SFS-EN 13687-4).

Karbonatisoitumisen
kestavyys

Hyvaksytty (EN 13295)

Kimmomoduuli

> 20 GPa (EN 13412)

lImapitoisuus

2-6 %

Kloridipitoisuus

< 0,05 % (SFS-EN1015-17)

Kapillaarinen vedenimey-
tyminen

< 0,5 kg/(m?*h®) (SFS-EN 13057)

Tiheys n. 2200 kg/m?
Tilavuuden muutos (alku- n.+1%

vaihe)

Vesisementtisuhde (maksi- 0,3

mivesimaaralla)

Varastointiolosuhteet

Sailyvyysaika 12 kk valmistuspaivamaarasta (avaamaton
pakkaus, kuiva tila)

Pakkaus 25 kg:n sakki. 1000 kg:n suursakki.

GTIN-koodit 6415910022327 (25 kg)
6415910022341 (1000 kg)

Tuotehyvéaksynnat CE, FI, Avainlippu

goi emaksisen betonin kanssa ja syntyvat reaktiotuotteet

voivat pilata teraksen ja laastin valisen tartunnan. Tarvit-

taessa passivoituminen on varmistettava ennakkokokein.

SEKOITUS

Sakkia (25 kg) kohden lisataan puhdasta vettd 2,6-2,9
litraa. Sekoitus tehdaan esim. betonisekoittajalla tai pora-

koneeseen kiinnitetylla hitaasti pyoérivalla vispilalla. Aluksi

sekoitusastiaan mitataan minimivesimaara, jonka jalkeen
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lisataan kuiva-aines. Massaa sekoitetaan n. 2-3 min, jonka
jalkeen lisatdan loput tarvittavasta vesimaarasta (maks.
2,9 litraa/25 kg). Veden yliannostusta ei saa tapahtua,
koska se alentaa lujuutta ja lisda kutistumaa seka lisaa
massan erottumisriskia.

TYOOHJEET

Valmis JB 600/10 P Pakkasjuotosbetoni sailyy valukel-
poisena noin 30 minuuttia. Kuitenkin, jotta massan lieva
paisunta alkuvaiheessa saadaan taysin hyddynnettyd, on
valu suoritettava mahdollisimman nopeasti sekoituksen
jalkeen. Valu suoritetaan muotin yhdelta sivulta. Massan
valumista voidaan auttaa esim. kevyesti sullomalla, muot-
teja kevyesti koputtelemalla tai kayttamalla valussa apuna
painelaatikkoa. Jos yli 100 mm:n paksuinen valu tehdaan
vhdella valukerralla, on kaytettava erottumisvaaran ja
kutistumishalkeilun valttamiseksi mahdollisimman jaykkaa
massaa. Valu voidaan tehda myds useampana kerroksena,
jolloin seuraava kerros valetaan n. 1 vrk:n kuluttua edelli-
sestd. Talldin alemman kerroksen pinta on karhennettava
hyvan tartunnan varmistamiseksi. Tarkemmat tydohjeet
loytyvat esitteesta 4-62 weber Juotoslaastit - Tydohje.

NIMIKKEET

Tuotekoodi GTIN Nimi
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weber JB 600/10 P Pakkasjuotosbetoni C50/60-10

JALKIHOITO

Valua suojataan liian nopealta kuivumiselta esim. muo-
vipeitteilla tai jalkihoitoaineella vahintaan 7 vrk:n ajan.
Jalkihoito voidaan tehda myds kastelulla, jos valu on
mahdollista pitaa sulana jalkihoitojakson ajan. Kaytettaes-
sd juotosbetonia kantavissa rakenteissa on juotosbetonin
lujuudenkehitys tydmaaolosuhteissa varmistettava ennen
kuin rakennetta kuormitetaan esim. betonielementeilla.
Lampotilan laskiessa alle O °C juotosbetonin lujuuden-
kehitys hidastuu huomattavasti. Juotosbetonin pakkas-
lisdaineistus varmistaa ainoastaan ns. jdatymislujuuden
kehittymisen ilman juotosbetonin vaurioitumista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen kayttdon liittyvat rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja tydohjeista seka toimitu-
sehdoista.

Pituus Leveys Korkeus Paino MY/

UoP2

1015152 6415910022327

weber JB 600/10 P Pakkasjuot.bet. 25 kg

490 mm 296 mm 124 mm 25 kg 40

1011750 6415910022341

weber JB 600/10 P Pakkasjuot.bet. 1000kg

800 mm 800 mm 1000 mm 1000 kg
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