
Produktdatablad
Gyproc Polyetenduk

Produktnavn
Gyproc Polyetenduk 
Betegnelse, varianter: GPD 45, GPD 70 og GPD 95

Produktbeskrivelse 
Gyproc Polyetenduk består av oppskummet polyethylene 
med lukkede celler som er UV-resistent samt alders-
bestandig i alkalisk miljø.

Dimensjoner
Tykkelse [mm]: 4
Bredder [mm]: 45, 70, 95
Lengde [m]: 125
Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt og tilgjengelige 
dimensjoner.

Bruksområde
Plasseres mellom Gyproc stålprofiler og underlag for å gi 
luft-, lyd- og fukttetting samt oppta mindre ujevnheter 
mellom stålprofiler og underlag. 

Bearbeiding
Polyetenduk kuttes og tilpasses med saks eller kniv.

Tekniske data

Lagring
Oppbevares tørt og rent.

Avfallshåndtering
Kan resirkuleres.

Tykkelse (DIN 53570, ISO 1923): 4 mm

Densitet (DIN 53420, ISO 845): 30 kg/m3 

Varmeledningsevne (DIN 52612, ISO 2581): 0,035 W/mK 

Vannabsorpsjon (DIN 53433, ISO 2896):    < 0,5 % 

Trykkstyrke, 25 % deformasjon (ISO 3386): 0,026 N/mm2 

Trykkstyrke, 50% deformasjon (ISO 3386):  0,078 N/mm2

	
 35 % 

Temperaturstabil fra – 40 til + 90 °C

Farge: Mørk grå

Saint-Gobain Byggevarer AS 
Gyproc

Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JUL21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil. 




