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ISOVER CLIMCOVER 
TUBE Alu1
 AL-laminaattipintainen pehmeä kourumainen 
kanavaeriste. Eristystehokkuusluokka STANDARD 
PLUS. 

Tuotekuvaus 
CLIMCOVER TUBE Alu1 on kourumainen sujutettava 
kanavaeriste pientalojen iv-kanavien lämmön- ja 
kondenssieristyksiin. Kanavien eristäminen ennen niiden 
asentamista paikoilleen nopeuttaa työtä huomattavasti ja 
asennuksen jälkeen jäljelle jää vain saumojen viimeistely. 

Käyttö 
Pienten ilmanvaihtokanavien lämmön- ja 
kondenssieristykset. 

Asennus 
CLIMCOVER TUBE Alu1 kanavaeriste sekä 
kulmapalat ja t-haaraosat asennetaan kanavan päälle 
sujuttamalla. Saumakohdat teipataan 75 mm leveällä 
AL-asennusteipillä. Eristeen kiinnitys varmistetaan 
saumojen molemmin puolin Ø 0,9 mm ruostumattomalla 
teräslangalla. Lisäksi kanavaosalla varmistus teräslangalla 
300 mm välein 

Pakkaus 
Kartonkilaatikko 

Varastointi 
Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa 
pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa 
käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Tuotteiden varastointi 
säältä suojattuna ja kuivassa tilassa.

Tekniset tiedot
Paksuus 100-200 mm

Pinnoite AL-laminaatti

Paloluokka A1 -

Korkein käyttölämpötila 
(°C)

80 °C

Lämmönjohtavuustaulukko
°C 10 50 100

0,036 0,043 0,054

 


