
 
 

 
 

 

 

 

 

Lipnios juostos  
 

 

 

 

  

 
 

 
 

Paskirtis 
 

Mineralinės vatos gaminių su aliuminio folijos danga: techniniai dembliai CLIMCOVER Roll CR, 

ML-3 (Ventilam ALU),  kevalai vamzdynams CLIMPIPE Section Alu2 ir pan., siūlių sandarinimui 

(būtina kai izoliuojama nuo kondensato). 

CLIMAVER Foil - 50 storio gryno aliuminio lipni juosta, išilgai ženklinama „CLIMAVER“ prekiniu 

ženklu. Skirta CLIMAVER ortakių montavimui. Taip pat gali būti naudojama kitų mineralinės 

vatos gaminių su aliuminio folijos danga ir metalinių ortakių montavimui.   

 
 

Naudojimas ir saugojimas 
 

Dirbama kai aplinkos temperatūra +50C…+300C.  

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, neužteršti dulkėmis, riebalais, naftos produktais. Klijuojant 

rekomenduojama naudoti plastikinę mentelę.  

Saugojimo temperatūra +100C…+300C, sausai. 

 
 

Produkto kodai, matmenys, kiekiai pakuotėse 

Kodas Gaminys Pakuotė Plotis, mm Ilgis,m rulonai/dėžė 

76388 CLIMAVER Foil lipni juosta rulonas 63 50 12 

76311 Lipni AL-juosta dėžė 50 25 48 

76319 Lipni AL-juosta dėžė 50 100 54 

76314 Lipni AL-juosta dėžė 75 100 36 

 


