
 
 

 
 

ISOVER Alu Liner   
 

  

ISOVER Alu Liner mineralinės vatos plokštės, 
padengtos aliuminio folija, skirtos naujai 
statomų ir renovuojamų pastatų šilumos 
izoliacijai iš vidaus, kur kartu reikalinga ir ypač 
gera garo izoliacija. 

 

  

 
Produkto aprašymas 
Pusiau kieta mineralinės vatos plokštė, iš vienos pusės padengta stiklo audiniu, o iš kitos – 
aliuminio folija. Ilgosiose plokštės briaunose yra suleidimo įpjovos. Pasižymi išskirtinėmis 
šiluminėmis savybėmis: deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD=0.031 W/m·K. Skirta 
naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose. Saugos ir sveikatos 
reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCEB sertifikatas ir 
ženklinimas. 
 

Techniniai parametrai 
Žymėjimo kodas pagal CE MW-EN13162-T4 
Šilumos laidumo koeficientas 0,031 W/m·K, deklaruojama λD vertė 
Degumo klasė A2,s1-d0  euroklasė 
Garinė varža, Z   1000 m2hPa/mg 
Vandens įmirkis, trumpalaikis WS (≤1 kg/m2) 
Vandens įmirkis, ilgalaikis WL(P) (≤3 kg/m2) 
Danga Armuota aliuminio folija 
 
Produkto paskirtis ir naudojimas 

Paskirtis 

Pagrindinė naudojimo sritis – naujai statomų ir renovuojamų pastatų šilumos izoliacija, kur 
kartu reikalinga ir ypač gera garo izoliacija. Aliuminio folija padengta ISOVER REK 31 plokštė 
naudojama renovuojamų pastatų papildomam sienų ir lubų šiltinimui iš vidaus. Taip pat tinka 
saunų šilumos ir garo izoliacijai. 

 
Montavimas 
ISOVER Alu Liner plokštės tvirtinamos prie medinio sienų ar lubų karkaso arba prie mūrinės 
sienos mechaniniais tvirtinimo elementais. Plokščių sujungimų sandarinimui, siekiant apsaugoti 
konstrukciją nuo vandens garų, rekomenduojame naudoti specialią sandarinimo juostą su 
aliuminio folija. Montuojama pagal projektuotojo nurodymus, siekiant užtikrinti konstrukcijai 
keliamus reikalavimus. 
 
Pakuotė 

Plastikiniai paketai (medžiagos kiekis paketuose pateiktas informacijoje apie matmenis). 

 
 



 
 

 
 

Sandėliavimas ir darbas 

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens 
patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant 
su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis 
naudojimo instrukcijomis. 
 
 Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse 
1200 mm x 2600 mm (plotis x ilgis) 
 Padėklas Paketas 
Produkto Nr. Storis, mm m2/pad. vnt./pad. m2/pak. vnt./pak. 

27003 25 - - 15.60 5 

27007 45 - - 12.48 4 
 
Susiję dokumentai 
Spausdinti produkto aprašymą (PDF) 

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) 

Papildoma dokumentacija 
Isover statybinė izoliacija. Produktų katalogas 

Saugaus naudojimo instrukcijos lapas (SUIS) 

M-1 klasifikacija ISOVER FL, FLO, FS (suomių k.) 

LEED ir Isover sprendimai (anglų k.) 

Isover glass wool and LEED 

Susiję produktai 
ISOVER Sauna 
 


