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TEKNISET TIEDOT

Tuotehyväksynnät CE, Avainlippu

 
 

TIILISIDE LENKKIPÄINEN TLP

Ruostumaton tiiliside perustason tiilirakentei-
den kiinnittämiseen huokoisiin materiaaleihin

TUOTEKUVAUS
Tiiliside TLP, ruostumaton tiiliside perustason tiiliraken-
teiden kiinnittämiseen huokoisiin materiaaleihin kuten 
kevytsora- ja kevytbetoniharkot. Max. kerroskorkeus 3. 
Tiilisiteiden soveltuvuus tulee varmistaa aina suunnit-
telijalta ja rakennusvalvonnalta. Menekki n. 4 kpl/m2, 
ainevahvuus 4 mm. Tiiliside kiinnitetään alustaan soveltu-

villa kiinnikkeillä rakennuksen runkoon. Saatavana Tiiliside 
lenkkipäinen TLP300, Tiiliside lenkkipäinen TLP350, Tiili-
side lenkkipäinen TLP400, Tiiliside lenkkipäinen TLP500.

KÄYTTÖ
Tiiliside kiinnitetään alustaan soveltuvilla kiinnikkeillä 
rakennuksen runkoon.

ASENNUS
Tiiliside kiinnitetään alustaan soveltuvilla kiinnikkeillä 
rakennuksen runkoon.

PAKKAUS
500 kpl/paketti  


