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WEBER 3032 ALOITUSLISTA

• Alareunan aloitusprofiili
• Työn helpottaminen
• Tyylikäs lopputulos

KUVAUS
Kaksikerrosrappausten sinkitty aloituslista, jossa on muo-
vireuna. Mitat: 10 mm x 48 mm, pituus 2,5 metriä.

KÄYTTÖKOHTEET
Käytetään kaksikerrosrappausten alaosan aloitus- ja reu-
nalistana. Soveltuva rappausvahvuus on noin 10 mm.            

TYÖOHJEET
Aloituslista kiinnitetään mekaanisesti alustaan ennen 
rappausta.                  

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino GTIN

1009596 weber 3032 Aloituslista 2,5 m 2500 mm 50 mm 100 mm 0,636 kg 4027325087208

TUOTEKUVAUS

Mitat (pituus x leveys x 
korkeus)

2,5 m x 48 mm x 10 mm

Pakkaus • myyntiyksikkö kpl 
• pienin tilausmäärä 1 kpl 
• tukkupakkaus 25 kpl

GTIN-koodit 4027325087208 (1 kpl)


