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Dichtschlamme
Mineralische Dichtungsschlimme.

weber.tec 930

webertec 930 Vedeneristyslaasti

+ Kestdd hyvin positiivista vedenpainetta

- Kestdd hyvin negatiivista vedenpainetta (maks. 3 m)

- Kestdd useita kemikaaleja, mekaanista rasitusta sekd
jadtymista

- Kestdd sulfaattipitoista vettd DIN 4030 (maks. pitoi-
suus 3.000 g/I)

+ Vdhentda terdsten korroosiota ja veden haitallisia
vaikutuksia alusbetoniin

Kuvaus

1-komponenttinen, livotteeton sementtiperustainen ve-
deneristyslaasti. Voidaan kdyttdd myods juomavesialtaiden
pinnoitukseen.

Levitystapa
- Kdasin levitettava

Kayttokohteet

Soveltuu maanalaisten rakenteiden vedeneristdmiseen:
Maaperdn kosteus - Paineeton pinta- ja vajovesi - Positiivinen
vedenpaine (Maks. 15 m) - Negatiivinen vedenpaine (maks.

3 m). Soveltuu myds altaiden ja sdilididen sisdpuoliseen
pinnoitukseen silloin, kun vedenpinnan korkeus on maks. 15
m. Soveltuu kaytettavaksi kosketuksissa juomaveden kanssa
ja esim. juomavesialtaissa. Juomavesihyvaksytty saksalai-
sen standardin DVGW 347 "Recommendations for use as a
waterproofing system in contact with potable water” mukaan.
Oikea pinnoite ja menetelmad valitaan aina tapauskohtaisesti
riippuen mm. vesirasituksesta, maaperdstd ja rakenteesta. 930
Vedeneristyslaasti ei sovellu kaytettavaksi mikdli vesi sisaltad
kalsiumkarbonaattia (CaCO,) vahemman kuin 55 mg/l, silld se
saattaa vahingoittaa vedeneristysta.

Alusta

Alustamateriaaliksi soveltuu betoni. Alustan tulee olla vakaa,
liikkumaton ja puhdas. Epdpuhtaudet ja heikosti kiinniolevat
kerrokset poistetaan huolellisesti esim. hiekkapuhalluksella.
Alustan tulee olla halkeilematon. Alustan pintalujuuden tulee
olla vahintadn 1N/mmz2 Alustan huokoset ja epdtasaisuudet
tdytetaan tarkoitukseen soveltuvalla laastilla esim. webertec
933 Tiivistyslaasti. Alusta kostutetaan mattakosteaksi ennen
pinnoitteen levitysta.

Alustan tyyppi
+ Betoni

Sekoitus

sakillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan porakoneeseen
kiinnitetylla vispilalla 4-4,75 litraan puhdasta, juomakelpois-
ta vettd kunnes massa on tasainen. Annetaan vetdytya 5
min ja sekoitetaan kevyesti uudelleen. Tuotteen kayttdaika
on 60 min. Sekoitukseen saa kayttad ainoastaan vettq, ei
dispersiolisaystal

Nimikkeet
Tuotekoodi  Nimi Paino
1004861 webertec 930 Vedeneristyslaasti 25 kg 25 kg
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Tuotekuvaus

Menekki Maaperdn kosteus:

minimikalvonpaksuus 2,0 mm = 4,0 kg/m2

Paineeton vesi:
minimikalvonpaksuus 2,5 mm = 5,0 kg/mz2

Positiivinen vedenpaine, maks. 15 m:
minimikalvonpaksuus 3,0 mm = 6,0 kg/mz2

Yksittdisen levityskerran menekin tulee olla n.
2 kg/mz2.

Maksimikalvonpaksuus 4,0 mm.
Kayttslampétila +5.+30 °C (ilma ja alusta)
Tiheys Valmiin massan tiheys n. 2,1 kg/I

Kuiva-ainepitoisuus 100 %
tilavuusosina

Vdrisavy Harmaa

Varastointiolosuhteet Sailyvyysaika vahintaan 12 kk

valmistuspdivimadrdstd (avaamaton pakkaus,

kuiva tila)
Pakkaus 25 kgin sakki
GTIN-koodit 40136115704 (25 kg)
Tyo6ohjeet

Vedeneristyslaasti levitetdan harjalla ja lastalla. Kerrosten
lukumaard: 2-3. Kerrospaksuus 2-3 mm/levityskerta, menekin
tulee joka kerroksella olla n. 2 kg/m2 Ensimmadinen kerros 930
Vedeneristyslaastia levitetddn aina harjaamalla se tiukasti
alustaan. Seuraavat kerrokset voidaan levittad lastalla, mutta
ne tulee sen jdlkeen harjata harjalla tai sienelld. Tuoreen laas-
tipinnan harjaus tehdadn tartunnan varmistamiseksi. Valmis
eristys pidetaan kosteana vahintadn 24 tuntia, sekd suojataan
suoralta auringonpaahteelta ja pakkaselta vield seuraavat 5
vrk. Altaissa sekd paineellisen veden alaisissa rakenteissa on
eristys levitettava kolmena kerroksena. Katso kerrosten pak-
suudet Menekki-kohdasta. 930 Vedeneristyslaastia ei voida
asentaa jaiselle pinnalle, alhaisissa lampdtiloissa tai sateen
aikana. Suojaavat kerrokset, kuten laatoitus, voidaan asen-
taa vasta kun 930 Vedeneristyslaasti on taysin kovettunut.
Rakennesuunnittelija ottaa kantaa liikuntasaumojen sijoitte-
luun. Likkuntasaumoissa kaytetaan elastista saumausmassaa.
Rakenteellisessa vedeneristdmisessd vedeneriste asennetaan
aina siten, ettd eristeeseen kohdistuu positiivinen vedenpaine.
Eriste on ulotettava vahintadn 15 cm lopullista maanpintaa
korkeammalle.

Huom!
Tuote on vahdakromaattinen. Kayttajan on tarvittaessa osoitet-
tava, ettd tuotetta koskevia ohjeita on noudatettu.

Vastuuvapauslauseke
Tuotteen kayttoon liittyvat rajoitukset: katso tarkemmat tiedot
Weberin suunnittelu- ja tydohjeista sekd toimitusehdoista.

Lavalla GTIN

40136115704
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