
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

TISKIPÖYDÄN VESILUKKO 3FLEX/2FLEX

3FLEX   LVI 658 2451 FP 49001 50mm x 1 ½” kiristyvä mutteri
2FLEX    LVI 658  2455  FP 49031 50mm x 1 ½” kiristyvä mutteri

Osien materiaali on PP ja tiivisteiden TPE.

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella 
miedolla puhdistusaineella.
Käyttötarkoitus:
Soveltuu liitettäväksi kaikkiin tiski- ja teräksisiin pesualtaisiin .
Tuotteen voi muokata Teleskooppi-, T- tai Suoraksi malliksi.
Asennus:
Tuotteen mukana tulee asennusohje joka on myös haettavista kotisivuiltamme www.faluplast.com

Yleisesti pätee, että putket leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla 
sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi 
asennettaessa.
Teleskooppivarsien tiivisterengas on siirrettävissä tarpeen mukaan leikkaamisen jälkeen.

Varmista ettei tiivisterengas veny asennuksen tai purkamisen yhteydessä!
Tiskikoneliitäntä, letkuliitännät ym. on kiinnitettävä letkunkiristimillä. 

Lisävarusteeksi: Liitossarja alipaineventtiilin kytkemiseksi tiskialtaan poistoputkeen FP 76710 

Puhdistus:
Vesilukossa on kaksi puhdistusluukkua, yksi lukkovartalossa ja yksi poistopuolella (luukku 
poistopuolella mahdollistaa puhdistamisen juoksevalla vedellä). Muista käyttää valumisastiaa 
vesilukon alla puhdistamisen yhteydessä!
Varmista aina asentamisen ja puhdistuksen jälkeen, että vesilukko on tiivis!

Kapasiteetti 0,9litraa/sek

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°. 
PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.
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