
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 

VESILUKKO 

 FLEXI LATTIAKAIVOON
LVI331 9724 FP 65051  harmaa 

Vesilukon materiaali on  PP, tiivisteen TPE. 

Käyttötarkoitus: 
Sopii ainoastaan Falu FLEXI-lattiakaivoon (LVI 331 9902 FP 65000) 

Asennus: 
Vesilukko asettuu hyvin kaivoon, sitä ei voi asentaa väärin. 
Tärkeää on painaa vesilukko kaivon pohjaan saakka, niin että se tulee samalle tasolle kaivon 
kotelon kanssa. 

Huolto: 

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla. 

Tarvittaessa lattiakaivo voidaan puhdistaa: 

• Nosta sihti sopivalla työkalulla, esim. ruuvimeisselillä, suoraan ylöspäin.
• Poista vesilukko nostamalla kahvasta.

• Puhdista poistoputki ja kaivo (käytä vain mietoja puhdistusaineita).
• Asenna sitten osat takaisin paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.

 

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°. 

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.
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