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Tietoa tasta asiakirjasta

Tietoa tasta asiakirjasta

Taman asiakirjan tarkoitus ja laajuus

Tama asiakirja koskee ainoastaan taté sédhkdautojen latausasemaa (Terra AC), mukaan
lukien kohdassa 77. 7 luetellut tuoteversiot ja valinnaiset varusteet. Tasta latausasemasta
kaytetaan tassa asiakirjassa nimitysta "sahkdautojen latausasema".

Tama asiakirja tarjoaa seuraavien tehtavien suorittamiseen tarvittavat tiedot:

* Asennus
+ Kayttdonotto

Kohderyhma

Tama asiakirja on tarkoitettu pateville asentajille.
Katso vaadittavien patevyyksien kuvaus kohdasta 3.2.

Muutoshistoria

Versio Pvm. Selitys
001 Maaliskuu 2020 Ensimmainen versio
Kieli

Taman asiakirjan alkuperaiset ohjeet on laadittu amerikanenglanniksi (EN-US). Kaikki
muut Kieliversiot on kdannetty alkuperaisista ohjeista.

Kuvat

Taman asiakirjan kuvissa ei ole valttamatta esitetty hankkimasi sdhkdautojen
latausaseman laitekokoonpanoa. Kuvissa on esitetty tyypillinen laitekokoonpano. Kuvat
on tarkoitettu ainoastaan ohjeellisiksi.

Mittayksikot

Tassa asiakirjassa kaytetaan Sl-jarjestelman (metrinen jarjestelma) mittayksikoita. Muita
yksikoita kayttaen esitetyt mitat on ilmoitettu tarvittaessa suluissa () tai taulukoiden
erillisissa sarakkeissa.

Typografiset kaytannot

Luettelojen ja menettelyjen kohdat on merkitty numeraoilla (123) tai kirjaimilla (abc), jos
kohtien jarjestykselld on merkitysta.
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Tietoa tasta asiakirjasta

1.8 Taman asiakirjan kaytt

1. Varmista, ettd ymmarrat tdman asiakirjan rakenteen ja sisallon.
Lue turvallisuutta kasitteleva luku huolellisesti ja varmista, ettd ymmarrat kaikki

ohjeet.

3. Suorita menettelyissa kuvatut vaiheet kokonaisuudessaan ja oikeassa jarjestyksessa.
4. Sailyta tama asiakirja turvallisessa paikassa, jossa se on aina helposti saatavilla.
Tama asiakirja on osa sahkdautojen latausasemaa.

1.9 Yleiset symbolit ja huomiosanat

Huomiosana Selitys Symboli

Vaara Ohjeiden noudattamatta jattdminen voi ai- Katso kohta 7. 70.
heuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

Varoitus Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi ai- Katso kohta 7. 70.
heuttaa loukkaantumisen.

Huomautus Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi ai-
heuttaa sahkdautojen latausaseman vauri-
oitumisen tai muun omaisuusvahingon.

Kommentti Kommentit sisaltavat lisatietoja, joiden tar-

koituksena on esimerkiksi helpottaa menet-
telyjen vaiheiden suorittamista.

Tietoa sdhkoautojen latausasemaa koske-
vista ehdoista, joiden tulee tayttya ennen
menettelyn aloittamista.

Menettelyn suorittavia henkilditd koskevat
vaatimukset.

Menettelya koskevat yleiset turvallisuusoh-
jeet.

Menettelyn suorittamiseen tarvittavia varao-

sia koskevat tiedot. -ﬁ
\LLIT
- Menettelyn suorittamiseen tarvittavia tydka-
luja koskevat tiedot. %
- Menettelyn suorittamiseen tarvittavia huol- <
totarvikkeita (kulutustarvikkeet) koskevat s’yj.\'\

tiedot.
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Tietoa tasta asiakirjasta

Huomiosana Selitys Symboli

- Varmista, ettd sahkdautojen latausaseman
virransyo6ttd on katkaistu.

Toéiden suorittamiseen vaaditaan paikallis-
ten maaraysten mukainen sdhkbdasentajan @

patevyys.

Kommentti: Tassa asiakirjassa ei ole valttamatta kaytetty kaikkia symboleja tai
huomiosanoja.

1.10 Varoituksiin ja vaaroihin liittyvat erikoissymbolit

Symboli Riskin tyyppi

Yleinen riski

Vaarallisen jannitteen aiheuttama sahkdiskun vaara

Kehonosien puristumis- tai murskautumisvaara

Pyédrivien osien aiheuttama takertumisvaara

Kommentti: Tassa asiakirjassa ei ole valttamatta kaytetty kaikkia symboleja.

1.11 Asiaan liittyvat asiakirjat
Asiakirjan nimi Kohderyhma
Tuotteen tekniset tiedot Kaikki kohderyhmat
Asennusopas Pateva asentaja
Kayttajan opas Omistaja
Huolto-opas Pateva huoltoasentaja
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EY) Kaikki kohderyhmat
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1.12

1.13

1.14

10

Valmistaja ja yhteystiedot

Valmistaja

ABB EV Infrastructure
Heertjeslaan 6

2629 JG Delft
Alankomaat

Yhteystiedot

Valmistajan paikallinen edustaja tarjoaa tarvittaessa sahkdautojen latausasemaan
littyvaa asiakastukea. Yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta: https://new.abb.com/

Lyhenteet

Lyhenne Maéaritelma

AC Vaihtovirta

CAN CAN-vayla

CPU Keskusyksikkd

DC Tasavirta

EMC Sahkémagneettinen yhteensopivuus
EV Sahkodauto

EVSE Sahkoautojen latausasema
MID Mittauslaitedirektiivi

NFC Near Field Communication
NoBo limoitettu laitos

OCPP Open Charge Point Protocol
PE Suojamaadoitus

PPE Henkilénsuojaimet

RFID Radio-frequency identification

Kommentti: Tassa asiakirjassa ei ole valttamatta kaytetty kaikkia lyhenteita.

Termit

Termi

Maaritelma

Valmistajan verkkohallinta-
keskus (NOC)

Hallintakeskus, jonka kautta valmistaja valvoo sahkoauto-
jen latausaseman oikeaa toimintaa etayhteytta kayttaen

Kaappi Sahkoautojen latausaseman kotelo, mukaan lukien sen si-
salla olevat komponentit
Urakoitsija Omistajan tai latausoperaattorin palkkaama kolmas osa-

puoli, joka vastaa latausaseman asennuspaikan valmiste-
lusta ja mekaanisista ja sdhkbasennuksista
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Tietoa tasta asiakirjasta

Termi Maéaritelma
Jakeluverkkoyhtio Yhti6, joka vastaa sahkdn siirrosta ja jakelusta
Paikalliset maaraykset Kaikki sdhkodautojen latausasemaan sen elinkaaren aika-

na sovellettavissa olevat maaraykset. Paikalliset maarayk-
set siséltavat kansalliset lait ja asetukset.

OCPP-protokolla Latausasemien tiedonsiirtoon kaytettdva avoin protokolla

Omistaja Sahkoautojen latausaseman laillinen omistaja

Operaattori Osapuoli, joka vastaa sdhkoautojen latausaseman paivit-
taisesta hallinnasta. Operaattorin ei tarvitse olla sama kuin
omistaja.

Kayttaja Sahkoauton omistaja, joka kayttda sdhkodautojen latausa-

semaa autonsa lataamiseen

Kommentti: Tassa asiakirjassa ei ole valttamatta kaytetty kaikkia termeja.

1.15 Suuntia koskevat kaytannot

A/ ~

C

A Etupuoli: sdhkdautojen latausaseman X  X-suunta (positiivinen on oikealla)

normaalissa kaytdssa eteenpain Y  Y-suunta (positiivinen on takana)
oleva puoli Z  Z-suunta (positiivinen on ylhaalla)
B  Vasen puoli
C  Oikea puoli
D  Takapuoli
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Selitys

2 Selitys

2.1 Lyhyt kuvaus

Séahkoautojen latausasema (Terra AC) on AC-latausasema, jota kaytetdan sahkdautojen
akkujen lataamiseen. Terra AC tarjoaa raataloityja ja alykkaita verkkopohjaisia
latausratkaisuja yritykseesi tai kotiisi. Sdhkdautojen latausaseman Internet-yhteys
voidaan muodostaa GSM-, WiFi- tai LAN-verkon kautta.

2.2 Kayttotarkoitus

Sahkoautojen latausasema on tarkoitettu sdhkdautojen AC-lataukseen. Sahkdautojen
latausasema on tarkoitettu sisa- tai ulkokayttéon.

Asennuspaikan sahkdverkon ominaisuuksien, ymparistdolosuhteiden ja ladattavien
séhkdautojen ominaisuuksien tulee vastata sahkdautojen latausaseman teknisissa
tiedoissa ilmoitettuja arvoja. Katso luku 77.

Kayta ainoastaan sdhkoautojen latausaseman valmistajan toimittamia tai paikallisten
maaraysten mukaisia lisdvarusteita.

Sahkoautojen latausaseman AC-virransyoéttdjarjestelma on suunniteltu asennettavaksi
kiintedsti tavalla, joka tayttaa sovellettavissa olevat kansalliset maaraykset.

Vaara:

Yleinen riski
» Sahkoautojen latausaseman kayttdé milla tahansa muulla kuin siihen

liittyvissa asiakirjoissa kuvatulla tavalla voi aiheuttaa kuoleman,
loukkaantumisen tai omaisuusvahingon.

+ Kayta sahkoautojen latausasemaa ainoastaan kuvatulla tavalla.

12 BCM.V3Y01.0-FI | 001


Mika Luokkala
Highlight
can be left out as it is "battery" as translated in English


Tyyppikilpi

Selitys

AL HR HR
malld

€ €53000 100K |
Doochoo |

oSN XXXXXX-XXX-XXXX-XXXXX

XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXX Certification Number: xxx-XXXXXXX XXXXX - '\I

C\
oP N XXXXXXXXXX

D——————L Xxxxx xxxxx

Weight xxx Kg\

e
WACHAINAECR - |

XXXXXX-XXX-XXXX-XXXXX \ L

M

\ XXX XXX XXX XXXXXXXX XXX

XXXX X XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXX XX
XXX X X XX XXX

XXXXXXX  XXXXXXX

e
XXXX XXX XXXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXX XX XXX,
@ 2000C XX XXXXXXXXX,
XXX XXXXXXXXXXX

P @ A A QL |

XXXX XXX XXXXX

www.abb.com

m O O w>

ol

BCM.V3Y01.0-FI | 001

Valmistaja

Sarjanumero

Sahkoautojen latausaseman
sarjanumero

Tuotenimi

Sahkoautojen latausaseman tekniset

tiedot
Valmistajan osoite
CE-merkinta

H  MID-merkinta ja ilmoitetun laitoksen

numero

I MID-tarkkuusluokka

J MID-tyyppitarkastusnumero

K  Sahkbdautojen latausaseman
sarjanumeron sisaltava viivakoodi

L Sahkoautojen latausaseman
osanumeron sisaltadva viivakoodi

M  Sahkdautojen latausaseman
kotelointiluokka

N  Viittaus kayttboppaaseen

Kommentti: Kuvassa nakyvat tiedot on tarkoitettu esimerkiksi. Tarkista
sahkoautojen latausaseman tiedot sen tyyppikilvesta. Katso kohta 2.5.2.
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Selitys

24 Toimintaperiaate
. 8| | )| || [souc 3
ORI (©
{®
| H | @
©
® ® L [|® © o
— N = J = K M — N ouT  f——>
@ \ @ @ @ @ @ \ @
I P
A LED-merkkivalot I AC-/DC-virransyottd
B  Ethernet J AC-tulo
C WiFi K Ylijannitesuojaus
D 3G/4G L Maasulkusuojaus
E RFID M AC-tulovirran mittaus
F Bluetooth N  AC-erotusrele
G  Keskusyksikkojarjestelma O Control Pilot -toiminto
H  Erotus P AC-lahtd
1. Kayttaja tekee latausjaksopyynnon (mustalla merkityt viivat).
2. Sé&hkoautojen latausasema vahvistaa sahkdauton tilan (violetilla merkityt viivat).
3. Sahkobautojen latausasema kaynnistyy ja aloittaa sahkdauton akkujen lataamisen AC-
virralla (keltaisella merkityt viivat).

4. Latausjakso alkaa. Sahkdauton akkuihin syotetaan AC-virtaa jakeluverkosta

(punaisella merkityt viivat).
5. Sahkoautojen latausaseman sahkdiset liittymat viestivat latausaseman sisdisen
tietokoneen kanssa (sinisella merkityt viivat).

(*): Sdhkoautojen latausaseman osien ja keskusyksikkojarjestelman véliset liitdnnat.
Nuoli osoittaa tulo- ja Iahtésignaalien suunnan.
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In finnish "Keskusyksikkö"


2.5 Yleiskatsaus

2.5.1 Jarjestelman yleiskatsaus

Selitys

N

A Séahkdautojen latausasema E  RFID-lukija tai alypuhelin

B  AC-virransy6ttd F  Rakenne, johon sahkdautojen
C  Sahkdauto latausasema asennetaan

D  Pysakdintipaikka G  Sahkdauton latauskaapeli
Osa Tarkoitus

Sahkoautojen latausasema

Katso kohta 2.2.

Rakenne

Tarvitaan sahkdautojen latausaseman
asentamiseen ja tukemiseen.

AC-virransyo6tto

Tarvitaan sahkdautojen latausaseman vir-
ransyoéttoon

Sahkdauton latauskaapeli

Kaytetaan sahkoautojen lataamiseen sah-
kbéautojen latausasemaa kayttéaen

Sahkoauto

Sahkoauto, jonka akut tarvitsee ladata

Pyséakdintipaikka

Paikka, johon sahkdauto pysakoidaan la-
tauksen ajaksi

RFID-lukija tai &lypuhelin

Kaytetdan sahkdautojen latausaseman
kayttajien tunnistamiseen ja valtuuttami-
seen
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Selitys

16

Sahkdautojen latausaseman yleiskatsaus, ulkopuoli

A

—

=
&
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— "
— !
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00000

SN

0

)
/§>

P>
L B C D

A Séahkdauton latauskaapelin liitanta F  Kaapin kansi
B Alymittarin liittAmisté varten tarkoitetut G Kotelo

lapiviennit H  RFID-lukija
C  Ethernet-kaapelin lapivienti I Tyyppikilpi
D  AC-tulokaapelin lapivienti
E  LED-merkkivalot
Osa Tarkoitus

Sahkoauton latauskaapelin
litanta

Kaytetdan sahkodauton latauskaapelin liittdmiseen

Lapiviennit

Kaytetdan kaapeleiden viemiseen sdhkoautojen latausa-
seman sisalle

LED-merkkivalot

Osoittavat sdhkdautojen latausaseman ja latausjakson ti-
lan. Katso kohta 2.7.7.

Kaapin kansi Estaa kayttajan paasyn sahkoautojen latausaseman sisal-
14 oleviin jarjestelmiin ja osiin

Kotelo Estaa asiattomien henkildiden paasyn sahkdautojen latau-
saseman sisalla oleviin osiin

RFID-lukija Kaytetdan latausjakson aloittamiseen ja paattdmiseen
RFID-kortilla tapahtuvaa valtuutusta kayttden

Tyyppikilpi Nayttda sahkoautojen latausaseman tunnistetiedot. Katso

kohta 2.3.
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Selitys

253 Sahkdautojen latausaseman yleiskatsaus, sisapuoli

o A )

\
\;J
A Huoltokansi D  Alymittariliitinta
B  Ethernet-liitéanta E  AC-tulon riviliitin
C  Nano-SIM-korttipaikka F  Sé&hkoauton latauskaapelin tai
pistorasian riviliitin
Osa Tarkoitus
Huoltokansi Estaa asiattoman paasyn sahkdautojen latausaseman

sahkoosiin

Ethernet-liitanta

Kaytetdan Ethernet-kaapelin liittdmiseen

Nano-SIM-korttipaikka

Kaytetdaan sahkdautojen latausaseman Internet-yhteyden
muodostamiseen 3G-/4G-verkon kautta

Alymittariliitanta

Kaytetdan RS485- ja ModBus-kaapeleiden liittmiseen

AC-tulon riviliitin

Kaytetdan AC-tulokaapelin liittdmiseen

Sahkoéauton latauskaapelin
riviliitin

Kaytetdan sdhkoauton latauskaapelin tai pistorasian liitta-
miseen
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Selitys

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

18

Valinnaiset varusteet

Nayttd

(o

A Nayttd

Séahkdauton latauskaapeli, tyyppi 2

A Pistorasia
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Selitys

Tyypin 2 sahkdauton latauskaapeleille tarkoitettu pistorasia on saatavilla suojuksella
varustettuna tai ilman suojusta.

264 Sahkdauton latauskaapeli, tyyppi 1

2.6.5 3G-/4G-tiedonsiirto
Voit muodostaa yhteyden 3G-/4G-verkkoon.

26.6 Kuormanhallinta

Kuormanhallinta varmistaa, ettd rakennuksen tai asunnon sahkoéliittyman kaytettavissa
oleva kapasiteetti ei ylity. Samaa, enimmaiskapasiteetiltaan rajallista sahkaoliittymaa on
jakamassa useita laitteita. Sahkaoliittymaan liitettyjen laitteiden yhteenlaskettu
tehonkulutus ei saa ylittaa liittyman enimmaiskapasiteettia.
Kuormanhallintaominaisuus estaa sahkaliittyman kapasiteetin ylittymisen ja suojaa
sulakkeita vaurioilta. Terra AC keskeyttaa latausjakson, kun muiden laitteiden
tehonkulutus on korkea. Latausjaksoa jatketaan, kun kapasiteettia on jalleen
kaytettavissa.

Kuormanhallintaominaisuus varmistaa liséksi, etta kaytettavissa oleva kapasiteetti
hyédynnetaan optimaalisesti.

BCM.V3Y01.0-FI | 001 19


Mika Luokkala
Highlight
in Finnish "sulkijalla"

Mika Luokkala
Highlight
in Finnish "jaetaan"

Mika Luokkala
Highlight
"jaetaan"


Selitys

2.7 Hallintalaitteet
2.71 LED-merkkivalot
(@)
A
/
¢ > B
@ /
@™ c
@@= D
@ E
@
A Virheen LED-merkkivalo D Internet-yhteyden LED-merkkivalo
B  Latauksen LED-merkkivalo E  Sé&hkobautojen latausaseman virran
C Kaapelin ja auton tunnistuksen seka LED-merkkivalo
auton valtuutuksen LED-merkkivalo
Taulukko 1: Virheen LED-merkkivalo
LED-merkkivalon tila Sahkoautojen latausaseman tila
Palaa Virhe
Ei pala Ei virhetta
Taulukko 2: Latauksen LED-merkkivalo
LED-merkkivalon tila Sahkobautojen latausaseman tila
Palaa Sahkoauton akut on ladattu tayteen tai la-
taus on pysaytetty
Ei pala Lataus ei ole kdynnissa
Vilkkuu Lataus on kéynnissa
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Selitys

Taulukko 3: Kaapelin ja auton tunnistuksen seka auton valtuutuksen LED-merkkivalo

LED-merkkivalon tila

Sahkoautojen latausaseman tila

Palaa Latausasemaan on liitetty auto. Liittdminen
on valtuutettu.

Ei pala Latausasemaan ei ole liitetty autoa

Vilkkuu Latausasemaan on liitetty auto, valtuutusta

odotetaan

Taulukko 4: Internet-yhteyden LED-merkkivalo

LED-merkkivalon tila

Sahkoautojen latausaseman tila

Palaa Latausasema on yhdistetty Internetiin
Ei pala Latausasemaa ei ole yhdistetty Internetiin
Vilkkuu Internet-yhteyden muodostaminen on

kaynnissa.

Taulukko 5: Sahkdautojen latausaseman virran LED-merkkivalo

LED-merkkivalon tila

Sahkoautojen latausaseman tila

Palaa Sahkdautojen latausasema on paalla
Ei pala Sahkoautojen latausasema on pois paalta
Vilkkuu Sahkoautojen latausasema on kayttéonot-

totilassa.
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Selitys

2.8

2.8.1

2.8.2

22

Sahkobautojen latausaseman mobiilisovelluksen kuvaus

Mobiilisovelluksen asettelun yleinen kuvaus
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A Valikon nimi
B  Paanayttéalue

C  Valikkopainikkeet

Naytén osa

Selitys

Valikon nimi

Tama alue nayttaa valittuna olevan valikon nimen.

Paanayttdalue

Tama alue nayttaa latausjakson tai kaytettavisséa olevien
valikkojen tiedot.

Valikkopainikkeet

Na&ita painikkeita kdytetdan sovelluksen valikkojen navi-
gointiin ja toimintojen kayttdmiseen. Katso painikkeiden
kuvaus kohdasta 2.8.2

Painikkeiden ja varien yleinen kuvaus

Painike Nimi/vari Selitys

Koti

Siirry paéavalikkoon

Kartta

Siirry karttavalikkoon

@

Aloituspainike

Aloita latausjakso
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Selitys

Painike Nimi/vari Selitys

Viesti Siirry viestivalikkoon

Tilipainike Siirry tilivalikkoon, joka sisaltdad henkilokoh-
QI taiset asetukset

Aikataulu Siirry aikatauluvalikkoon

| g

Latausaseman huol-
to

Siirry latausaseman huoltovalikkoon

|
NN

Energiasuunnitelma

Siirry energiasuunnitelmavalikkoon

Kuormantasaus

Siirry kuormantasausvalikkoon

> %‘

Paivitys

Siirry paivitysvalikkoon

A
S =4

Latausaseman linki-
tys

Siirry latausaseman linkitysvalikkoon

Asetukset

Siirry asetusvalikkoon

Lisaa kohteita

Valitse muita kohteita

Edellinen

Siirry edelliselle sivulle

AEaRl== 1Rt

Seuraava

Siirry seuraavalle sivulle
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Selitys

2.8.3 Valikkojen yleiskatsaus

Valikko Selitys

Sisaankirjautumisvalikko Nayttaa sisaankirjautumiseen kaytettavat kentat.

Tilivalikko Nayttaa henkilokohtaiset asetukset

Kayttdonottovalikko Nayttda sahkdautojen latausaseman kayttéonottoon liitty-
vat naytoét

Paavalikko Nayttda seuraavat kohteet:
* Navigointipainikkeet
» Latausjakson hallintaan kaytettavat painikkeet
* Nykyisen latausjakson tiedot

Karttavalikko Nayttaa julkisten latauspisteiden sijainnit
Nayttaa kayttajien nykyisen sijainnin, jotta lahimman kay-
tettavissa olevan latausaseman I6ytaminen onnistuisi hel-
pommin.

Viestivalikko Nayttaa kayttajalle tarkeaa tietoa

Aikatauluvalikko Voidaan kayttaa latausjakson aikataulun luomiseen

Latausaseman huoltovalikko Nayttda sdhkdautojen latausaseman elinkaareen liittyvat
tilatiedot.
Nayttda sahkdautojen latausasemaa kaytettdessa mah-
dollisesti iimenevien ongelmien ratkaisemiseen liittyvat oh-

jeet

Energiasuunnitelmavalikko  Voidaan kayttaa latausjakson energiasuunnitelman valit-
semiseen.

Kuormantasausvalikko Kaytetdan kuormantasausominaisuuden asetusten muut-
tamiseen.

Paivitysvalikko Kaytetdan ohjelmistopaivitysten lataamiseen.

Konfiguraatiovalikko Kaytetdan konfiguraatioasetusten nayttamiseen ja muutta-
miseen.

Latausaseman linkitysvalik- Kaytetdan sahkdautojen latausaseman liittdmiseen asen-

ko nuspaikan jakeluverkkoon.

Asetusvalikko Nayttaa kayttajan valitsemat toiminnot.

Kortin lisdamisvalikko Kaytetdan RFID-korttien lisddmiseen ja littdmiseen

284 Virhekoodien yleiskatsaus

Virheen LED-merkkivalo syttyy, jos sdhkdautojen latausasema havaitsee jonkin
ongelman. Virhekoodi ndkyy mobiilisovelluksessa.

Virhekoodi Lyhyt kuvaus Selitys
0x0004 Ylivirta Sahkdauton jarjestelmassa on ylikuormitus.
0x0008 Ylijannite Vaihe- ja nollajohtimet on liitetty virheellisesti.
0x0010 Alijannite Vaihe- ja nollajohtimet on liitetty virheellisesti.
0x0100 Sisdisten piirilevyjen Séahkdautojen latausaseman sisdisten piirilevyjen
vélinen tiedonsiirto-  valinen tiedonsiirto ei toimi oikein.
virhe
0x0102 Jaannosvirtavirhe Latauspiirissa on jdannosvirtaa. Virtaa vuotaa
(DC 6 mA) maahan.
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Selitys

Virhekoodi

Lyhyt kuvaus

Selitys

0x0104

Jaannosvirtavirhe
(AC 30 mA)

Latauspiirissa on jdanndsvirtaa. Virtaa vuotaa
maahan.

0x0106

Jaannosvirta-anturin
itsetestin virhe

Jaannosvirran valvonta-anturi on vioittunut.

0x0108

Releen toimintahairio

Relekosketin on ylikuumentunut tai vaurioitunut.

0x0110

Kaapelin alhainen
kapasiteetti

Latauskaapelin nimellinen virtakapasiteetti poik-
keaa sahkodautojen latausaseman nimellisvirrasta
(pistorasialla varustetut sahkdautojen latausase-
mat).

0x0112

Maadoitusvirhe

Sahkoautojen latausasemaa ei ole maadoitettu
oikein.

0x0114

Vaihe- ja nollajohti-
met vaarinpain

AC-tulojohtimet on liitetty virheellisesti: Vaihe- ja
nollajohtimet on liitetty vaarinpain.

0x0116

Ylikuumeneminen

Latausvirta on liian korkea.

0x0118

Puuttuva vaihe

Jokin vaihe puuttuu tai vaiheet on liitetty vaarin-
pain.
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Turvallisuus

3.1

3.2

26

Turvallisuus

Vastuu

Valmistaja ei ole vastuussa sahkdautojen latausaseman omistajalle tai kolmansille
osapuolille aiheutuvista vahingoista, menetyksista, kustannuksista tai kuluista, jos mika
tahansa latausasemaan liittyvissa asiakirjoissa mainituista kohderyhmista ei noudata
seuraavia saantoja:

* Noudata sdhkdautojen latausasemaan liittyvissa asiakirjoissa annettuja ohjeita. Katso
kohta 7.71.

« Ala kayta sdhkdautojen latausasemaa virheellisesti tai asiattomasti.

+ Tee sahkodautojen latausasemaan ainoastaan valmistajan kirjallisesti hyvaksymia
muutoksia.

Tama sahkoautojen latausasema on suunniteltu kayttdmaan verkkoliittyman kautta
tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Sdhkdautojen latausaseman ja omistajan tai muun tahon verkon
valisen suojatun yhteyden tarjoaminen ja yllapitdminen ovat yksinomaan omistajan
vastuulla.

Omistajan tulee huolehtia kaikista asianmukaisista varotoimenpiteista (mukaan lukien
esimerkiksi palomuurien asentaminen, todennuksen kaytto, tietojen salaaminen ja
virustorjuntaohjelmien asentaminen) sahkdautojen latausaseman, verkon, jarjestelmien ja
littymien suojaamiseksi tietoturvarikkomuksilta, valtuuttamattomalta paasylta, hairinnalta,
tunkeutumiselta, tietovuodoilta ja/tai tietovarkauksilta.

Valmistaja ei ole vastuussa mistaan tietoturvarikkomuksiin, valtuuttamattomaan paasyyn,
hairintdan, tunkeutumiseen, tietovuotoihin ja/tai tietovarkauksiin liittyvistd vahingoista
jaltai menetyksista.

Asentajan patevyyksia koskevat vaatimukset

+ Patevallad asentajalla on sahkdautojen latausasemaa ja sen turvallista asentamista
koskevat perusteelliset tiedot.

* Asentajalla on suurjannite- ja suurvirta-asennusten suorittamiseen vaaditut
patevyydet.

+ Pateva asentaja noudattaa kaikkia paikallisia maarayksia ja asennusoppaassa
annettuja ohjeita.

* On sahkdautojen latausaseman omistajan vastuulla varmistaa, etta kaikki patevat
asentajat noudattavat paikallisia maarayksia, asennusohjeita ja latausaseman
teknisissa tiedoissa ilmoitettuja vaatimuksia.
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Turvallisuus

3.3 Henkilonsuojaimet

Selitys

Suojavaatetus

Suojakasineet

Turvakengat

Suojalasit

QRO

3.4 Yleiset turvallisuusohjeet

+ Tama asiakirja ja muut sdhkbdautojen latausasemaan liittyvat asiakirjat ja varoitukset
eivat korvaa velvollisuutta kdyttdd omaa harkintaa ja maalaisjarkea latausasemaa
asennettaessa, kaytettdessa ja huollettaessa.

Suorita ainoastaan toimenpiteitd, jotka on kuvattu sdhkdautojen latausasemaan
liittyvissa asiakirjoissa ja joiden suorittamiseen sinulla on riittdvat patevyydet.
Noudata paikallisia maarayksia ja tdssa oppaassa annettuja ohjeita. Paikalliset
maaraykset tulee asettaa etusijalle, jos ne ovat ristiriidassa tdméan oppaan ohjeiden
kanssa.

Jos tassé asiakirjassa kuvattujen vaatimusten sisaltd on ristiriidassa paikallisten
maaradysten vaatimusten kanssa, noudata sisalléltdan tiukempia vaatimuksia aina, jos
paikalliset lait tdman sallivat.

3.5 Asennusta koskevat turvallisuusohjeet
Edellytykset

’R‘ 1- @ -

+  Al3 kayta sovittimia tai muunnossovittimia.

«  Ala kayta jatkojohtoja.

+ Varmista, ettd AC-tulokaapelit ovat jannitteettdmat koko asennusmenettelyn ajan.

» Varmista, ettd asiattomat henkilét pysyttelevat turvallisella etdisyydelld asennustéiden
ajan.

+ Kayta ainoastaan johtimia, joiden halkaisija ja eristys soveltuvat latausaseman
nimellisvirralle ja kaytettaville jannitteille.

O0OR
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Turvallisuus

+ Varmista, etta jakeluverkon kuormituskapasiteetti on riittdva sahkdautojen
latausaseman kapasiteettiin ndhden.

* Maadoita sahkbautojen latausasema oikein. Katso kohta 3.6.

* Varmista, ettd sahkdautojen latausaseman sisalla kulkevat johdot ovat suojassa
vaurioilta eika niiden ole mahdollista jaada puristuksiin kaappia avattaessa tai
suljettaessa.

* Varmista, etta kaappiin ei paase vetta.

* Suojaa sdhkdautojen latausasema paikallisten maaraysten mukaisilla turvalaitteilla.

+ Jos turvalaitteet tarvitsee poistaa, asenna ne takaisin paikoilleen valittomasti tdiden
jalkeen.

+ Kayta asianmukaisia henkilénsuojaimia. Katso kohta 3.3.

3.6 Maadoitusta koskevat turvallisuusohjeet

* Varmista, ettd sahkdautojen latausasema liitetddn maadoitettuun,
metallirakenteiseen, kiintedsti asennettuun sahkoéjarjestelmaan. Asenna
vaihtoehtoisesti laitteiston maadoitusjohdin ja vie se latausaseman koteloon yhdessa
piirijohtimien kanssa. Liita tama maadoitusjohdin laitteiston maadoitusliittimeen tai
akkulaturin kaapeliin.

Varmista, sdhkdautojen latausaseman liitdnnat tayttavat kaikki sovellettavissa olevien
paikallisten maaraysten vaatimukset.

3.7 Sahkbdautojen latausaseman merkinnat

Symboli Riskin tyyppi

Yleinen riski

Vaarallisen jannitteen aiheuttama s@hkoéiskun vaara

Kehonosien puristumis- tai murskautumisvaara

Pyérivien osien aiheuttama takertumisvaara

Suojamaadoitus

® D > BB
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Turvallisuus

Symboli Riskin tyyppi

Lue opas ennen sahkoautojen latausaseman asentamista

E Sahko- ja elektroniikkalaiteromu
[

Kommentti: Sdhkdautojen latausasemassa ei ole valttdmatta kaikkia
symboleja.

3.8 Sahkoautojen latausaseman tai sen osien havittaminen

+ Havitd sdhkbdautojen latausasema, sen osat tai pakkausmateriaalit paikallisten
maaraysten mukaisesti.
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4 Asennus

4.1 Yleinen asennusmenettely
Edellytykset

w—1]) | 1. Kaikki paikallisten NG * AC-tulokaapeli on
i maaraysten vaatimat luvat E jannitteetén koko
on hankittu. asennusmenettelyn ajan.
2. AC-tulokaapeli on
kaytettavissa.

. sennuksessa tarvittava
5 A k tarvittavat
/( tyokalut. Katso kohta 77.6.

Menettely

Pura sdhkbdautojen latausasema pakkauksesta. Katso kohta 4.2.
Valmistele asennuspaikka. Katso luku 5.

Poista kaapin kansi. Katso kohta 9.7.

Tee mekaaniset asennukset. Katso kohta 6. 7.

Tee sdhkdasennukset. Katso kohta 7. 7.

Asenna kaapin kansi. Katso kohta 9.2.

Suorita kayttdonottomenettely. Katso kohta &. 7.

Noakwdb=

4.2 Sahkbautojen latausaseman purkaminen pakkauksesta
1. Avaa laatikko.
2. Poista sahkdautojen latausasema laatikosta.
3. Poista latausasemasta kaikki pakkausmateriaalit.
4. Havita pakkausmateriaalit. Katso kohta 3.8.
5. Varmista, ettéd pakkaus sisaltaa kaikki tilatut osat. Katso tilausasiakirjat ja kohta 77.4.
6. Tarkasta sahkdautojen latausasema ja asennustarvikkeet vaurioiden varalta.
7. Ota yhteytta valmistajan (ABB EV Infrastructure) paikalliseen edustajaan, jos

havaitset vaurioita tai jos pakkauksesta puuttuu osia.
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Asennuspaikan valmistelu

5 Asennuspaikan valmistelu

5.1 Asennuspaikan valinta

1. Valitse latausaseman seindasennukseen soveltuva paikka. Katso seinda koskevat
vaatimukset kohdasta 77.8.

2. Varmista, etta kaytettavissa oleva verkkojannite on oikeaa tyyppia. Katso
virransyo6ttéa koskevat vaatimukset kohdasta 77.77.

3. Noudata asennustilaa koskevia vaatimuksia. Katso kohta 77.70.3.

5.2 Asennuspaikan valmistelu
Edellytykset
w—1]) | 1. Valitun paikan tulee soveltua sdhkdautojen latausaseman asentamiseen.
z Katso kohta 5. 7.
Menettely

1. Varmista, ettd asennustila on riittava ja etta ilma paasee kiertdmaan riittavasti
sahkbdautojen latausaseman ymparilld. Katso kohta 77.70.3.
2. Varmista, etta kaikki tarvittavat kaapelit ovat saatavilla.

* AC-tulokaapeli. Katso kohta 77.73.
*  ModBus- ja RS485-kaapelit. Katso kohta 77.73.4.
* Ethernet-kaapeli. Katso kohta 77.73.3.
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Mekaaniset asennukset

6 Mekaaniset asennukset

6.1 Yleinen asennusmenettely — mekaaniset asennukset

1. Asenna kiinnitysruuvit. Katso kohta 6.2.
2. Asenna sahkdautojen latausasema. Katso kohta 6.3.

6.2 Kiinnitysruuvien asentaminen
Edellytykset

e Asennusmalli
&, .
% | | Ruuvitulpat
*  Kiinnitysruuvit

* Vesivaaka
 Pora

Menettely

1. Aseta asennusmalli (A) seinda vasten.
Kayta vesivaakaa ja varmista, etta
asennusmalli on vaakasuorassa.

2. Merkitse ylempien (B) ja alempien
kiinnitysreikien (C) paikat.

3. Poista asennusmalli.

4. Poraa ylemmat ja alemmat kiinnitysreiat.

5. Paina ruuvitulpat (D) ylempiin
kiinnitysreikiin.

6. Paina ruuvitulpat (E) alempiin
kiinnitysreikiin.

7. Asenna ylemmat kiinnitysruuvit (F).
Varmista, etta ruuveista jaa osa nakyviin.
Katso lisatiedot kohdasta 77.8

Kommentti: Latausaseman mukana toimitetut kiinnitysruuvit soveltuvat
tiiliseinille. Ota yhteyttéd valmistajan (ABB EV Infrastructure) paikalliseen
edustajaan, jos latausasema halutaan kiinnittda jonkin muun tyyppiseen
seinaan.

32 BCM.V3Y01.0-FI | 001



Mekaaniset asennukset

6.3 Sahkobautojen latausaseman asentaminen seindan

1. Sovita aukot (A) kiinnitysruuveihin (B).
Ylemmaét kiinnitysruuvit kannattelevat
latausasemaa.

2. Asenna kiinnitysruuvit (C). Katso

kiristysmomentteja koskevat tiedot
kohdasta 77.76.

§23
Cc
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7 Sahkoasennukset
71 Yleinen asennusmenettely — sdhkdasennukset
Edellytykset
AR |
O
Menettely

1. Poista huoltokansi. Katso kohta 9.3.
2. Asenna AC-tulokaapeli.

* Vie AC-tulokaapeli latausaseman koteloon. Katso kohta 7.2.
» Liita AC-tulokaapeli. Katso kohta 7.3.

3. Asenna Ethernet-kaapeli.

* Vie Ethernet-kaapeli latausaseman koteloon. Katso kohta 7.4. 7.
» Liita Ethernet-kaapeli. Katso kohta 7.4.2.

4. Asenna tarvittaessa alymittarin tiedonsiirtoon tarvittavat kaapelit.

+ Vie alymittarin tiedonsiirtoon tarvittavat kaapelit latausaseman koteloon. Katso
kohta 7.4.3.
+ Liité alymittarin tiedonsiirtoon tarvittavat kaapelit. Katso kohta 7.4.4.

5. Jos haluat kayttaa Internetia, kiinnitd Nano-SIM-kortti paikoilleen. Katso kohta 7.4.5.
6. Vaihda tarvittaessa sahkoauton latauskaapeli. Katso kohta 7.5.
7. Asenna huoltokansi. Katso kohta 9.4.
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7.2 AC-tulokaapelin vieminen
Edellytykset

* Ruuvimeisseli
3¢
®

Menettely

* AC-tulokaapeli

1. Poista kalvo (A) sdhkbautojen
latausasemasta.

2. Tee reika kalvon keskelle.

3. Asenna kalvo paikoilleen.

4. Kuori johtimet. Katso lisatiedot kohdasta
71.13.

5. Paina johtimet kalvon lapi.

6. Vie AC-tulokaapeli (B) kalvon reian lapi.

7.3 AC-tulokaapelin liittdminen

7.31 AC-tulokaapelin liittdminen (1-vaihe)
Edellytykset
5 *  Momenttiruuvimeisseli <] AC-tulokaapeli (1-vaihe)
X =

Menettely

1. Loysaa ruuvit (A).
2. Kuori johtimet. Katso lisatiedot kohdasta
71.13.1.
3. Liita kaapeliliitin riviliittimeen (B).
4. Liitd seuraavat johtimet:
1. Maadoitusjohdin (C)
2. Nollajohdin (D)
3. AC-tulojohdin (E)

Katso kohta 77.77.

5. Kirista ruuvit (A) oikeaan momenttiin.
Katso lisatiedot kohdasta 77.76.
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7.3.2

7.3.3

36

AC-tulokaapelin liittdminen (jaettu vaihe) (Pohjois-Amerikka)

Edellytykset

. omenttiruuvimeisseli . -tulokaapeli (1-vaihe
) M tti imeissel - AC-tulok li (1-vaihe)
-
/( =]
Menettely
1. L&ysaa ruuvit (A).
2. Kuori johtimet. Katso lisatiedot kohdasta
11.13.2
3. Liita kaapeliliitin riviliittimeen (B).
4. Liité seuraavat johtimet:
1. Maadoitusjohdin (C)
2. Jaetun vaiheen L2-johdin (D) E
3. Jaetun vaiheen L1-johdin (E) \ P
Katso kohta 77.77. /
5. Kirista ruuvit (A) oikeaan momenttiin.
Katso lisatiedot kohdasta 77.76.
AC-tulokaapelin liittdminen (3-vaihe)
Edellytykset
) *  Momenttiruuvimeisseli A ) |° AC-tulokaapeli (3-vaihe, TN-
/< == TT-verkot)

Menettely
1. Loysaa ruuvit (A).
2. Liita kaapeliliitin riviliittimeen (B).
3. Liitd seuraavat johtimet:
1. Maadoitusjohdin (C)
Nollajohdin (D)
L1-johdin (E)
L2-johdin (F)
L3-johdin (G)

Katso kohta 77.77.

4. Kirista ruuvit (A) oikeaan momenttiin.
Katso lisatiedot kohdasta 77.76.

ok wbn
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734 Kaapeleiden kiinnittdminen
Edellytykset
*  Momenttiruuvimeisseli < » Kaapelikiinnike
¢ W
® =
Menettely
1. Kiinnitd kaapelit (A) kaapelikiinnikkeella
(B).
2. Asenna kaapelikiinnikkeen kaksi ruuvia
(C).
7.4 Tiedonsiirtoliitannat
741 Ethernet-kaapelin vieminen
Edellytykset
w—] | 1. Kaapin kansi on poistettu. Katso kohta 9.7.
“—| |2. Huoltokansi on poistettu. Katso kohta 9.3.
Menettely
1. Poista kalvo (A) sdhkbautojen
latausasemasta.

2. Tee reika kalvon keskelle.

3. Asenna kalvo paikoilleen.

4. Vie Ethernet-kaapeli (B) kalvon reian
lapi.
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742 Ethernet-kaapelin liittdminen
Edellytykset

w—) | 1. Ethernet-kaapeli on viety latausaseman koteloon. Katso kohta 7.4. 7.
:
D:

Menettely

1. Liité Ethernet-kaapelin RJ45-liitin (A)
Ethernet RJ45 -liitdntaan (B).
2. Liitd Ethernet-kaapeli tietokoneeseen,
reitittimeen tai yhdyskaytavaan.
B\
P

A/

743 Alymittarin tiedonsiirtoon tarvittavien johtimien vieminen
1. Poista kalvo (A) sdhkbautojen
latausasemasta.

2. Tee reika kalvon keskelle.

3. Asenna kalvo paikoilleen.

4. Kuori kaapeli tarvittaessa oikealta
matkalta. Katso kohta 77.73.4.

5. Paina johtimet kalvon lapi.

6. Vie kaapeli (B) kalvon reian lapi.
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Sahkoasennukset

Alymittarin tiedonsiirtoon tarvittavien johtimien liittdminen

Liitd ModBus RTU over RS485 -tiedonsiirtoa kayttava alymittari sdhkdautojen

latausasemaan.
Edellytykset

y + Tasapainen ruuvimeisseli

ModBus RTU -liittymalla
varustettu alymittari
RS485-johdin. Katso kohta
71.13.4. Varmista, etta
kaytettava johdin on eristetty
paikallisten maaraysten
mukaisesti.

Menettely
1. Poista alymittariliitannan riviliittimen (B)
yldosa (A).
2. Liita seuraavat johtimet:
a. Liita positiivinen johdin (C).
b. Liitd negatiivinen johdin (D).
c. Jos alymittari on varustettu
maadoitusjohtimella, liitd myds tama
johdin (E).
3. Kirista ruuvit oikeaan momenttiin. Katso
lisatiedot kohdasta 77.76.
4. Asenna riviliittimen ylaosa.

Nano-SIM-kortin kiinnittaminen
Edellytykset

y * Mobiiliverkon tarjoajan toimittama Nano-SIM-kortti
A

Menettely

1. Kiinnitéd Nano-SIM-kortti (A)
korttipaikkaan (B). Varmista, ettd kortti
tulee paikoilleen oikeinpain.
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7.5 Sahkodauton latauskaapelin vaihtaminen
Edellytykset

v—]) | 1. Sahkdautojen latausaseman . Teknisten tietojen mukainen
= mukana toimitettu [‘% sahkoauton latauskaapeli.
vakiolatauskaapeli ei vastaa Katso kohta 77.73.

teknisia tietoja.

y *  Momenttiruuvimeisseli
®

Menettely

1. Suorita seuraavat toimenpiteet, jotta
paaset kasiksi sahkoéauton
latauskaapelin liitAntaan:

a. Poista kaapin kansi. Katso kohta 9.7.
b. Poista huoltokansi. Katso kohta 9.3.
c. Poista muovikansi.

2. lIrrota sdhkdautojen latauslaitteen
CP-/PP-kaapelille tarkoitettu 2-napainen
liitin (A).

3. Loysaa riviliittimen I&htdliittimen (C) ruuvi
(B).

4. Irrota seuraavat johtimet:
* L1-johdin (D)

* L2-johdin (E)

*  L3-johdin (F)

* Maadoitusjohdin (G)
* Nollajohdin (H)

5. lrrota sahkdauton latauskaapeli.
6. Liitd uusi sdhkdauton latauskaapeli:

a. Liita johtimet.

b. Kirista ruuvit (B) oikeaan momenttiin. Katso lisatiedot kohdasta 77. 76.

c. Liitd sdhkdautojen latauslaitteen CP-/PP-kaapelille tarkoitettu 2-napainen liitin.
7. Valmistele latausasema kaytt6a varten:

a. Asenna muovikansi.

b. Asenna huoltokansi. Katso kohta 9.4.

c. Asenna kaapin kansi. Katso kohta 9.2.
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8.1

8.2

8.3

Kayttéonotto

Kayttoonotto

Yleinen kayttdonottomenettely

1. Kytke sédhkbdautojen latausasema paalle. Katso kohta 8.2.

2. Suorita sdhkbautojen latausaseman kayttddnoton valmisteluun liittyvat toimenpiteet.
Katso kohta 8.3.

3. Liitd sahkdautojen latausasema mobiilisovellukseen. Katso kohta 8.4.

4. Lisda RFID-kortti mobiilisovellukseen. Katso kohta 8.5.

Sahkobautojen latausaseman kytkeminen paalle

1. Kytke sdhkdautojen latausaseman virtakytkin paalle.

Varoitus:
A Vaarallinen jannite
* Ole varovainen sahkélaitteiden parissa tydskennellessasi.

» Virta kytketdan paalle.
+ Sahkobautojen latausasema suorittaa sarjan itsetesteja, joiden tarkoituksena on
varmistaa latausaseman oikea ja turvallinen toiminta.

+ Virheen LED-merkkivalo syttyy, jos sahkoautojen latausasema havaitsee jonkin
ongelman. Virhekoodi ndytetddn mobiilisovelluksessa. Katso virhekoodien
kuvaukset kohdasta 2.8.4.

Sahkoéautojen latausaseman kayttéénoton valmistelu
Edellytykset

Q *  Mobiililaite
¥

Menettely
1. Lataa mobiilisovellus.

» Jos kaytat Android-mobiililaitetta, lataa sovellus Google Play Store -
sovelluskaupasta.

» Jos kaytat iOS-mobiililaitetta, lataa sovellus Apple Store -sovelluskaupasta.

Avaa mobiilisovellus.

Syo6ta kayttajanimesi ja salasanasi.

Valitse Set up your Wallbox.

Noudata mobiilisovelluksen nayttamia ohjeita.

ahRwN
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Kayttdonotto

8.4

8.5

42

Sahkobautojen latausaseman liittaminen mobiilisovellukseen
Edellytykset

y * Mohbiililaite, johon on asennettu tarvittava mobiilisovellus
A

Menettely
1. Etsi pakkauksen PIN-koodi RFID-korttia kayttamalla.

* PIN-koodissa on 8 merkkia.
» Koodissa huomioidaan isot ja pienet kirjaimet.

2. Lataa ChargerSync App -sovellus Play Store- tai App Store -sovelluskaupasta.
3. Kaynnista mobiilisovellus.
4. Noudata mobiilisovelluksen nayttamia ohjeita.

RFID-kortin lisdaminen mobiilisovellukseen
Edellytykset

5 *  RFID-kortti
/( + Mobiililaite, johon on asennettu tarvittava mobiilisovellus

Menettely

1. Siirry mobiilisovelluksen Add Card -valikkoon.

2. Paina Add Card.

3. Pitele RFID-korttia latausaseman RFID-lukijaa vasten.

+ Liittdmisprosessi kaynnistyy.

* Mobiilisovellus nayttaa liittdmisprosessin tilan.

* Mobiilisovelluksessa néakyy teksti "done", kun liittdmisprosessi on suoritettu
loppuun.

» Séhkoautojen latausaseman nimi tai numero nakyy My Cards -sivun lisattyjen
RFID-korttien yleiskatsauksessa.

4. Varmista, ettd naytetyt tiedot ovat oikeat.
5. Lisaa uusi RFID-kortti suorittamalla nama vaiheet:

a. Valitse +
b. Toista tAman menettelyn vaiheet 1-3.
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9 Kasiksi paaseminen osiin

9.1 Kaapin kannen poistaminen

1. Poista ndma osat:

Ruuvit (A)
Kaapin kansi (B)

9.2 Kaapin kannen asentaminen

1. Asenna nama osat:

Kaapin kansi (A)
Ruuvit (B)
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Kasiksi paaseminen osiin

9.3 Huoltokannen poistaminen

1. Poista ndma osat:

*  Ruuvit (A)
* Huoltokansi (B)

94 Huoltokannen asentaminen

1. Asenna ndma osat:

* Huoltokansi (A)
*  Ruuvit (B)

44
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Vianmaaritys

10 Vianmaaritys
10.1 Vianmaaritysmenettely
1. Yrita ratkaista ongelma tassa asiakirjassa annettujen tietojen avulla.
2. Ota yhteyttd valmistajan paikalliseen edustajaan, jos ongelmaa ei ole mahdollista
ratkaista naiden tietojen avulla. Katso kohta 7.72.
10.2 Vianmaaritystaulukko

Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Virta on liian korkea

Sahkoauton jarjestelmassa

) ! 1. Tarkasta sdhkoauton latauskaa-
on ylikuormitus pelin liitanta.
2. Liitd s8hkoauton latauskaapeli
oikein.
AC-tUleénnite on Vaihe- ja nO”ajOhtimet on lii- 1. Tarkasta sahkoliitannat.
I:Iir;ilgzr:ea tailiian tetty vadrinpain. 2. Varmista, etta vaihe- ja nollajoh-
timet on liitetty oikein.
Sahkdliitannat eivat 3. Korjaa tarvittaessa sahkaliitan-

toimi oikein

nat. Katso luku 7.

Sahkoautojen lataus-
asema on ylikuu-
mentunut

Ympariston lampdtila ylittaa
teknisissa tiedoissa maari-
tellyn kayttolampdtilan

AC-syottojannite on liian

korkea 2

Latauslaitteen sisainen vika

Sahkoautojen latausasema alentaa
I&htdvirtaa.

1.

Tarkista kayttélampédtila tyyppi-
kilvesta.

Asenna sahkdautojen lataus-
asema tarvittaessa ymparis-
téon, jonka lampétila on alhai-
sempi.

Suorita kohdassa "AC-tulojanni-
te on liian korkea" kuvatut toi-
menpiteet.

Ala kayta sahkdautojen latausa-
semaa, jos ongelma ei poistu.
Ota yhteytta valmistajan paikal-
liseen edustajaan tai patevaan
sdhkbdasentajaan.

Latauspiirissa nayt-
taa olevan jaannos-
virtaa

Jaannosvirran valvonta-an-

Vaihda jdannésvirran valvonta-antu-
turi on vioittunut. ri.

Latauspiirissa on jaannosvir- 4

taa.

Kytke sahkoautojen latausase-
ma pois paalta. Katso kohta
70.3.

Ota yhteytta valmistajan paikal-
liseen edustajaan tai patevaan
sdhkbdasentajaan. Katso kohta
7.9
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Ongelma

Mahdollinen syy

Mahdollinen ratkaisu

Relekosketin ei toimi
oikein

Relekosketin on ylikuumen-
tunut tai vioittunut.

—_

Tarkasta relekosketin.
Saada virtaa tarvittaessa.

3. Vaihda relekosketin tarvittaes-
sa.

N

AC-tulojohtimet on
liitetty vaarinpain.

Kaapelin nimellinen virtaka-
pasiteetti poikkeaa sahkdau-
tojen latausaseman nimellis-
virrasta.

Asenna kaapeli, jonka nimellisvirta
vastaa sdhkoautojen latausaseman
nimellisvirtaa. Katso kohta 77.77.

Nakyvissa on virheil-
moitus Missing earth

Sahkoautojen latausasemaa
ei ole maadoitettu oikein.

1. Tarkista AC-tuloliittimen suoja-
maadoitus.

2. Asenna suojamaadoitusjohdin.

Internet-yhteys on
katkennut

Sahkoautojen latausaseman
ja reitittimen valinen yhteys
on katkennut.

Palauta sdhkoautojen latausase-
man Internet-yhteys.

RJ45-kaapeli tai sen liitin on
vioittunut

Vaihda RJ45-kaapeli tai -liitin tarvit-
taessa.

Yhteyden muodostaminen
WiFi-verkkoon ei onnistu

Tarkista asennuspaikan WiFi-sig-
naalin voimakkuus.

Yhteyden muodostaminen
3G-/4G-verkkoon ei onnistu

1. Tarkista Nano-SIM-kortin liitan-
nat.

2. Tarkista asennuspaikan
3G-/4G-signaalin voimakkuus.

Sahkoauton akut ei-
vat lataudu

Sahkoautojen latausaseman
toiminnassa on jokin ongel-
ma

—_

Varmista, ettd sahkodautojen la-

tausasema on kytketty paalle.

2. Tarkasta, toimiiko sahkdautojen
latausasema oikein.

3. Tarkasta mobiilisovelluksesta ja
latauksen LED-merkkivalosta,
onko latausjakso valtuutettu.

4. Aloita latausjakso.

Sahkdauton latauskaapeli
on vioittunut.

—_

Tarkasta sahkdauton latauskaa-
peli.

2. Vaihda latauskaapeli, jos latau-
saseman mukana toimitettu va-
kiolatauskaapeli on vioittunut.
Katso kohta 7.5.

Auton liittdminen tai
valtuutusprosessi
epaonnistuu

Sahkoauton latauskaapeli
on vioittunut.

—_

Tarkasta sahkdauton latauskaa-
peli.

2. Vaihda latauskaapeli, jos latau-
saseman mukana toimitettu va-
kiolatauskaapeli on vioittunut.
Katso kohta 7.5.
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Vianmaaritys

Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu

Sahkdauton latauskaapelia
ei ole liitetty oikein.

—_

Tarkasta, etta sahkodauton la-
tauskaapeli on liitetty oikein.

2. Liita tarvittaessa latauskaapeli.

Mobiilisovelluksen tai RFID-

TSR o Varmista, ettd olet rekisterdity-
kortin toiminnassa on jokin

nyt mobiilisovelluksen kayttajak-

ongelma. si.

2. Varmista, etta kaytat valmista-
jan toimittamaa RFID-korttia.

3. Varmista, ettd RFID-kortti on li-
satty mobiilisovellukseen.

4. Kaynnistd mobiilisovellus.

5. Kaynnista valtuutusprosessi.

10.3 Sahkobautojen latausaseman kytkeminen pois paalta

1. Kytke sdhkdautojen latausaseman virtakytkin pois paalta.
2. Odota vahintdan 1 minuutin ajan.
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Tekniset tiedot

11

11.1

48

Tekniset tiedot

Sahkbautojen latausaseman tyyppi

Sahkoautojen latausaseman tyyppi ilmoitetaan koodin avulla.

Koodissa on 10 osaa: A1-A10.

Koodin osa Selitys Arvo Arvon merkitys
A1 Merkki Terra AC -
A2 Tyyppi w Seinarasia
C Tolppa
A3 Lahtéteho 4 3,7 kW
7 7 kW
9 9 kW
11 11 kW
19 19 kW
22 22 kW
A4 Kaapelin tai pistora- P Tyypin 1 kaapeli
sian tyyppi G Tyypin 2 kaapeli
T Tyypin 2 pistorasia
S Tyypin 2 pistorasia
suojuksella
A5 Kaapelin pituus - Ei kaapelia
5 5m
8 8m
A6 Valtuutus R RFID kaytossa
- RFID ei kdytdssa
A7 Ethernet - Yksinkertainen
D Kaksinkertainen
A8 Mittaus M Sertifioitu (vain nay-
tolla varustetut lait-
teistot)
- Ei sertifioitu
A9 SIM-korttipaikka C Kylla
- Ei
A10 Nayttd D Kylla
- Ei
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Tekniset tiedot

Esimerkki
Terra AC W22-SR-0

* A1 =merkki = Terra AC

+ A2 =tyyppi = seinarasia

+ A3 =22, |ahtéteho = 22 kW

* A4 = kaapelin tai pistorasian tyyppi = tyypin 2 pistorasia suojuksella
» A5 = ei koske pistorasialla varustettuja latausasemia
* A6 = valtuutus = RFID kayttssa

+ A7 = Ethernet = yksinkertainen

* A8 = mittaus = ei sertifioitu

* A9 = SIM-korttipaikka = kylla

* A10=nayttd = ei

+ "0" on tyhja kentta.

11.2 Paino

Sahkoautojen latausaseman tyyppi Paino [kg]

Terra AC -seinarasia, tyyppi 2 pistorasialla 2
(Eurooppa)

Terra AC -seinérasia, tyyppi 2 sdhkéauton 3,5
latauskaapelilla (Eurooppa)

Terra AC -seinarasia, tyyppi 1 (Pohjois- 4,5
Amerikka)
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Tekniset tiedot

11.3 Suojalaitteiden vaatimustenmukaisuus
11.3.1 Suojalaitteiden vaatimustenmukaisuus (Eurooppa)
Vaatimukset Tiedot
Erilliset ylapuoliset suojalaitteet Vaihtoehdot:

» Vikavirtasuojakytkin (vahintédan tyyppi
A) + johdonsuojakytkin

» Ylivirtasuojalla varustettu vikavirtasuo-
jakytkin (vahintaan tyyppi A) (esimerkik-
si ABB-osanumero: DS201 C40 A30)

Ylapuolinen ylivirtasuojakytkin (esimerkiksi  Suojakytkimen nimellisvirta:
ylivirtasuojalla varustettu vikavirtasuojakyt-

kin tai johdonsuojakytkin), * 40 A, jos sadhkdautojen latausaseman

nimellisvirta on 32 A

Kommentti: Suojakytkimen ni- « 20 A jos sidhkdautojen latausaseman
mellisvirta riippuu kaapelin hal- nimellisvirta on 16 A

kaisijasta ja pituudesta, sdhko-

autojen latausaseman nimellis-

virrasta ja ymparistdn paramet-

reista (sahkdasentajan harkin-

nan mukaan).

Suojakytkin toimii sdhkdautojen latausase-
man paakatkaisijana.

Ylapuolinen vikavirtasuojakytkin Vahintaan tyyppi A, jonka nimellistoiminta-
virta on enintaan 30 mA

Kommentti: Sahkdautojen la-
tausasema on varustettu sisai-
selld DC-vikavirtasuojalla, jon-
ka nimellisvirta on > 6 mA

11.3.2 Suojalaitteiden vaatimustenmukaisuus (Pohjois-Amerikka)
Vaatimukset Tiedot
Erilliset ylapuoliset suojalaitteet Suojakytkin

Sahkoautojen latausaseman sisdinen maa- 20 mA AC
sulkusuojaus

Ylapuolinen ylivirtasuojakytkin Suojakytkimen nimellisvirta:
Kommentti: Suojakytkimen ni- + 40 A, jos sdhkdautojen latausaseman
mellisvirta riippuu kaapelin hal- nimellisvirta on 32 A
kaisijasta ja pituudesta, sahkd- « 20 A, jos sdhkdautojen latausaseman
autojen latausaseman nimellis- nimellisvirta on 16 A

virrasta ja ymparistoén paramet-
reista (sdhkdasentajan harkin-
nan mukaan).

Suojakytkin toimii sdhkdautojen latausase-
man paakatkaisijana.
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Toimitukseen sisaltyvat osat

Tekniset tiedot

Parametri

Tiedot

Sahkoautojen latausasema

Katso tyyppikilven tiedot. Katso kohta 2.3.

Ylemmat kiinnitysruuvit

M6 x 60

Ylempien kiinnitysruuvien ruuvitulpat (so- 8 x 60 mm
veltuvat tiiliseinille)

Alemmat kiinnitysruuvit M6 x 120
Alempien kiinnitysruuvien ruuvitulpat (so- 10 x 60 mm
veltuvat tiiliseinille)

Asennusmalli -
RFID-kortti MIFARE
Yleiset tiedot

Parametri Tiedot

Vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus

+ |EC/EN 61851-1

+ IEC/EN 62311

+ IEC/UL 62479

+ IEC/UL 62955, TuV, UL 2594, UL 2231-1,
UL 2231-2, UL 1998

+ CSAC22.2. NO.280

Sertifiointi

CE, MID, TuV, Energy Star

IP-luokitus

Nama tiedot on merkitty tyyppikilpeen. Katso
kohta 2.3.

IEC 62262 -standardin mukainen IK-luo-
kitus (kotelo ja naytto)

IK10
IK8+, kun kayttélampétila on -35...-30 °C

EMC-luokitus

IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN
61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11,
EN 61000-3-12, CE RED, WLAN / RFID / E-
UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330
V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301
908-13 EN 50470-1, EN 50470-3, FCC-saan-
téjen osan 15 luokka B

Asennukseen tarvittavat tyokalut

Parametri

Tiedot

Vasara

Vesivaaka

Pora

Momenttiruuvimeisseli, ristipaa

Momenttiruuvimeisseli, tasapaa

Riviliittimille, joiden liittimien vali on 5 mm
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Tekniset tiedot

11.7

11.8

11.9

52

Ymparistdolosuhteet

Parametri Arvo
Kayttolampdtila -35...450 °C
Varastointilampétila -40...+80 °C

Varastointiolosuhteet

Kuivat sisatilat

Suhteellinen kosteus

< 95 %, ei kosteuden tiivistymista

Seinaa koskevat vaatimukset

Parametri

Arvo

Seindn paksuus

Vahintaan 89 mm (3,5 tuumaa)

Seinan vahvuus

Seinan tulee kestaa seuraavat kuormituk-
set:

1. Sahkdautojen latausaseman paino.
Katso kohta 77.5.

2. Alempien kiinnitysruuvien kiristdmiseen
kaytettdva momentti. Katso kohta
11.16.

Seinan materiaali

Asennuspinnan tulee olla tasainen ja va-
kaa; esimerkiksi tiili- tai betoniseina.

Ylempien kiinnitysruuvien esiin jaadvan osan
pituus

10 mm

Melutaso
Parametri Tiedot
Melutaso Enintdan 70 dB(A)
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11.10

11.10.1

Mitat

Tekniset tiedot

Pistorasialla varustettu AC-latausasema, tyypin 2 kaapeli

BB

O

(Je(Qe(e00 (>

Z1

~
\_

T&

O=D=0=0e 0>

X  Sahkodautojen latausaseman leveys

Y1 Sahkdautojen latausaseman syvyys

Y2 Pistorasian syvyys

Z1 Sahkodautojen latausaseman korkeus

Z2 Sahkodautojen latausaseman
alareunan ja pistorasian keskipisteen
valinen etaisyys

Parametri Arvo [mm]
X 195

Y1 110

Y2 33

Z1 320

Z2 70
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Tekniset tiedot

11.10.2

11.10.3

54

Sahkdauton latauskaapelilla varustettu latausasema

ARB 7 T%

(Je(Qe(e00 (>
N

X
e = X
Y
\ ‘H \/

X  Sahkodautojen latausaseman leveys Z  Sahkodautojen latausaseman korkeus
Y  Sahkdautojen latausaseman syvyys
Parametri Arvo [mm]
X 195
Y 110
z 320

Asennustilaa koskevat vaatimukset

7
Z1

Z2

A Sé&hkdautojen latausasema
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Tekniset tiedot

Parametri Tila [mm] Tila [tuumaa]
Z1 > 200 >8
Z2 (sisakaytto) > 4572 >18
Z2 (ulkokaytto) > 635 > 25
11.11 AC-tulon tekniset tiedot
11.11.1 Yleiset tiedot
Parametri Tiedot
Maadoitusjarjestelmat TT
TN-S
TN-C-S
IT
Taajuus 50 Hz tai 60 Hz
Ylijanniteluokka Luokka 111
Suojaus Ylivirta
Ylijannite
Alijannite

Maadoitusvika, mukaan lukien DC-vuoto-
suojaus

Integroitu ylijannitesuojaus

11.11.2 400 VAC, 3-vaihe nollajohtimella (TT, TN) (Eurooppa)

z

< = m O

0] S o o

(2] - 2] (2]

® J @® ©

c uWw o c <

o 0o Z2 0 0o

QDD
U2
® |

L1 N L2 L3

U1 230 VAC, enintaan 264 VAC U2 400 VAC, enintaan 460 VAC
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Tekniset tiedot

11.11.3

11.11.4

11.11.5

56

230 VAC, 3-vaihe ilman nollajohdinta (IT)

z
< ~ m O
0] S o o
(2] -— %) (2]
® J © @®
c ww o c c
o 0o Z2 0 o
QD0 QD
u2
L1 L3 L2
U1 230 VAC, enintdén 264 VAC U2 230 VAC, enintaén 264 VAC
230 VAC, 1-vaihe (Eurooppa)
=3
< =
Q o
@ 5
S w 3
o o Z
QD D
L1 N
U1 230 VAC, enintaéan 264 VAC
120 VAC (Pohjois-Amerikka)
=3
< =
Q o
@ 5
S w 3
o o Z
QD D
L1 N

U1 120 VAC, enintdan 264 VAC
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Tekniset tiedot

11.11.6 240 VAC, jaettu vaihe (Pohjois-Amerikka)

S |Phase A
Q) |Neutral (N)

S |PE

|
@

L1 L2

U1 240 VAC, enintdéan 264 VAC

11.11.7 AC-tulon tekniset tiedot (Eurooppa)
Parametri Tiedot
AC-tuloliitanta 1-vaihe tai 3-vaihe
Tulojannite (1-vaihe) 220-240 VAC
Tulojannite (3-vaihe) 380-415 VAC
Tehonkulutus valmiustilassa 4 W
Maasulkusuojaus 30 mA AC, 6 mADC
11.11.8 AC-tulon tekniset tiedot (Pohjois-Amerikka)
Parametri Tiedot

AC-tuloliitdnta (1-vaihe tai jaettu vaihe) 110-240 VAC

Tehonkulutus valmiustilassa 4 W
Maasulkusuojaus sisdinen 20 mA AC CCID
11.12 Logiikkaliittymien yleiset tekniset tiedot
Parametri Tiedot
Yhdistettavyys Mobiilitiedonsiirto Nano-SIM-korttia kayt-
téden

» Eurooppa: GSM, 4G, LTE, WCDMA
* Pohjois-Amerikka: 4G, LTE, WCDMA

Alymittarin tiedonsiirto Modbus RTU (over RS485)
Ethernet 1 x 10/100 Base-T, RJ45-liitanta
Lisa-Ethernet (ketjuttaminen) 1 x 10/100 Base-T, RJ45-liitanta
WiFi (WAN) IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth BLE 5.0
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Tekniset tiedot

11.13

11.13.1

11.13.2

58

Parametri

Tiedot

RFID

MIFARE ISO/IEC 14443A -RFID-kortit

Yhteensopivat mobiililaitteiden kayttdjarjes-
telmat

* Android 4.4 tai korkeampi
+ 0S8 tai korkeampi

Kaapeleiden tekniset tiedot

AC-tulokaapeli (Eurooppa)

Parametri

Tiedot

Sahkoautojen latausaseman liitdnnan tyyp-
pi

Riviliitin ja ruuvi

Riviliittimen johdinkoko (sallittu)

Poikkipinta-ala: 10-2,5 mm?2

Riviliittimen johdinkoko (suositeltu 32 A:n
sahkdautojen latausasemille)

Poikkipinta-ala vahintdan 6 mm?2

Riviliittimen johdinkoko (suositeltu 16 A:n
sahkoautojen latausasemille)

Poikkipinta-ala vahintaén 2,5 mm?

Kuorintamatka

10 mm

Kaapeleiden suojaus (valinnainen)

Paikalliset maaraykset edellyttdvat suojat-
tujen kaapeleiden kaytt6a. Kaapeleiden
suojavaippa tulee liittdd suojamaadoituskis-
koon kaapelin molemmista paista.

Vaihejohtimien halkaisija

Noudata paikallisia maarayksia.

Maadoitusjohtimen halkaisija

Sama kuin vaihejohtimien halkaisija

» Tarkista oikea johdinkoko paikallisista sahkdturvallisuusmaarayksista; koko riippuu
ymparistodsta, johtimien tyypista ja sdhkdautojen latausaseman nimellisvirrasta.

* limoitetut johtimien poikkipinta-alat perustuvat kuparijohtimiin.

AC-tulokaapeli (Pohjois-Amerikka)

Parametri

Tiedot

Sahkoautojen latausaseman liitdnnan tyyp-
pi

Riviliitin ja ruuvit

Riviliittimen johdinkoko (sallittu)

6-20 AWG

Riviliittimen johdinkoko (suositeltu 32 A:n
sahkodautojen latausasemille)

Vahintdan 8 AWG

Riviliittimen johdinkoko (suositeltu 16 A:n
sahkoautojen latausasemille)

Vahintédan 12 AWG

Kuorintamatka

10 mm

Kaapeleiden suojaus (valinnainen)

Paikalliset maaraykset edellyttdvat suojat-
tujen kaapeleiden kaytt6a. Kaapeleiden
suojavaippa tulee liittdd suojamaadoituskis-
koon kaapelin molemmista paista.

Vaihejohtimien halkaisija

Noudata paikallisia maarayksia.
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Tekniset tiedot

Parametri

Tiedot

Maadoitusjohtimen halkaisija

Sama kuin vaihejohtimien halkaisija

» Tarkista oikea johdinkoko paikallisista sahkdturvallisuusmaarayksista; koko riippuu
ymparistodsta, johtimien tyypista ja sdhkdautojen latausaseman nimellisvirrasta.

* limoitetut johtimien AWG-arvot perustuvat kuparijohtimiin.

11.13.3 Ethernet-kaapelin tekniset tiedot
Parametri Tiedot
Sahkoautojen latausaseman liittimen tyyppi Modulaarinen RJ45-liitin
Kaapelin tyyppi Luokka 5 (Cat 5)
11.134 RS485-kaapelin tekniset tiedot
Tassa kohdassa ilmoitetut RS485-kaapelin tekniset tiedot koskevat alymittareiden
ModBus RTU -tiedonsiirtoa.
Parametri Tiedot
Sahkdautojen latausaseman liittimen tyyppi Riviliitin ja ruuvit
Johtimien tyyppi Suojattu kierretty parikaapeli (suositeltu)
Riviliittimen johdinkoko (sallittu) Eurooppa (IEC), poikkipinta-ala: 2,5 mm?2 —
0,5 mm?
Pohjois-Amerikka (UL): 12-30 AWG
Riviliittimen johdinkoko (suositeltu) Vahintaan 24 AWG (0,5 mm?)
Kuorintamatka 5 mm
Liitannat 485A: RS485 positiivinen/A/DO
485B: RS485 negatiivinen/B/D1
Suojamaadoitus: Suojatun kaapelin (valin-
nainen) yhteinen erotettu maadoitus
ModBus RTU -tiedonsiirron baudinopeus 300 bps - 19,2 kbps
ModBus RTU -isanta Vain Terra-latausasema
+ Tarkista oikea johdinkoko paikallisista séhkoéturvallisuusmaarayksista ja alymittarilait-
teen johdotuksia koskevista vaatimuksista.
+ llmoitetut johtimien AWG-arvot ja poikkipinta-alat perustuvat kuparijohtimiin.
11.13.5 Potentiaalivapaa kosketintulo

Potentiaalivapaa kosketintulo on kayttajan kayttdma yksinkertainen kosketin.

Parametri

Tiedot

Sahkdautojen latausaseman liittimen tyyppi

Riviliitin ja ruuvit

Riviliittimen johdinkoko (suurin sallittu)

+ 2,5-0,5 mm? (Eurooppa)
*  12-30 AWG (Pohjois-Amerikka)

Riviliittimen johdinkoko (suositeltu)

Vahintaan 24 AWG (0,5 mm?)

Vaadittu kiristysmomentti

0,5 Nm
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Tekniset tiedot

Parametri Tiedot
Kuorintamatka 5mm
Liitannat .

Suojamaadoitus/suojaus: Kosketintulo-
liitin 1 tai 2

+ Konfiguraatiotulo: Kosketintuloliitin 2 tai
1

limoitetut johtimien AWG-arvot ja poikkipinta-alat perustuvat kuparijohtimiin

11.13.6 Potentiaalivapaa kosketinlahtd

Potentiaalivapaa kosketinlahtd on sdhkdautojen latausaseman yksinkertainen kosketin.

Parametri Tiedot

Sahkoautojen latausaseman liittimen tyyppi Riviliitin ja ruuvit

Riviliittimen johdinkoko (suurin sallittu) . 2,5-0,5 mm? (Eurooppa)
* 12-30 AWG (Pohjois-Amerikka)

Riviliittimen johdinkoko (suositeltu) Vahintaan 20 AWG (0,75 mm?)
Vaadittu kiristysmomentti 0,5 Nm

Kuorintamatka 5 mm

Liitannat .

Konfiguraatio, potentiaalivapaa koske-
tinlahto 1: Kosketinlahtoliitin 1
« Konfiguraatio, potentiaalivapaa koske-
tinlahto 2: Kosketinlahtoliitin 2

Koskettimen nimelliskuorma 125 VAC / 30 VDC, kun virtaon 3 A

limoitetut johtimien AWG-arvot ja poikkipinta-alat perustuvat kuparijohtimiin.

11.13.7 Sahkdauton latauskaapelin tekniset tiedot
Parametri Arvo [mm]
Pituus 508

11.14 AC-l&hddn tekniset tiedot

11.14.1 AC-ahdén tekniset tiedot (Eurooppa)
Parametri Tiedot
AC-lahtojannitealue (1-vaihe) 220-240 VAC
AC-l&htdjannitealue (3-vaihe) 380-415 VAC
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11.14.2

11.15

11.16

Tekniset tiedot

Parametri

Tiedot

Liitantastandardi

+ Tyypin 1 kaapeli

* Tyypin 2 kaapeli

» Tyypin 2 pistorasia

* Tyypin 2 pistorasia suojuksella

IEC 62196-1- ja IEC 62196-2 -standardien
mukaan

Enimmaislahtéteho (1-vaihe)

7,4 kW

Enimmaislahtéteho (3-vaihe)

22 kW

AC-lahtéjannitteen tekniset tiedot (Pohjois-Amerikka)

Parametri

Tiedot

AC-lahtéjannitealue

110-240 VAC (1-vaihe)

Liitantastandardi

SAE J1772 -standardin mukainen tyypin 1
kaapeli

Enimmaislahtoteho 19 kKW
Tehonkulutustiedot

Tehonkulutus normaalin kdytdn aikana Kulutus [W]
Lataustila, 1-vaihe 7
Lataustila, 3-vaihe 10

Kiristysmomenttien tiedot

Parametri Arvot [Nm] [(Ib.in.)]
AC-tulon riviliitin 1,2 (10,6)
Tiedonsiirtojohtimien ja alymittariliitantdjen 0,5 (4,43)

riviliitin

Sahkdauton latauskaapelin riviliitin 1,2 (10,6)
Alemmat kiinnitysruuvit 4.4 (38,9)
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