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STP paneeli 12x120x3640 paatypontattu

Materiaali: MDF

Kasittely: Valkoinen, Maalattu

Savy: NCS-S0502Y

Vahvuus x Leveys: 12 mm x 120 mm

Pituus: 3640 mm

Nippukoko: 5 kpl (18,20 m / 2,00 m?, netto) (ENNUs
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Menekki: 9,1 m/m? (netto) l
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Kayttokohde: Asennusohjeet:
Katto- tai seinépaneeli Kuiviin sisétiloihin. ¢ Asenna panee"[ valon suuntaisesti.
) _ ¢ Huolehdi hyvasta valaistuksesta asennus-
Asennustyon valmistelu: kohteessa asennuksen aikana.
o Kiinnitd paneelit hakasnaulaimella. Nau-

* Paneeliniput tulee varastoida kuivassa laaminen kannattaa suorittaa paneelin
paikassa suojassa sateelta ja auringon naaraspontin pitkasta alahuulesta. Hakanen
valolta. ei saa upota syvalle pontin siséén, koska

e Ennen asentamista, anna paneelien lam- silloin paneeli ei kiinnity kunnolla. Hakaseksi
potilan ja kosteuden tasaantua asennus- suositellaan vahintdan 9 mm leveaa,
paikan olosuhteisiin véljasti pinottuna viikon 22-30 mm pitk&a ja noin 1,5-2 mm paksua
ajan. hakasta.

¢ Asennuspaikan huonelampétilan ja kos-
teuden tulee olla normaali, lampdtila
n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%. —— ;

e Varmista etté seiné tai koolaus on suora N ; - ‘
ennen asennusta, koolausetaisyys enintaan
400 mm

¢ Isot pinnat samasta tuotantoerasta

e AlA lavista hoyrynsulkumuovia hakasella.

e Asennuksessa jata paneelin ja seinan valiin
n. 15 mm liikkuntasauma. Jos kattolappeen
pituus tai leveys ylittda 6 metria, lisda
likuntasaumaa 2 mm jokaista ylittavaa

ALA ASENNA VIRHEELLISTA metria kohden.

TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON e Paneeliin ei saa suoraan kiinnittaa
HYVAKSYTTY TUOTE. valaisimia tai muita painavia esineita.
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