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STP paneeli 10x120x2730 paatypontattu

Materiaali: MDF

Kasittely: Pinnoitettu

Savy: Valkolakka, mel.

Vahvuus x Leveys:10 mm x 120 mm

Pituus: 2730 mm

Nippukoko: 5 kpl (13,65 m / 1,50 m?, netto)

Menekki: 9,1 m/m? (netto)

EAN: 6420611096201

Kayttokohde:

Katto- tai seindpaneeli kuiviin sisatiloihin. Ei suo-
sitella kaytettavaksi kattolammityksen kanssa.

Asennustytn valmistelu:

¢ Paneeliniput tulee varastoida kuivassa
paikassa suojassa sateelta ja auringon
valolta.

e Ennen asentamista, anna paneelien lam-
pdtilan ja kosteuden tasaantua asennus-
paikan olosuhteisiin valjasti pinottuna viikon
ajan.

e Asennuspaikan huonelampétilan ja kos-
teuden tulee olla normaali, lampdtila
n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.

e Varmista ettd seind tai koolaus on suora
ennen asennusta, koolausetaisyys enintaan
400 mm

¢ Isot pinnat samasta tuotantoerasta
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Asennusohjeet:

¢ Asenna paneelit valon suuntaisesti.

¢ Huolehdi hyvéasta valaistuksesta asennus-
kohteessa asennuksen aikana.

o Kiinnitd paneelit hakasnaulaimella. Nau-
laaminen kannattaa suorittaa paneelin
naaraspontin pitkasta alahuulesta. Hakanen
ei saa upota syvalle pontin sisdéan, koska
silloin paneeli ei kiinnity kunnolla. Hakaseksi
suositellaan vahintddn 9 mm leveéa,

22-30 mm pitk&a ja noin 1,5-2 mm paksua
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hakasta.

o Ala lavista hoyrynsulkumuovia hakasella.

e Asennuksessa jatéa paneelin ja seindn valiin
n. 15 mm liikkuntasauma. Jos kattolappeen
pituus tai leveys ylittdd 6 metria, lisaa
likuntasaumaa 2 mm jokaista ylittavaa
metrié kohden.

HYVAKSYTTY TUOTE. e Paneeliin ei saa suoraan kiinnittaa
valaisimia tai muita painavia esineita.
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