ETSNORD® NORDdiffuser | DOZ
DOZ Suutinhajotin

DOZ on suorakaiteen muotoinen suutinhajotin. Tuotteessa on

py6reé suutinalue, joka on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ~— - ~
tuloilman jakautumista valttden samalla vetoa oleskelualueella. ~— &N\
DOZ sopii kdytettaviksi myds alakatollisissa huoneissa. .~ ™ i £
Hajottimen etulevy on helposti irrotettavissa sdatéa, huoltoa G - _a C - =
ja puhdistusta varten. . _4 Sl A
» £ .
e 360° kdannettavat suuttimet i ¥ "
e Korkea sekoitussuhde
e Soveltuu ilmamaaraséaateisiin jarjestelmiin —
¢ Voidaan kayttda [ammitetylle, jadhdytetylle ja isotermiselle iimalle
e Heittokuvio vapaasti sdadettavissa:
- vaakasuuntainen
- pystysuuntainen
e Tarkka ja nopea iimamaéran saatd O
« Alhainen anitaso >
e Liitantakoot @125-400
e Mahdollista asentaa alakattoprofiilin yla- tai alapuolelle
¢ \oidaan asentaa suoraan kanavaan tai SKDM liitanta-
laatikon kanssa
¢ Helposti avattava etupaneeli
* Helppo puhdistaa Sl
* Saatavilla RAL-v&reissi r@_d,‘
e Srl
—
L/ \] J‘
Rakenne ja mitat

DOZ Suutinhajotin on valmistettu sinkitystéa teraslevysta. Suuttimet ovat ABS-muovia. Etupaneelin ja suuttimien
vakiovarit ovat valkoinen RAL 9003, harmaa RAL 9006 tai musta RAL 9005. Tilauksesta saatavilla myds muissa
RAL-véreissa.

Nimellismitta A A1 | Suuttimia, Paino,
d-Amm kpl kg
125-450 450 410 60 18 2,9
125-600 595 560 60 18 4,8
160-450 450 410 65 18 2,9
160-600 595 560 65 18 4,8
200-450 450 410 65 36 2,8
200-600 595 560 65 36 4,8
250-600 595 560 65 60 4,7
315-600 595 560 65 60 4,6
400-600 595 560 65 60 4,8

Suutinalueet (A, mm / suuttimia kpl)

2 § A
Ly

450 /18 kpl 450 /36 kpl 595 /18 kpl 595 / 36 kpl 595 / 60 kpl
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Tekniset tiedot
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Aanitasot paatelaitteelle liitantalaatikon kanssa

DOZ 125-450/600 + SKDM 100/125
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Kuvamateriaali on havainnollistava.
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Tuote
63 125 250 500 1k

DOz 125 -14 -0,1 6,7 3,0 -36
DOz160 0,5 -1,7 6,6 35 -39

DOz 200 2,7 -18 35 52 -4,6
DOz 250 -0,6 1,1 05 47 -34
DOz 315 -2,8 09 -02 45 -2.8

DOz 400 05 22 03 36 -25

Aanenvaimennus

Tuote

63 125 250 500 1k

DOz 125 23 15 7 9

DOZ 160 22 15
DOZ 200 17 12

DOZ 250 18 10

DOZ 315 16 10
DOZ 400 15 9

W~ OO
N NN BN
NN = = Wb

DOZ 160-450/600 + SKDM 125/16

Aénitason korjauskerroin K, (@B)

2k 4k 8k
-11,9 -19,6 -23,8
-10,2 -16,8 -23,7
-11,0 -19,7 -24,9
-12,1 -20,7 -24,8
-12,1 -20,5 -24,7
-10,6 -18,1 -24,8

(dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

2k 4k 8k
4 4 6
4 4 5
3 4 6
3 4 6
3 4 6
3 5 6

200 1 2 J(a 4 56
100 /< | |
T 80 A N 45
& 1 \ Y
= \ 7
Q. 60 40
<
T XL V1)
2 \ /{/
© 40 35
<
2
S 30 0
o
20 25
Lgato dB(A)
10
10 20 40 50 60 70 80 90100

30
limavirta q, (I/s)

DOZ 250-600 + SKDM 200/250
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Piddtamme oikeuden muutoksiin.
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DOZ 315-600 + SKDM 250/315 DOZ 400-600 + SKDM 315/400
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Aanitiedot, L, = L, + K

okt

Adanitason korjauskerroin K, (dB)

Tuote Asento  K-arvo

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1 2,19 0,2 6,4 6,8 1,2 -4,8 -6,3 -8,2 -14,3
DOz 125 2 3,93 1,7 6,8 7,5 2,9 -5,6 12,7 176 =229
+ SKDM 100/125 3 5,43 0,4 5,2 7,0 3,3 -5,2 -12,9 -196  -24,0
4 6,38 0,8 5,6 6,9 3,5 -5,2 12,9  -19,9 -243
1 2,39 0,9 51 5,0 -0,5 -2,6 7,1 -4,3 -10,7
2 417 0,3 5,9 6,7 2,5 -3,8 -10,7  -11,4  -157
DOz 160 3 5,87 -0,2 5,6 6,2 3,3 -4 -11,8 -17,8 -23,6
+ SKDM 125/160 4 7,27 -0,8 5,1 5,9 3,6 -3,8 -11,6 -18,5 -23,9
5 8,44 -0,3 4,9 57 3,6 -3,9 11,6 -18,8  -23,9
6 9,11 -0,4 4,8 57 3,7 -3,8 11,6  -18,8  -23,8
1 3,25 1,4 5,2 4,2 0,4 -0,8 -5,6 -8,9 -12,6
2 6,57 1,6 8,8 6,6 2,4 -3,3 -9,3 -13,2  -19,2
DOz 200 3 9,38 0,5 6,3 45 4,3 -3,2 -10,9 -18,1 -23,7
+ SKDM 160/200 4 11,9 0,1 5,7 315 4,6 -3,1 -10,9 -19,2 -24,4
5 13,9 1,5 4,9 3,2 4,7 -3,2 -10,6  -19,3  -24.2
6 15,0 6,1 5,1 2,7 4,8 -3,0 -10,9  -19,4 -244

1 5,44 2,9 6,8 3,5 -0,5 -3,2 -3,4 -5,2 -9,6
2 9,95 4,0 10,5 7,8 1,3 -4,9 -10,0 -11,7 -16,4
DOZ 250 3 14,3 57 55 2,3 4,1 -2,8 -10,2 -14,1 -21,0
+ SKDM 200/250 4 18,3 5,6 4,5 1,1 4,2 -2,7 -10,5 -18,0 -23,4
5 21,4 5,5 4,2 0,7 4,2 -2,5 -10,5  -18,9  -24.2

6 23,3 4,9 4,7 1,0 4,2 -2,1 11,3 -19,9 2.0
1 6,03 -4,6 -1,6 -7,5 -9,8 -3,2 -5,1 -4,2 -13,6

2 12,4 -1,4 5,0 1,6 0,3 -1,5 -5,2 12,3 -21,1
DOZ 315 3 17,7 1,1 6,5 1,5 3,6 -2,9 -8,5 -19,6  -244
+ SKDM 250/315 4 22,9 -0,6 5,4 1,5 4,2 B2 -12,0 -20,6  -24,2
5 27,0 -1,1 5,9 1,2 4,3 -3,1 -12,5  -20,4  -24,3

6 29,5 1,8 4,9 1,6 4,3 -2,8 -11,8  -184 0,0
1 8,09 -5,5 -5,2 -6,6 -0,3 -1,1 -13,2 21,7 -24,5
2 14,4 -0,6 2,0 -4,9 1,4 -0,7 -10,2 17,7 21,7

3 21,0 -0,2 6,4 0,2 3,1 -1,3 -10,6  -20,0 -22,1
DOZ 400 4 27,0 2,1 7,0 1,4 3,5 -2,1 -11,8  -20,0 -24,2
+ SKDM 315/400 5 32,6 1,1 6,3 1,3 3,6 -2,3 -11,2 19,2 -249
6 37,2 2,2 5,9 1,4 3,6 -2,0 -11,1 -146  -25,0
7 40,5 2,0 6,2 1,4 3,7 -2,4 -11,2 -19,1 -25,0
6 43,7 1,3 6,0 1,4 3,6 2,2 -10,9 -186  -25,0
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Aznenvaimennus (dB)

DOZ Asento Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
DOZ 125 + SKDM 100/125 2 28 15 12 20 23 21 20 5
DOZ 160 + SKDM 125/160 3 24 14 9 17 24 21 21 18
DOZ 200 + SKDM 160/200 3 24 12 9 14 20 18 19 13
DOZ 250 + SKDM 200/250 3 18 1 10 15 19 18 19 12
DOZ 315 + SKDM 250/315 3 17 7 10 15 17 18 17 16
DOZ 400 + SKDM 315/400 4 17 9 13 15 16 20 14 18

Heittokuvion sdatdminen

Heittokuviota voidaan sdatda helposti ja vapaasti suuttimia kdantamalla.
Huoneen tilajaon, tuloilman Iampdtilan ja laitteen asennustavan perusteella
voidaan ilma jakaa huoneeseen vaakasuuntaisella tai pystysuuntaisella
ilmavirralla seka pydrrevirtauksella.

Suuttimet on esiasetettu 4-suuntaiselle diffuusiolle. Vaakasuora ilmavirtaus
on mahdollista toteuttaa suuntaamalla suuttimet sivuille ja pystysuuntainen
suuntaamalla suuttimet keskelle.

1. 4 suuntaan 2. 3 suuntaan 3. 2 suuntaan

4. 1 suuntaan 5. Pyodrrevirtaus 6. Vastavirtaus

7. Pystysuora kapea ilmasuihku 8. Pystysuora levea ilmasuihku

Kuvamateriaali on havainnollistava.
Piddtamme oikeuden muutoksiin.
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Tuotemerkinta

DOz - d - A - RAL

Tuote

Halkaisija d

Hajottajan mitta A

RAL -vérikoodi
Vérikoodia kaytetdan vain vérin poiketessa vakiovarista. Vakiovari on valkoinen RAL 9003.

Esimerkki: DOZ 200-600 RAL9003
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