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RPSL/RPVL Lattiasaleikko

Saleikot soveltuvat tulo- ja poistoilma saleikdiksi lattialle

ja ikkunapenkkiin. . : }:
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e Vaakasuorat tai 15° kulmassa olevat kiinteat —i : n
etuséleet. —— - — — . . .
e Irrotettava séleikkdosa mahdoliistaa saleikén ja e ———
kanavan helpon puhdistamisen. h‘—l;i::}:
¢ Moduulirakenne mahdollistaa pitkien saleikkdjen — =

muodostamisen nauhana.

Rakenne ja mitat

RPVL ja RPSL -séleikét on valmistettu alumiiniprofiilista. Saleet ovat vaakasuorat tai 15° kulmassa. Hitsatun
kehyksen ja saleikon takatukien ansiosta séleikdlle on saavutettu hyva vahvuus. Kiinnityskehys on valmistettu
sinkki-magnesium pinnoitettu teraslevy(ZM 310). Saleikdt on vakiona pulverimaalattu valkoiseksi (RAL 9003).

Tilauksesta séleikdt voidaan maalata erikois-variin RAL -véarisavyilla.

Pienin valmistettava RPSL/RPVL saleikkd on 80x80 mm ja suurin 1500x600 mm. Kun asennuksessa tarvittava
pituus on suurempi kuin 1500 mm, séaleikkd valmistetaan moduulirakenteisena ja asennetaan jatkuvana nauhana.
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Poistoilma
Korjaa tiedot lisdamalla: aénitasolle 5 dB(A), RPVL o o o QQ\(,? S cooe o o S
. ve een s N ~ S NS S W
F & L P VS SIS 9 & °
70 [Hettoptuus BN T777
60 |—£0,2,m i VARVAN / /
. LN X ] ]
40 16 /N NS N
% S SORTNH
s | o OORSAN N
0 20 10 X
s | v Ml
0] 7 P
c
£ ol
10—/ N/ AN 77NN /XS 30
AL IXENNLZALN N/ )
1/ NN/ TANA NN
6./ AV XN/ N/ Y25 ohior [TEA)
N/AVADNIA ORYN N/
20 30 40 50607080 109 200 (Va)oo 400500 700 1000
mamaaraqv S
Tuotemerkinta
RPSL - BxH - RAL9003

Tuote
RPSL - tulo- ja poistoilmasaleikkd
RPVL - tulo- ja poistoilmasaleikké lattialle 15° suuntauksella

Leveys B x Korkeus H

RAL -vérikoodi
Kaytetaan vain varin poiketessa vakiovaristéd (RAL 9003, valkoinen).

Esimerkki: RPSL 500x150

Lisdvarusteet:
SKRM -paineentasauslaatikko

Asennus ja huolto

RPSL ja RPVL -séleikdt asennetaan lattiaan tai ikkunapenkkiin. Saleikon kiinnityksen kaytetédan ulkokehysta.
Saleikko irrotetaan kehyksestd. Sen jalkeen asennetaan kehys lattiaan ja kiinnitetdan sivuilta ruuveilla. Taman
jalkeen séleikk® asennetaan kehykseen.

Saleikdn puhdistus: Irrota séleikkdosa varovasti kehyksesta vetamalla. Kayta tarvittaessa ruuvimeisselid. Pyyhi
osat puhtaiksi kostealla liinalla. Paina séleikkbosa takaisin paikalleen.

Huom! RPSL ja RPVL -séleikét eivat sovellu seina- ja kattoasennukseen.

Kuvamateriaali on havainnollistava. RDT-010-0425

Pidatdmme oikeuden muutoksiin.



