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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.23

1.24

1.3
1.3.1

14
14.1

Tuotetunniste
Kauppanimi
FINDUR APM KOVETE

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus

Polyuretaanimaalin kovete.

Toimialakoodi

C 203 Maalien, lakan, painovdrien yms. valmistus
Kayttotarkoituskoodi
59 Maalit, lakat ja vernissat

Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen
Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Findur HT Oy
Postiosoite Teollisuustie 5
Postinumero ja -toimipaikka 33960 Pirkkala
Puhelin +358 10 2310 950
Telefax +358 10 2310 955
Y-tunnus 0808509-6
Sahkoposti findur@findur.fi

Hatapuhelinnumero

Numero, nimi ja osoite

112, yleinen hatdnumero.

(09) 471977 tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS.

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1

2.2

Tuote on luokiteltu ja merkitty vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)

Flam. Liqg. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

EUH204

67/548/EEC - 1999/45/EC
Xn; R10-20/21-43-38

Merkinnat

Heksametyleenidi-isosyanaatin oligomeeri

Ksyleeni

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti

1272/2008 (CLP)

GHSO07 - GHS02

Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

EUH204 Sisdltda isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet

P210 Suojaa lammolta/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

P241 Kayta rajahdysturvallisia sahkd/ilmanvaihto/valaisinlaitteita.
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2.3

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viiledssa.

P501 Havita siséltd/pakkaus toimittamalla se ymparistolle haitallisten tai erikoisjatteen

kerdyspisteeseen.

Muut vaarat
Syttyva neste
Arsyttaa lievasti silmia.

* PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

* PBT: Ei voida kayttaa.
 vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2

3.3

Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY- EINECS
numero ja

rek.nro

28182-81-2 Polymeeri
1330-20-7 215-535-7
1330-20-7 215-535-7

REACH-rek.nro:
01-2119488216-

32

108-65-6 203-603-9
100-41-4 202-849-4
123-86-4 204-658-1
822-06-0 212-485-8

REACH-rek.nro:
01-2119457571-
37-0001

Muut tiedot

Aineosan nimi

Heksametyleenidi-
isosyanaatin oligomeeri
Ksyleeni

Ksyleeni

2-metoksi-1-
metyylietyyliasetaatti
Etyylibentseeni

n-butyyliasetaatti

Heksametyleeni-1,6-di-
isosyanaatti

Pitoisuus

35-45%

5-8%

19-27 %

5-8%

25-75%

5-7%

0-<0,2%

Luokitus

Xi; R43;

Skin Sens. 1, H317

R10;Xn; R20/21-65;Xi;
R36/37/38;

Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 2,
H373; Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H312+H332; Skin
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335
R10;Xn; R20/21;Xi; R38;
Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox.
4, H332; Acute Tox. 4, H312;
Skin Irrit. 2, H315

R10;

Flam. Lig. 3, H226

F; R11;Xn; R20;

Flam. Lig. 2, H225; Acute Tox.
4 (), H332

R10; R66; R67;

Flam. Liqg. 3, H226; STOT SE 3,
H336

T; R23;Xi; R36/37/38;Xn;
R42/43;

Acute Tox. 1, H330; Acute Tox.
4, H302; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2,
H315; Resp. Sens. 1, H334;
Skin Sens. 1, H317

Tdssa kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1
4.1.2

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
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Siirra potilas saastuneelta alueelta.

Vie raittiiseen ilmaan ja aseta makuulle.

Kysy heti Idakarin neuvoa.

Nayta tdma kayttéturvallisuustiedote [adkarille.

4.1.3 Iho
Kaytettava sopivaa suojavarustusta altistuneen henkilén hoidossa.
Tuotteen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Pese saippuavedella.
Huuhtele valittémasti runsaalla vedelld usean minuutin ajan (vahintdadn 15 minuuttia).
Yhteydenotto ladkariin tulehduksen ilmetessa (punoitusta, arsytysta ym.).
Nayta tadma kayttéturvallisuustiedote ladkarille.
Laita likaiset vaatteet suljettuun pussiin.

4.14 Roiskeet silmiin
Huuhtele valittdmasti runsaalla vedella usean minuutin ajan (vahintdan 15 minuuttia) silmdluomet levittaen.
Arsytyksen kestdessa hakeudu l&akariin.
Nayta tama kayttoturvallisuustiedote 1ddkarille.
4.1.5 Nieleminen
Huuhtele suu vedella.
Tuotetta niellyt saatettava ladkariin hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
5.1.1 Sopivat sammutusaineet
Vaahto.
Jauheet.
Hiilidioksidi.
5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pida kdayttaa turvallisuussyista
Vesi.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyva neste ja hoyry.
Palaessa vapautuu myrkyllisia hdyryja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityinen suojavarustus: Kaytettava ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
5.4 Muita ohjeita

Pysy tuulen ylapuolella.

Jos lahistolla on tulipalo:

Jaahdyta vesisuihkulla sailiéitd/laitteita, jotka ovat alttiita Idmmolle. Varmista ETTEI tuote ole suoranaisessa
kosketuksessa veden kanssa.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kohdassa 8.
Paikallinen evakuointi on valttdmaton (ihmisille vuotoalueen Iaheisyydessa).
Eristettava sytytysldhteista.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Sisaltda valuvaa materiaalia pinottaessa.
Minimoi levidmisalue ja peita viemarit.
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6.3

6.4

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Pumppaa tuote sopivalla etiketilld varustettuun astiaan.

Imeyta regeneroimaton neste reagoimattomaan imeytysaineeseen.
Pese saastunut alue runsaalla vedella.

Ota talteen pesuvedet mydhempaa havitysta varten.

Saastunut aine on havitettdva jatteena kohdan 13 mukaisesti.

Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kohdassa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kohdassa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet

Ks. kohta 8.

Maadoita laitteet.

Valta kosketusta veden ja kosteuden kanssa.

Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet

Suoritettava toimenpiteet sahkdstaattisen varauksen muodostumisen estamiseksi.
Eristettdva sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointi

Varaston lattian pitdisi olla tiivis ja suunniteltu muodostamaan vesitiiviin altaan.

Astiat on sailytettava hyvin tuuletetuissa tiloissa.

Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssa ja kuivassa paikassa.

Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset

Saadaan sailyttda ainoastaan avaamattomissa alkuperaisastioissa.

- Metalliset tynnyrit.

- Typpikehalld varustettu varastosailio.

Sailidihin ja putkijohtoihin sopiva materiaali: Alumiini..

Sailidihin ja putkijohtoihin sopiva materiaali: Teras tai jaloteras.

Sopimaton sailidmateriaali: Kupari.

Sopimaton sdilidmateriaali: Tina.

Edella tdssa kohdassa esitetyt tiedot ovat perdisin padkomponentin kayttéturvallisuustiedotteesta.
Erityinen loppukaytto

Tuotetta kdytetdan kovetteena maalattaessa Findur-julkisivumaalituotteilla. Tuotteen tarkemmat kayttéohjeet
valmistajalta tai purkkien tai pakkausten etiketeissa.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1
8.1.1

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

28182-81-2 Heksametyleenidi- 0,035 mg/m3 (15 min)

isosyanaatin
oligomeeri isosyanaatit, NCO. HTP2012.

1330-20-7 Ksyleeni 50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min)
220 mg/m3 (8 h) 440 mg/m3 (15 min)
iho. HTP2012.

108-65-6 2-metoksi-1- 50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min)

metyylietyyliasetaatti 270 mg/m3 (8 h) 550 mg/m3 (15 min)

iho. HTP2012.
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822-06-0 Heksametyleeni-1,6-di- 0,035 mg/m3 (15 min)
isosyanaatti isosyanaatit, NCO. HTP2012.
100-41-4 Etyylibentseeni 50 ppm (8 h) 200 ppm (15 min)
220 mg/m3 (8 h) 880 mg/m3 (15 min)
iho. HTP2012.
123-86-4 n-butyyliasetaatti 150 ppm (8 h) 200 ppm (15 min)
720 mg/m3 (8 h) 960 mg/m3 (15 min)
HTP2012.
8.1.2 Muut raja-arvot

8.1.3

8.14

8.1.5

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

Ksyleeni, biologinen raja-arvo (HTP2012): Virtsan metyylihippuurihappopitoisuus 5,0 umol/l, tydvuoron
paatyttya.

Etyylibentseeni, biologinen raja-arvo (2012): Virtsan mantelihappopitoisuus 5,2 mmol/I, tydvuoron paatyttya
tyoviikon tai altistumisjakson loputtua.

Muissa maissa annettuja raja-arvoja

1330-20-7, ksyleeni: IOELV (EU) lyhytaikaisarvo: 442 mg/m3, 100 ppm. Pitkdaikaisarvo: 221 mg/m3, 50 ppm,
iho.

108-65-6, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti: IOELV (EU) lyhytaikaisarvo: 550 mg/m3, 100 ppm. Pitkaaikaisarvo:
275 mg/m3, 50 ppm, iho.

100-41-4, etyylibentseeni: IOELV (EU) lyhytaikaisarvo: 884 mg/m3, 200 ppm. Pitkdaikaisarvo: 442 mg/m3, 100
ppm, iho.

DNEL

822-06-0, heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti

Inhaloituna

DNEL valitdén 0,07 mg/m3 (tyontekijat) (paikallinen/systeeminen)

DNEL pitkdaikainen 0,035 mg/m3 (tyodntekijat) (paikallinen/systeeminen)

PNEC

822-06-0, heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti

PNEC STP 8,42 mg/I (I) (OECD 209)

PNEC vesi >77,4 ug/l (Scenedesmus subspicatus)

PNEC ajoittainen. 774 pg/l (Scenedesmus subspicatus)

PNEC merivesi >7,74 pg/l (Scenedesmus subspicatus)

PNEC sedimentti (FW) 13,34 mg/kg (tasapainojakautuminen)

PNEC sedimentti merivesi 1,33 mg/kg (tasapainojakautuminen)

PNEC maapera 2,6 mg/kg (tasapainojakautuminen)

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Jarjestettava kasittelytilojen riittdva ilmastointi (kohdepoisto).
Valtettava ihokosketusta seka tuotteen joutumista silmiin.
Tuotteen likaamat/kastelemat vaatteet riisuttava valittobmasti.
Kddet pestdva tauolle mentdessa ja tyOpdivan paatyttya.
Tybvaatteet sdilytettava erillaan.

Ty6n aikana syéminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen kielletty.
Suojavaatetus on sdilytettdva erikseen.

Hatasuihku.

Silmienhuuhtelulaite.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hengityksensuojaus

Kun suihkutat, kayta: Eristetty hengityslaite (happilaitteet).

Riitdmattémassa ilmanvaihdossa: Eristetty hengityslaite (happilaitteet).

Kasiensuojaus

Suojakasineet.

Kumikasineet.

Suojakasineet on valittava ty6pisteen toiminnan mukaan: muiden kemikaalien mahdollinen kasittely, fysikaalisen
suojauksen tarve (leikkaus, pisto, ldammdnkestavyys), tarvittava katevyys.

Kasineitd valittaessa on otettava huomioon seka kayttéalue ettd kayttéaika tydpaikalla.
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8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.2.5

8.2.3

Silmien tai kasvojen suojaus
Suojalasit.

Ihonsuojaus

Suojaava tybvaatetus.

Termiset vaarat

Ei tietoja kaytettavissa.
Ympadristoaltistumisen torjuminen
Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
9.1.1

9.1.2
9.1.3
9.14
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9

9.1.10
9.1.10.1

9.1.10.2
9.1.11
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.14.1

9.1.14.2
9.1.15

9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19

9.1.20
9.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Kirkas neste.

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiechumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut)
R&djahdysominaisuudet

Alempi rdjahdysraja

Ylempi rajahdysraja
Hoéyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Rasvaliukoisuus (liuotin-oljy, yksiléitava)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Itsesyttymislampaétila
Hajoamislampétila
Viskositeetti
Rdjahtavyys

Hapettavuus

Muut tiedot

Ketonit: Liukoinen.

Aromaattiset hiilivedyt: Liukoinen.
Esterit: Liukoinen.

Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

Aromaattinen.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei havaittu (reagoi veden kanssa).
Ei maaratty.

139 °C

38 °C

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

1,1 til-%

10,8 til-%

5,3 hPa

Ei tietoja kaytettavissa.
Tiheys 1,067 g/cm3 (25 °C).

Reagoi.
Ei tietoja kaytettavissa.

Heksametyleenidi-isosyanaatin oligomeeri: Ei sovellu (reagoi
veden ja/tai etanolin kanssa). Metoksipropyyliasetaatti: Ei
mahdollisesti keraanny eliéihin.

315°C
Ei tietoja kaytettavissa.
Dynaaminen (25 °C): 250 mPas.

Tuote ei ole rajahdysvaarallinen. Mutta joka tapauksessa
rajahdysherkat ilma-/pdlyseosmuodostelmat ovat mahdollisia.

Ei tietoja kaytettavissa.

Edella tdssa kohdassa esitetyt tiedot ovat perdisin padkomponentin kayttéturvallisuustiedotteesta.

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
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10.1 Reaktiivisuus
Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Stabiili ympariston lampdtilassa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Pysyva normaalissa lampétilassa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi alkoholien kanssa.

Reagoi aminien kanssa.

Reagoi emdsten kanssa.

Reagoie veden ja vesipitoisten liuosten kanssa vapauttaen runsaasti CO2:a, paineen nousun vaara suljetuilla
alueilla, ja muodostaa liukenemattoman sakan.

104 Viltettavat olosuhteet
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Termisessa hajoamisessa (pyrolyysi) vapautuu:
Myrkyllisia kaasuja, hiilimonoksidia (CO), hiilidioksidia (CO2), typpioksideita (NOXx).
Edella tdssa kohdassa esitetyt tiedot ovat perdisin padkomponentin kayttéturvallisuustiedotteesta.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

11.1.1 Valiton myrkyllisyys
LD/LC50-arvot:
28182-81-2, heksametyleenidi-isosyanaatin oligomeeri
Suun kautta LD50 > 5 000 mg/kg (rotta) (OECD 401).
Iho LD50 > 2 000 mg/kg (kani) (EPA 40 CFR 798).
1330-20-7, ksyleeni
Suun kautta LD50 > 5 000 mg/kg (hiiri).
Iho LD50 1 700 mg/kg (kani).
Hengitys LC50(4 h) 29 000 mg/m?3 (rotta).
108-65-6, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
Suun kautta LD50 8 532 mg/kg (rotta).
Hengitys LC50/4 h 35,7 mg/I (rotta).
100-41-4, etyylibentseeni
Suun kautta LD50 3 500 mg/kg (rotta).
Iho LD50 17 800 mg/kg (kani).
Hengitys LC50/4 h > 2 180 ppm (rotta).
822-06-0, heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti
Suun kautta LD50 738 mg/kg (rotta).
Iho LD50 593 mg/kg (rotta).
Valittémat vaikutukset (valiton myrkyllisyys, arsyttavyys ja syovyttavyys)
108-65-6, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
LC50 100 - 180 mg/l (Oncorhynchus mykiss).
123-86-4, n-butyyliasetaatti
Suun kautta LD50 10 770 mg/kg (rotta).
Iho LD50 > 17 600 mg/kg (kani).
Hengitys LC50 / 4 h >21,0 mg/m3 (rotta).
11.1.2 Arsyttivyys ja syovyttivyys
Arsyttas ihoa.
Spesifiset oireet eldinkokeissa: Ei luokiteltu arsyttavaksi iholle ja silmille.
* Ensisijainen arsyttava vaikutus:
* silmiin: Hieman arsyttdva
* Arsytys / sybvyttavat ominaisuudet Suuret hdyrypitoisuudet voivat drsyttdd hengitysteits.
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11.1.3 Herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sisaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Mitdan keuhkojen herkistymista ei havaittu marsuilla HDI:n polyisosyanaateilla. Altistus tehtiin ruiskuttamalla
iholle ja hengitysteitse.
11.1.4 Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Mutageenisuus
Padraaka-ainetta ei ole maaritelty mutageeniseksi.
11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei tietoja kaytettavissa.

11.1.6 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei tietoja kaytettavissa.
11.1.7 Aspiraatiovaara

Ei luokiteltu aspiraatiovaaralliseksi.

11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot
Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121 Myrkyllisyys
12.1.1 Myrkyllisyys vesielidille
Ei luokiteltu ymparistdlle vaaralliseksi EY-kriteerien mukaan.
Heksametyleenidi-isosyanaatin oligomeeri
Ei ole tiedossa, etta tuotteella olisi haitallisia vaikutuksia vesieliéihin.
Ksyleeni
Myrkyllista vesielidille.
1330-20-7, ksyleeni
EC50/48 h 11,5 mg/I (vesikirppu).
EC50/72 h 134 - 245 mg/I (levat).
LC50/96 h 5,5 - 31,7 mg/I (kalat).
123-86-4, n-butyyliasetaatti
EC50 / 48 h 44 mg/| (Daphnia magna).
EC50 / 96 h 320 mg/I (levat).
LC50 / 24 h 205 mg/I (Daphnia magna).
LC50 / 96 h 18 mg/I (Pimephales promelas).

12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille
Ei tietoja kaytettavissa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.2.1 Biologinen hajoavuus
Eliminointiaste
Heksametyleenidi-isosyanaatin oligomeeri
Biologisesti hajoamaton.
Metoksipropyyliasetaatti
Helposti biologisesti hajoava.
Ksyleeni
Helposti biologisesti hajoava.

12.2.2 Kemiallinen hajoavuus
Ei tietoja kaytettavissa.

12.3 Biokertyvyys
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12.6

Heksametyleenidi-isosyanaatin oligomeeri

Tuotteen lopullinen maaranpaa: MAA ja SEDIMENTTIL.
Metoksipropyyliasetaatti

Tuotteen lopullinen maaranpaa: VESI.

Ei mahdollisesti keraanny elidihin.

Ksyleeni

Tuotteen lopullinen maaranpaa: ILMA.

Ei kerdanny elidihin.

Liikkuvuus maaperassa

Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Ei voida kayttaa.

vPvB: Ei voida kayttaa.

Muut haitalliset vaikutukset

Yleisohjeet

Estetddn tuotteen padsy ohentamattomana tai suurina maarind pohjaveteen, vesistéihin, viemaristoon.
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1

13.2

Jatteiden kasittelymenetelmait

Yleista:

Jatteiden havittamisessa noudatettava jatehuoltoon liittyvia EU-direktiiveja seka paikallisia, alueellisia ja
kansallisia maarayksia. Voidaan polttaa teollisuus- tai ongelmajatteiden kasittelylaitoksessa paikallisten
jatehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaan.

Tyhjat astiat:

Astiaseinamiin tarttuneet tuotejadnndkset kasitellddn neutralisointiliuoksella (isopropanoli/vesi/ammoniakkivesi),
minka jalkeen varoitusetiketti poistetaan. Huolellisesti tyhjennetyt, puhdistetut astiat toimitetaan valtuutetuille
astioidenkasittely-yrityksille kunnostettaviksi, kierratettaviksi tai havitettaviksi.

Jateryhma:

Huomioitava toimialaan tai kayttdprosessiin liittyva Euroopan jateluettelon (EJL) mukainen jatekoodi.

Jatteet jaannoksista / kdayttamattomista tuotteista
Ks. kohta 13.1.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1
14.2
14.3
144
14.5

14.6

14.7

YK-numero YK 1263

Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi  ADR: Maalien kaltaiset aineet
Kuljetuksen vaaraluokka 3

Pakkausryhma 111

Ympadristovaarat

Merta saastuttava aine: Ei.

Erityiset varotoimet kayttajille

Vaaran tunnusnumero: 30.

ADR/RID-varoituslipukkeet: 3.

EmS-nro: 3-05

Syttyva, paaraaka-aineen leimahduspiste +38 °C. Suojataan kosteudelta. Erilladn elintarvikkeista ja
nautintoaineista.

Meri- ja ilmakuljetukset: Hartsiliuos (resin solution).

Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-saann6ston mukaisesti
Ei voida kayttaa.
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KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto
Alle 18 -vuotiaat nuoret eivdt saa paasaantoisesti tyoskennella tdman tuotteen parissa.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1

16.2

16.3

164

16.5

16.6

16.7

Muutokset edelliseen versioon

Uuden lainsaadanndn mukainen kayttoturvallisuustiedote. Muutoksia kaikissa kohdissa.

Lyhenteiden selitykset

Ei tietoja kaytettavissa.

Tietolahteet

1) Aikaisempi kdyttoturvallisuustiedote. 2) Valmistajan toimittamat raaka-aineiden tiedot ja
kayttéturvallisuustiedotteet. 3) Tiedotteen uusimishetkella voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva
lainsaadanto.

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

Asetus (EY) N:o 1272/2008.

Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista

R10 Syttyvaa.

R11 Helposti syttyvaa.

R20 Terveydelle haitallista hengitettyna.

R20/21 Terveydelle haitallista hengitettyna ja joutuessaan iholle.

R23 Myrkyllistd hengitettyna.

R36/37/38 Arsyttda silmid, hengityselimia ja ihoa.

R38 Arsyttaa ihoa.

R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
R43 Thokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

R67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmia.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H332 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Tyontekijéiden koulutus
Ei tietoja kaytettavissa.

Kdyttorajoitukset

Kayton suositeltavat rajoitukset

Tuotetta kdytetadn pdaasiallisesti kovettajana pinnoitteissa ja liimoissa. Reaktiivista polyisosyanaattia ja
jaanndsmonomeeria HDI sisdltavien pinnoitemateriaalien tai limojen kasittelyn yhteydessa on noudatettava
kayttéturvallisuustiedotteessa moinittuja tarkoituksenmukaisia suojatoimenpiteitd. Naiden tuotteiden kaytté on
siksi sallittu vain ammattikayttéon ja markkinointiin. Niitd ei saa kdyttaa kotitalouksien kayttokohteissa.
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16.8 Lisatiedot
Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.



