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TOPCEM®

NORMAALISTI KOVETTUVA JA NOPEASTI
KUIVUVA ERIKOISSEMENTTI

KÄYTTÖALUE
Lattiavalujen tekemiseen nopeaa
aikataulua vaativissa uudis- ja
korjausrakennuskohteissa kelluvina tai
kiinnivalettuina. Alustan valmistamiseen
asennettaessa pinnoitusmateriaaleja
kuten puuta, PVC: tä, linoleumia,
keraamisia laattoja, luonnonkiviä,
mattoja tai muita lattiapäällysteitä
nopeassa aikataulussa.
Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Tyypillisiä käyttökohteita
• Pintalattioiden valamiseen,

kuormitettavissa 12 h kuluttua. Täysin
kuivunut 7 päivän kuluttua, jolloin
voidaan asentaa parketti tai joustavat
lattiapinnoitteet.

• Pintalattioiden valamiseen,
laatoitusvalmis 24 h kuluttua ja
luonnonkiviasennus 3 päivän kuluttua.

• Pintavalujen korjaamiseen ja
paikkaamiseen, kun vaaditaan nopeaa
aikataulua.

• Lattialämmityslattioiden valamiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET
TOPCEM on erikoissideaine, joka
sekoitetaan lajiteltuun runkoaineeseen ja
veteen. Se kovettuu 24 tunnissa ja on
täysin kuiva 7 päivässä riippumatta
valukerroksen paksuudesta.

VAROITUKSIA
• Älä sekoita TOPCEMia muihin

TOPCEMin sekoittaminen minisekoittimessa

sementteihin, kalkkiin, kipsiin tai
MAPECEMiin jne.

• Älä kuivasekoita TOPCEMia
runkoaineen kanssa etukäteen, vaan
lisää heti oikea määrä vettä.

• Älä sekoita ainoastaan hienon hiekan
kanssa. Käytä raekooltaan 0-8 mm
hiekkaa (5-6 cm valuihin saakka).

• Älä sekoita liian suureen vesimäärään.

• Kun tuote on alkanut kovettua, siihen ei
saa lisätä vettä eikä sitä saa sekoittaa
uudelleen.

• Älä kastele TOPCEM -valujen pintaa
vedellä.

KÄYTTÖOHJEET
Pohjan valmistelu
Kaikki alustat soveltuvat sinänsä TOPCEM
-valulle.

Erota alusta rakennusmuovilla tai
vastaavalla uudesta valusta. Jos pohjasta
nousee kosteutta, käytä sopivaa
vedeneristettä.
Tehtäessa TOPCEM -valu ei- kelluvana
(10...40 mm paksuisena), on se
ankkuroitava alustaan. Tartunta-alustaksi
soveltuu betoni, kivi tai keraaminen
laatta. Alustan tulee olla kuiva sekä
omata riittävä veto- ja puristuslujuus,
eikä siinä saa olla halkeamia, pölyä,
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TOPCEMin valaminen

Valujohteen teko

TOPCEMin seikoittaminen automaattisella
painepumpulla

irtonaisia kappaleita, vahaa tai
kipsijäämiä. Muun tyyppisten alustojen
soveltuvuus tulee varmistaa Heikki Haru
Oy:n teknisestä neuvonnasta.

KELLUVAT VALUT
(valun paksuus 40...60 mm)
Massan valmistaminen
Sekoita TOPCEM huolellisesti
runkoaineen (raekooltaan 0-8 mm) ja
veden kanssa ainakin 5 minuutin ajan
koneellisessa sekoittimessa. Massa on
levitettävä, tiivistettävä ja tasoitettava
mahdollisimman nopeasti, korkeintaan
60 minuutin kuluttua sekoituksesta. 
Veden annosteluun tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Massan tulee olla
maakosteaa, jotta siitä hierrinlatalla
viimeisteltäessä tulee suljettu ja tasainen
pinta, johon ei nouse vettä.

Massan sekoittamiseen voidaan käyttää
esim.

• rumpusekoitinta

• tavallista betonisekoitinta

• ruuvisekoitinta

• autosekoitinta

• automaattista painepumppua

• pakkosekoitinta.

Käsin sekoittaminen lapiolla ei ole
suositeltavaa, koska tällöin hyvän
sekoittumisasteen saavuttamiseksi on
lisättävä liiaksi vettä. Kun koneellinen
sekoittaminen ei syystä tai toisesta ole
mahdollista tai sekoitetaan hyvin pieniä
määriä, tulee TOPCEM ja runkoaine
sekoittaa ensin ja lisätä vesi pieninä
annoksina käännellen massaa kunnes
maakostea koostumus on saavutettu.
Kuormitukselle altistuvat TOPCEM -laatat
on raudoitettava sopivalla teräsverkolla.

SUOSITELTAVA SEKOITUSSUHDE
TOPCEM 200-250 kg/m3

Lajiteltu runkoaine 
(0-8 mm) 1650-1800 kg/m3

Vesi hiekan kosteudesta
riippuen, 120-140
kg/m3 kuivalle
hiekalle.

Tai

TOPCEM 20 kg säkki

Lajiteltu hiekka 
(0-8 mm) 140-160 kg
Vesi hiekan kosteudesta

riippuen, 10-12 kg
kuivalle hiekalle.

Massan levittäminen
TOPCEM -massa levitetään samaan
tapaan kuin normaalit lattiavalut.
Rakennusmuovi tai vastaava levitetään
ensin pohjalle muodostamaan
laakerikerroksen uuden valun ja
kantavan pohjarakenteen välille.
Rakennusmuovi toimii myös höyrysulkuna
estäen tuoreesta alustasta mahdollisesti
nousevan kosteuden pääsyn TOPCEM -
valuun, kuin myös kosteuden imeytymisen
TOPCEM -valusta jo kuivuneeseen
alustaan. Massaan imeytyvä
ylimääräinen kosteus hidastaa TOPCEM -
valun kuivumisprosessia ja TOPCEM -
valun liian nopea kuivuminen taas johtaa
vaillinaiseen hydrataatioon, eli lujuus jää
suunniteltua alhaisemmaksi.

TOPCEM -laatta tehdään käyttäen
normaalin lattiavalun tekniikkaa; ensin
tehdään valujohteet haluttuun korkoon,
levitetään massa, tiivistetään huolellisesti
ja viimeistellään pinta.

Kun TOPCEM -valuun asennetaan putkia,
johtoja tms., tulee niiden peitekerroksen
olla vähintään 20 mm paksu ja
raudoitettu tiheällä galvanoidulla
teräsverkolla (k/k 30x30 mm max.).

TOPCEM–massan annostelu



TEKNISET TIEDOT:

TUOTEKUVAUS:

Tyyppi: jauhe

Väri: harmaa

Kuiva-ainespitoisuus: 100%

Varastointiaika: 12 kk kuivassa paikassa avaamatto-

massa alkuperäispakkauksessa

Terveydelle vaarallinen (EEC 88/379): huom. Tuotteessa oleva sementti voi ärsyttää silmiä

ja ihoa. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tulenarka: ei

Tulliluokka: 3824 50 90

SOVELTAMISKUVAUS

(+23°C, 50% suht. kosteus):

Sekoitussuhde: 200-250 kg TOPCEMia per m3 runkoainetta ja 

120-140 kg vettä

Ominaispaino: 2,15 g/cm3

Sekoitusaika: 5-10 min

Avoin aika: 40-60 minuuttia

Käyttölämpötila: +5°C...+35°C

Kävelykuiva: 12 h kuluttua

Tasoitteiden asentaminen: 5-7 päivää

LOPULLINEN KESTO:

Kosteuden kesto: erinomainen

Liuottimien ja öljyjen kesto: erinomainen

Happojen ja alkaalien kesto: heikko

Lämpötilojen kesto: –30°C...+90°C

Joustavuus: ei ole

Lujuus: Ks. taulukot s. 4
TOPCEM –valun työsauman raudoitus

Laattaan liittyvät rakenteet, kuten esim.
seinät ja pilarit, tulee erottaa valusta
liikuntasaumalla, jonka leveys on n. 1
cm. Sauma tehdään joustavasta
materiaalista kuten huopalevystä,
korkista, polystyreenista jne.

Kun työ joudutaan keskeyttämään, on
valu päätettävä työsaumaan. Saumassa
valu katkaistaan kohtisuoraan ja valun
jatkettavaan reunaan asennetaan Ø 6
mm teräkset, L200-300 mm, k/k200-300
mm välein estämään halkeamat ja
porrastus työsaumassa. 

TOPCEM-valun työstöaika on normaalisti
vähintään sama kuin normaaleilla
lattiavalumassoilla, mutta on huomattava,
että ilman lämpötila vaikuttaa
huomattavasti kovettumis- ja
kuivumisreaktioon.

ANKKUROIDUT VALUT
(10...40 mm)
Kaikki mitä edellä on kerrottu massan
annostelusta, sekoittamisesta ja
levittämisestä kelluvien laattojen
yhteydessä pätee myös kiinnivalettavaan
TOPCEM -laattaan, mutta ennen valua
alusta on käsiteltävä PLANICRETE -
tartunta-seoksella. Alustan tulee olla
täysin puhdas ennen käsittelyä.

Tartuntaseoksen valmistaminen:
PLANICRETE 1 paino-osa
VESI 1 paino-osa
TOPCEM 3 paino-osaa

Levitä seos välittömästi ennen TOPCEM -

TOPCEM –valun koneellinen liippaus



PURISTUSLUJUUS JA VALUN (40 mm) KOSTEUS
TOPCEM (20 KG), RUNKOAINE (raekoko 0-8 mm, 160 KG) JA VESI (11 KG)

23°C:N LÄMPÖTILASSA JA 50% SUHT. KOSTEUDESSA
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TOPCEM ei ole pikasementti, joten sen työstettävyys on kuten normaalilla massalla

MENEKKI
Menekki vaihtelee valun paksuudesta ja
sekoitussuhteesta riippuen.

Sekoitussuhteella 200-250 kg TOPCEMia
per m3 runkoainetta menekki on 
2-2,5 kg/m2/cm paksuus.

PAKKAUS
20 kg paperisäkki.

VAROITUS
Vaikka tekniset yksityiskohdat ja
suositukset, jotka liittyvät tähän
tuotekuvaukseen, perustuvat parhaaseen
tietoomme ja kokemukseemme, on
yllämainittu tieto otettava kaikissa
tapauksissa suuntaa-antavana.

Tartuntaseoksen valmistaminen
(TOPCEM–PLANICRETE)
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PURISTUSLUJUUDEN SUHDE KÄYTETTÄVÄÄN TOPCEMin MÄÄRÄÄN
PER MASSAKUUTIO
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valua (tuoretta tuoreelle) tartunnan
saavuttamiseksi.

KOSTEUSPITOISUUDEN
MITTAAMINEN
Tavanomaiset sähkönjohtavuuteen

perustuvat kosteusmittarit eivät anna
luotettavia arvoja TOPCEM -valun
kosteuspitoisuudesta johtuen TOPCEMin
kemiallisesta koostumuksesta. Luotettava
väline jäämäkosteuden mittaamiseen on
karbiidihygrometri.

Tartuntaseoksen levittäminen tehtäessä
kiinnivalettua TOPCEM –laattaa

Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että
tuote sopii ajateltuun käyttökohteeseen.
Vastoin tuotekortin ohjeita käytettäessä
käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen
käytöstä aiheutuneista seuraamuksista.

HUOM. AMMATTIILAISEN 
RAKENNUSTUOTE

®

/

EC
ECO MANAGEMENT 

AND
AUDIT SCHEME

No. 250/1
CERTIQUALITY

M A P E I -  I T A L Y

M A P E I S A F E T Y  &  Q U A L I T Y

RAKENTAA TULEVAISUUTTA

This site operates under an
environmental management system. Its
environmental performance is
disclosed to the public in compliance
with EMAS, the European Community
Eco Management and Audit Scheme,
Registration N° I-S-000019.


