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Expert Services Paivitys 6.5.2022
Voimassa 14.6.2026 asti

TODISTUS
TYYPPIHYVAKSYNTAASETUKSEN
MUKAISUUDESTA

Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyvaksyntdasetuksen mukaisuudesta on myénnetty
1.1.2018 kumoutuneen ikkunoiden tyyppihyvéaksyntdasetuksen perusteella.

Valmistaja Kenset Oy, Orimattila

Tuote Puurunkoinen, yksipuitteinen, kiintea Kenset
2000 FRkpi45-paloikkuna

Ikkunan rakenne on piirustusten 2000FRkpi45 1/24...23/24
(23.6.2016), 2000FRkpi45VL (21.12.12), 8001318 (9.7.2020)
mukainen ja asennetaan asennusohjeen mukaisesti.

Paloluokitus Ikkunat kuuluvat paloluokkiin

E 30, E 45, El 15, El 30 tai El 45, kun luokitus tendazn
luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

TUOTTEEN RAKENNETTA

KOSKEVAT EHDOT
Ikkunan mitat, rakenne ja Ikkunan  kokonaisleveys saa olla enintddn 2940 mm ja
lasitus kokonaiskorkeus 3000 mm / 3960 mm (Fireswiss Cool 30-11-lasi).

Seuraavassa taulukossa on esitetty lasielementtien enimmaiskoot:

Taulukko 1. Lasielementtien mitat

Lasielementin i
lkkunan suurimmat mitat Karmin
palo- Lasityyppi SyVyys
luokka Leveys Korkeus [mm]
[mm] [mm]
Pyrobelite 7 1774 2950
E 30 Pyrobelite 7 IGU 1859 2950 9
Fireswiss Cool
30-11 1690 3960
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Taulukko 1. jatkuu

Lasielementin .
lkkunan suurimmat mitat Karmin
palo- Lasityyppi SyVyys
luokka Leveys Korkeus [mm]
[mm] [mm]
E 45 Pyrodur 30-201 1190 2600
El 15 Pyrodur 30-201 1190 2600
Pyrobel 16/30 1677 2950
Pyrobel 16 IGU 1776 2950
Pyrobel 16 3000 3000
16 EG Vision Line
VL 3000 3000
Pyrobel 16 EG 2 3000 3000
. : Bttt 9

El 30 Fireswiss Foam
30-15 2973 2980

Fireswiss Foam
30-160 2973 2980
Fireswiss Foam 3000 3170

30_1 9** Ja Fekk

Fireswiss Foam 3000 3170

30-200** ja ***
El 45 Pyrostop 30-10 1500 3000

Pyrobel 16 EG Vision Line / VL, Pyrobel 16 EG2 / Pyrobel 16-,
Fireswiss Foam 30-19- ja Fireswiss Foam 30-200-lasielementeista,
pystyprofiillittomana tehtyjen ikkunarakenteiden korkeus saa olla
enintdan 3000 mm ja leveys enintdan 3000 mm.

Lasitus Laseina voidaan kayttdd seuraavia lasityyppejé:

Taulukko 2. Lasityypit

oaEn Lasin suurimmat ruutukoot

| pall(?(' Lasityyppi Leveys Korkeus | Pinta-ala
Hoxa [mm] [mm] [m?]
E 30 Pyrobelite 7 1697 2874 3,2
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Taulukko 2. jatkuu

oaEn Lasin suurimmat ruutukoot
| pall(i- Lasityyppi Leveys Korkeus | Pinta-ala
voxka [mm] [mm] [m?]
Pyrobelite 7 IGU 1783 2874 2,9
E 30 _Fireswis '
2K-Fireswiss Cool 1253 2053 26
30-11
E 45 Pyrodur 30-201 1130 2525 2,9
El 15 Pyrodur 30-201 1130 2525 2,9
El 30 Pyrobel 16/30 1600 2874 4.6
Pyrobel 16 IGU 1700 2874 4.9
Pyrobel 16 EG Visi
on Line*/ 1000 2874 2,9
Pyrobel 16 EG VL*
Pyrobel 16 EG2* 1200 2874 3,5
Pyrobel 16* 1200 2874 3,5
FIRESWISS FOAM
30-15 2000 2890 5,8
EI30 | FIRESWISS FOAM
30-160 840 2890 2,4
Fireswiss Foam 690...180
30-19%* ja *ex 0 3060 55
Fireswiss Foam 690...180
30-200** ja **x 0 3060 55
2K-Fireswiss Foam
30-15 1253 2053 2,6
El 45 Pyrostop 30-10 1450 2950 4,3
*= lasitus tehdaan lasielementeists, joiden leveys saa olla enintaan

1000 mm / 1200 mm. Lasielementtien liitosten véliset reunat tulee
olla erityiskasitelty. Lasielementit on liitetty toisiinsa puskuliitoksella.
Elementtien valinen rako on 4..6mm ja se taytetdan
Dow Corning DC 791 T (Dow Corning)- tai Firestop 700 (Dow
Corning)-silikonilla.

** = lasitus tehdaan lasielementeistd, joiden leveys on enintaan
1800 mm. Lasielementtien liitosten valiset reunat tulee olla
erityiskasitelty.Lasielementit on liitetty toisiinsa puskuliitoksella.
Elementtien valinen rako on 4-6 mm ja se taytetaanPalusol 100-
silikonilla ja pinnassa on molemmin puolin Firestop 700-
palosilikonia.

*** = Jasin ja lasien valisen liitossauman rakenne on esitetty efectis
francen lausunnossa EFR-14-001554 (1.10.2014)

Erikoislaseissa tulee olla valmistajan tuotemerkki, johon siséltyvat
seuraavat tiedot:

- lasin valmistaja
- lasin tuotenimi/tyyppi
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- lasin paksuus
- lasin valmistusajankohta

Lasien asennus tehddan piirustusten 2000FRkpi45 10...14/17 ja
piirustuksen 2000FRkpi45VL mukaisesti.

E 30, EI 15 ja EI 30 -paloluokkien ikkunoissa lasituslistojen kiinnitys
voidaan vaihtoehtoisesti tehdd 1,6 mm x 38 mm nauloilla ja Ms-
polymeeriliimalla tai piirustuksen 2000FRkpi45 5/7 mukaisesti.

Aukeavan puukarmillisen puitteen voi asentaa Glas Tréschin Fireswiss
Foam 30-15 ja Fireswiss Cool 30-11 laseihin piirustuksen
2000FRkpi45 19 ja 21 mukaisesti. Aukeavassa puitteessa lasina
voidaan kayttda vahintddn 4,0 mm paksua laminoitua lasia tai float-
lasista valmistettua eristyslasia.

Karmit Karmi on tehty mannystd, jonka tiheys on vahintddn 400 kg/m3.
Ikkunaelementin karmi voidaan valmistaa myds piirustuksen 8001318
mukaisesti.

Asennus Ikkunat voidaan asentaa betoni-, tiili- tai muun kiviaineisen seinan

aukkoon, jonka tiheys on vahintdan 800 kg/m?3 seka kevytrakenteisen,
puu- tai terdsrankaisen seindn aukkoon.

Vision Line / VL-lasielementeistd tehtyd ikkunaa ei voida asentaa
kevytrakenteisen, puu- tai terdsrankaisen seindn aukkoon.

Ikkunan asennusaukon koko saa olla enintddn 50 mm suurempi, kuin
ikkunan karmileveys tai -korkeus.

Ikkunoiden asennus tapahtuu valmistajan asennusohjeen Kenset
2000FR Paloikkuna mukaisesti.

Ikkunaelementit voidaan asentaa 0-90 asteen kulmaan piirustusten
2000FRkpi45 12...13/17 mukaisesti.

Karmin sivukappaleet kiinnitetddn ympardivaan rakenteeseen, Wirth-
betoniruuveilla tai vastaavankokoisilla @ 7,5 x 72 mm ruuveilla max.
90 mm ala- ja ylareunasta. lkkunaelementin korkeuden ylittdessa
1300 mm kiinnitys tapahtuu lisdksi molemmilta sivuilta keskeltd ja
korkeuden ylittdessd 2300 mm sivuilta kahdella ruuvilla niin, etta
ruuvivali ei ylitd 1000 mm. Karmin ja ympardivan rakenteen véliset raot
tiivistetddn Paroc UNM 37p-kivivillalla, A1-luokan Kivivillalla, Wurth
Firebreak 44- tai Quilosa Orbafoam Firestop-polyuretaanivaahdolla.

Ikkunaelementtejé voidaan asentaa vierekkain, talléin ne kiinnitet&d&n
toisiinsa pystykarmista 6 x 60 mm puuruuveilla.

Valmistajan on liitettdva ikkunatoimituksiin asennusohje, josta kayvat
ilmi tdm&n paatdksen kohdat: hyvaksynnan laajuus ja hyvaksynnan
ehdot.

Muut ehdot Ikkunaan ei saa kiinnittdd palavaa materiaalia, kuten verhoja tai
salekaihtimia, eika tehda rakenteen I&pi menevia l&pivienteja.

EUROFINS EXPERT SERVICES OY
Kivimiehentie 4

F1-02150 Espoo
www.sertifikaattihaku.fi

Y-tunnus 2297513-2




oo -
< eurofins
xpert Services EUFI29-21002981-THTOD Voimassa 14.6.2021 — 14.6.2026 5 (7)

Paatoksen mukaisille E—luokan ikkunoille ei tarvitse maéarittaa
suojaetaisyytta.

Jos piirustuksissa on ristiriitaisuuksia paatdksen tekstiosaan ndhden,
niin paatdksen tekstiosa on voimassa.

Merkitseminen Karmin n&kyv&an pintaan kiinnitettyihin metallisiin Kilpiin, joiden koko
voi olla esim. 25 mm x 55 mm x 0,5 mm on tehtéva pysyvalla tavalla
seuraavat merkinnéat:

- EUFI29-21002981-THTOD

-E 30, E 45, El 15, El 30 tai EI 45 *
- valmistajan nimi

- valmistusvuosi

* Kilpeen vain yksi paloluokka.

LAADUNVALVONNAN

VARMENNUS

Laadunvarmentaja Kiwa Inspecta.

Laadunvarmennussopimus 16.2.2021 allekirjoitettu tai sen jalkeen péaivitetty laadunvarmennus-
sopimus.

HUOMAUTUKSET Todistus tyyppihyvéksyntdasetuksen mukaisuudesta on julkinen.
Niistd pidetddn luetteloa, joka on saatavana Eurofins
Expert Services Oy:n internetsivuilta.
Tuotteella on ollut aiemmin tyyppihyvaksynta VTT-RTH-00015-11.
6.5.2022 paivityksessa karmirakennetta tdsmennettiin.

VOIMASSAOLON EHDOT Jos tuote siirtyy CE-merkinndn soveltamisalaan, tdman todistuksen

voimassaolo paattyy.

Todistus  tyyppihyvéksyntdasetuksen mukaisuudesta annetaan
maardajaksi, enintdan viideksi vuodeksi kerrallaan. Koska todistuksen
perusteena on kumottu tyyppihyvéksyntdasetus, on todistusta
kéytettdessd mahdollisten uusien rakennusmaardysten olemassaolo
tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tdman todistuksen
perusteina kaytettyihin vaatimuksiin.

Eurofins Expert Services Oy edellyttda vuosittaista sisdisen
laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, ettd tuotteen
ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen
haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tatd todistusta mydntédessaan
sitoudu minkaanlaiseen Kkorvausvastuuseen henkilo- tai muusta
vahingosta, mikd todistuksen mukaista tuotetta k&ytettdessa
valittémasti tai epasuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen k&yttdminen
missddn muussa muodossa mainoksissa tai tdman todistuksen
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osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n
kirjallisella luvalla.

TODISTUKSEN Todistus peruutetaan, jos

PERUUTTAMINEN
— rakennustuote ei tayta tyyppihyvaksyntdasetuksen olennaisia

teknisia vaatimuksia.

— maahantuoja tai valmistaja tai timan valtuuttama edustaja ei
korjaa  laadunvalvonnan varmentamisessa  havaittuja
puutteita.

— Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltdnyt rakennustuotteen
kdyttdmisen tai maarannyt maahantuojan tai valmistajan tai
tdman valtuuttaman edustajan ryhtymaan toimenpiteisiin
tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

TODISTUKSEN PERUSTEET Ympéristdministerion 1.1.2018 kumoutunut asetus ikkunoiden tyyppi-
hyvaksynnéasta 10.11.2008.

Seuraavat testausselosteet ja lausunnot:

- Testreport RTE3364/03, July 2, 2004, VTT, fire resistance

- Testreport RTE2274/03, June 28, 2004, VTT, fire resistance

- Lausunto VTT-S-00343-11, 14.4.2011, VTT Expert Services
Oy, palonkestavyys

- Test Report 13059A, February 28, 2008, WFRGENT NV, fire
resistance

- Test Report 14891A, July 8, 2011, WFRGENT NV, fire
resistance

- Testreport RTE3364/03, July 2, 2004, VTT, fire resistance

- TestReport 12277A, February 25, 2008, WFRGENT NV, fire
resistance

- Test Report 12857A, January 8, 2008, WFRGENT NV, fire
resistance

- Test Report 13697A, March 20,.2009, WFRGENT NV, fire
resistance

- Test Report 13408A, September 23, 2008, WFRGENT NV,
fire resistance

- Test Report 13407A, September 23, 2008, WFRGENT NV,
fire resistance

- TestReport 271 28093, November 15, 2004, ift Rosenheim,
fire resistance

- Test Report 271 41986, January 19, 2010, ift Rosenheim, fire
resistance

- Statement EFR-14-001554, October 1, 2014, efectis france,
fire resistance

- 904-21TKS (22.2.2022), TUV Eesti, Estonia

- standardi EN 1364-1

AR () BN

Tiina Ala-Outinen Heli Valimaki
Manager, Building Structures Senior Expert
EtunimiSukunimi@eurofins.fi
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Tama dokumentti on allekirjoitettu sahkdoisesti.
LITTEET
TIEDOKSI Laadunvarmentaja
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