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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: TREMCO NMO050 B

- Artikkelinumero:  W-T-NMO050B

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytté  Epoksisilloite

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- Valmistaja/toimittaja:
tremco illbruck Coatings Ltd
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
Tel: +44 (0) 1942251400, Fax: +44 (0) 1942251410
msds@tremco-illbruck.com

- Tietoja antaa:
tremco illbruck International GmbH
Vanha Porvoontie 238, 01380 VANTAA
T: +358 (0) 954994500, F: +358 (0) 954994555
www.tremco-illbruck.fi, info@tremco-illbruck.fi

- 1.4 Hatapuhelinnumero:
Puhelin: +358 (0) 94711 Myrkytystietokeskus, Tukholmank. 29, 00290 HELSINKI (Avoinna 24 t/vrk)

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.

- Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 199  9/45/EY mukaisesti
Xi; Arsyttava
R38-41: Arsyttaa ihoa. Vakavan siliméavaurion vaara.

- Erikoisseloste ihmisia ja ymparistoa koskevista vaa roista:
Tuote on Euroopan yhteison lainsaddanndn mukaisen merkintavelvollisuuden alainen direktiivin
"Yleinen luokitusdirektiivi EU:n valmisteille” viimeksi korjatun version mukaisesti.

- Luokitusjarjestelma:
Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sita on kuitenkin tdydennetty ammattikirjallisuudesta ja
yrityksiltd saaduilla tiedoilla.

+ 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

gy

GHS05

- Huomiosana Vaara

(jatkuu sivulla 2)
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- Sisaltaa:
Modifierad polyaminoamid
- Vaaralausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
- Turvalausekkeet
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&kariin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedella.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPVB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisaaineita.
- Siséltaa vaarallisia aineita:

68915-81-1 | Modifierad polyaminoamid | XirR38.42 20- <30%

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettya:
Huolehdittava riittdvasta raittiin ilman saannista; kdannyttava varmuuden vuoksi laékarin puoleen.
- Ihokosketuksessa:
Pestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Kaannyttava lagkarin puoleen, mikali iho on jatkuvasti &rsyyntynyt.
- Aineen paastya silmiin:
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja k&dannytaan laakarin
puoleen.
- Nieltya: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti laéakarin hoitoon.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seké valittbm  at etta viivastyneet
Arsyttava vaikutus ihoon ja limakalvoihin.
Vakavan silmévaurion vaara.
- Ohjeita laakarille: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketietee  llistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
Palontorjuntatoimepiteet ymparistta vastaavasti.
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaara  t
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Typpioksidia (NOx)
Hiilimonoksidia (CO)
Hiilidioksidi
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erikoinen suojavarustus:  Kaytettéava ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettel  y hatatilanteessa
Kaytettava henkilokohtaista suojavaatetusta.
- 6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet: Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetel  maét ja -valineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Talteenotettu aine havitetaan maaraysten mukaisesti.
+ 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpitee  t
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Huolehdittava pesumahdollisuudesta tydpaikalla.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhtee t, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimuks et:
Saadaan sailyttda ainoastaan alkuperaisastioissa.
- Yhteisvarastointiohjeet:  Suojattava kuumuudelta ja valittdmalta auringonpaisteelta.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssa ja kuivassa paikassa.
- 7.3 Erityinen loppukayttd  Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilébnsuoja imet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tytpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin
Tuote ei sisalla merkityksellisia maaria aineita tyopaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkell& voimassaoleviin luetteloihin.
(jatkuu sivulla 4)
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- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen
- Henkilékohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Ty0On aikana on sybéminen ja juominen kielletty.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Huolehdittava pesumahdollisuudesta tydpaikalla.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja: Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.
- K&sisuojus:

@ Suojakasineet

- Késinemateriaali

Butyylikumi

Muovikasineet

Nitriilikumi

Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,4 mm
- Kasinemateriaalin lapaisyaika

Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
- Silméasuojus:

Tiiviit suojalasit

- Kehosuojus: Tyo6suojavaatetus

(jatkuu sivulla 3)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Neste
Vari: Vaalean ruskea
- Haju: Mieto
- pH-arvo: 12
- Kiehumispiste/kiehumisalue: 100 €
- Leimahduspiste: Ei voida kayttaa.
- R&jahdysvaara: Tuote ei ole rgjahdysvaarallinen.
- Tiheys 20 T lampdtilassa: 1,02 g/cm3
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Osittain sekoittuva.
- Viskositeetti:

Dynaaminen 20 € lampdétilassa: 200 mPas

(jatkuu sivulla 5)
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- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Vakaa
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Reagoi eksotermisesti.
Reagoi vahvojen happojen ja hapettimien kanssa.
- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: ~ Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Typpioksidit (NOXx)
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi
Ammoniakki

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

- Akuutti myrkyllisyys:

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:

-iholla: Arsyttava vaikutus ihoon ja limakalvoihin.

- silmiin:  Vakavan silmavaurion vaara.

- Herkistymista: Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.

- Toksikologisia lisatietoja:
Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat:
Arsyttava
Syovyttava

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:  Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Estetddn aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarind pohjaveteen, vesistoihin, viemaristéon.
Korkeat pitoisuudet vedessa luo pH: n nousu. Tama saattaa aiheuttaa haittaa vesielidille.

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPVB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset — Merkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.

FI—
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohda  t

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Havitettéava virallisten maaraysten mukaisesti.

- Euroopan jateluetteloon

08 01 11*  maali- ja lakkajatteet, jotka siséltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

15 01 10* | pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaadmia tai ovat niiden saastuttamia

- Puhdistamattomat pakkaukset:

+ Suositus:
Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on havitettdva samalla tavalla kuin niiden sisaltama aine.
Saastumattomat pakkaukset voidaan toimittaa kierratykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 UN-numero

- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ymparist6vaarat:

- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -
sopimuksen Il liitteen ja IBC-s&annoston
mukaisesti Ei voida kayttaa.

- UN "Model Regulation": -

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat tur  vallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsdadanto
1999/45/EC
(EC) No 1272/2008
REACH (EC) No 1907/2006

- Kansalliset maaraykset:

- Muut maaraykset, rajoitukset ja kiellot

- Erityista huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan Ei voida kayttaa.
(jatkuu sivulla 7)

FI—!



Sivu: 717 TREMCO
Kayttoturvallisuustiedote Lasting Performance
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspaivamaara 21.01.2015 Versionumero 3 Tarkistus: 21.01.2015

Kauppanimike: TREMCO NMO050 B

(jatkuu sivulla 6)
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tAménhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

. Asiaankuuluvat lausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

R38 Arsyttaa ihoa.
R41 Vakavan silmavaurion vaara.
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

- * Tiedot muutettu alkuperéisesta versiosta
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