ARDEX P 51

Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 7.2.0217 Paivitetty: 2.7.2026 Korvaa version: 26.2.2026 Versio: 4.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi : ARDEX P 51

Tanskan tuoterekisterinumero . 35714

Tuotekoodi 1 31461; 31464; 31462; 31463

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Paaasiallinen kayttokategoria : Rakennusmateriaalit

Erit. teolliseen/ammattimaiseen kayttdon : Ainoastaan ammattikayttdon
Aineen/seoksen kaytté : Pohjustusaineet

Sovellus- tai kayttdtarkoitusluokka : Rakennusmateriaalit

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Toimittaja

Ardex Skandinavia A/S ARDEX OY

Marielundvej 4 Koskelonkuja 1 A 27 4

DK DK - 2730 Herlev FI FI -02920 Espoo

Tanska Finland

T +45 44 88 50 50, F +45 44 88 50 60 T +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.dk ardex@ardex.fi, www.ardex.fi

1.4. Hatapuhelinnumero

Maalalue Organisaatio Hatdnumero

Suomi Hatanumero. Suora: (09) 471 977 tai vaihde: (09) 4711
(Avoinna 24t/vrk.) 24 tuntia

Tanska Ngdtelefonnummer. Giftlinien: 82 12 12 12

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Ei luokiteltu

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Tietddksemme tuote ei aiheuta erityistd vaaraa kunhan yleisia tydhygienia ja -turvallisuussaantéja noudatetaan.

2.2. Merkinnat

Merkinnit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

EUH-lausekkeet : EUH208 - Sisaltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin ja 2- metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 - Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Taydentavat lausekkeet : Havita pakkaus ja sisalto suljetussa tilassa
paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.

Pohjoismaiden saantely
Tanska
MAL-koodi 1 00-1 (Taytantoonpanomaarays nro 301 vuodelta 1993)
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2.3. Muut vaarat

PBT: ei koske - rekisterointia ei vaadita
VvPVB: ei koske — rekisterdintia ei vaadita
Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Aine(et), jotka eivat tdyta REACH-asetuksen PBT- 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (2634-33-5)(")
kriteereja, liitteen XlII mukaisesti

Aineet, jotka eivat taytd REACH-asetuksen vPvB- 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (2634-33-5)(")
kriteereja liitteen XIll mukaisesti

(") Aine(et), joiden pitoisuus on alle 0,1 % ja jotka ndytetdan vapaaehtoisesti

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vahintdan 0,1 prosentin pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin | CAS-nro: 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3 (suun kautta), H301
ja 2- metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Indeksinumero: 613-167-00-5 Acute Tox. 2 (lhon kautta), H310
REACH-N:0: 01-2120764691- Acute Tox. 2 (hengitysteiden kautta),
48 H330
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Agquatic Acute 1, H400 (M=100)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=100)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni CAS-nro: 2634-33-5 < 0,036 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
EY-nro: 220-120-9 Acute Tox. 2 (hengitysteiden kautta),
Indeksinumero: 613-088-00-6 H330
REACH-N:0: 01-2120761540- Acute Tox. 2 (Hengittdminen:poly,sumu),
60 H330

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin | CAS-nro: 55965-84-9 (0,0015 = C £ 100) Skin Sens. 1A; H317
ja 2- metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Indeksinumero: 613-167-00-5 | (0,06 < C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315
REACH-N:0: 01-2120764691- | (0,06 < C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319
48 (0,6 < C < 100) Eye Dam. 1; H318

(0,6 = C <100) Skin Corr. 1C; H314

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni CAS-nro: 2634-33-5 (0,036 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317
EY-nro: 220-120-9
Indeksinumero: 613-088-00-6
REACH-N:0: 01-2120761540-
60

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset . Riisu likaantuneet vaatteet.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle . Pese iho runsaalla vedella.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Huuhtele silmat varotoimena vedella.

silmaén

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai la&kariin, jos ilmenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset . Jos oireet jatkuvat, kdanny laékarin puoleen.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesisuihke. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.
Soveltumattomat sammutusaineet . Al kayta voimakasta vesisuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Eivaarallinen.

Rajahdysvaara . Ei mitaan.

Reaktiivisuus tulipalossa : Tuote ei ole rdjahdysvaarallinen.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Ei mitaan.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi : Evakuoi alue.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Kerda sammutusvedet patoamalla.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Yleiset toimenpiteet . Imeyta valumat vahinkojen estadmiseksi.

Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkilokohtaisia suojavarusteita.
Hatatoimenpiteet : Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Pelastushenkilokunta

Suojaimet : Al ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen
ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet".

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valtettava paastamista ymparistoon.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Suojarakenteet : Valumat on kerattava.
Puhdistusmenetelmat : Imeyta valunut neste imukykyiseen materiaaliin.
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Muut tiedot

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 13. Katso Kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

: Laita (jatteet) sopivaan astiaan havittdmista varten jatemaaraysten mukaisesti (ks otsikko
13).

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat késiteltdessa
Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet
Hygieniatoimenpiteet

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttiamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet
Varastointialue

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

. Katso Kohta 8.

: Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessa. Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.

: Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessa. Pese aina katesi
kasiteltyasi tata tuotetta.

. Sailytettéava alkuperaispakkauksessa. Suojaa auringonvalolta.
. Sailytettédva suojassa jaatymiselta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL ja PNEC

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

0,966 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

6,81 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

1,2 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

1,2 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

0,345 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 4,03 pg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,403 pgl/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

49,9 pg/kg kuivapainoa

PNEC sedimentti (merivesi)

4,99 pg/kg kuivapainoa

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

1,03 mg/l
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REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2- metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (55965-84-9)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse

0,04 mg/m?

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse

0,02 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittémat systeemiset vaikutukset suun kautta

0,11 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Valittomat paikalliset vaikutukset hengitysteitse

0,04 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

0,09 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 0,02 mg/m?
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 3,39 ug/l
PNEC aqua (merivesi) 3,39 pg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

0,027 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

0,027 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maaperad

0,01 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

0,23 mg/l

8.2. Altistumisen ehkadiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyva ilmanvaihto tyépisteessa.

Henkilonsuojaimet

Henkilésuojainten symboli(t):

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit

lhonsuojaus

Ilhonsuojaus:
Kéyta sopivaa suojavaatetusta

Késien suojaus:
Suojakasineet
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Kasien suojaus

kasineet

Sopivan kasineen valinta
ei riipu ainoastaan sen
materiaalista vaan myds
muista laatutekijoista ja se
vaihtelee valmistajasta
riippuen.

ja lapaisyaikaa
koskevia valmistajan
antamia ohjeita

toimittajan/valmistajan
puoleen

tyyppi Materiaali Lapaisy Paksuus (mm) Lapaisy Standardi
Kertakayttokasineet Luonnonkumi, Lateksi, Noudata lapaisevyytta | 0,1 Kaannyttava

Butyylikumi, Nitriilikumi ja lapaisyaikaa toimittajan/valmistajan

(NBR), Sopivan kasineen | koskevia valmistajan puoleen

valinta ei riipu ainoastaan | antamia ohjeita

sen materiaalista vaan

myds muista

laatutekijoista ja se

vaihtelee valmistajasta

riippuen.
Uudelleenkaytettavat Nitriilikumi (NBR), Noudata lapaisevyytta | 0,7 Kaannyttava EN ISO 374

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:

Mitaan erityistoimenpiteita ei tarvita

Ympdristoaltistumisen torjuminen

Ympdristoaltistumisen torjuminen:
Valtettava paastamista ymparistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Olomuoto

Haju

Hajukynnys
Sulamispiste
Jaatymispiste
Kiehumispiste
Syttyvyys

Alempi rajahdysraja
Ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampdtila
pH

Viskositeetti, kinemaattinen

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)

HOyrynpaine
HoOyrynpaine 50°C:ssa
Tiheys

Suhteellinen tiheys

Nestemainen

Eri vareja.
Nestemainen.

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei sovellettavissa
Ei saatavilla

100 °C

Ei sovellettavissa
Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

: Muodostaa veden kanssa emulsion.

Suhteellinen héyryntiheys 20°C:n lampdtilassa

Hiukkasten ominaisuudet

9.2. Muut tiedot

Muut turvallisuusominaisuudet

VOC-pitoisuus

Ei saatavilla

: 23 hPa

Ei saatavilla

1

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei sovellettavissa

1 <3%
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei mitaan.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedeta mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei mitdan suositelluissa varasto- ja kasittelyolosuhteissa (katso osa 7).

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Ei mitaan.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valitdon myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
Valitdn myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (2634-33-5)

LD50 suun kautta, rotta

490 mg/kg ruumiinpainoa (Vastaava tai samankaltainen kuin OECD 401, Rotta, Uros /
naaras, Kokeellinen arvo, Suun kautta, 14 vrk)

LD50 ihon kautta, rotta

> 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402, 24 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo,
Ihon kautta, 14 vrk)

LC50 Hengitysteitse - Rota

0,5 mg/l (EPA OPPTS 870.1300, 4 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Hengitettyna
(poly), 14 vrk)

ATE CLP (suun kautta)

450 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (kaasut)

100 ppmv/4h

ATE CLP (héyryt)

0,5 mg/l/h

ATE CLP (p6ly,sumu)

0,21 mg/l

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2- metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (55965-84-9)

LD50 suun kautta, rotta

66 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 401, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Laskettu
vertaamalla vaikuttavaan aineeseen, Suun kautta, 14 vrk)

LD50 ihon kautta, rotta

> 141 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402, 24 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo,
Laskettu vertaamalla vaikuttavaan aineeseen, Ihon kautta, 14 vrk)

LC50 Hengitysteitse - Rota

0,17 mg/l air (OECD 403, 4 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Laskettu
vertaamalla vaikuttavaan aineeseen, Hengitettyna (poly), 14 vrk)

ATE CLP (suun kautta)

66 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (ihon kautta)

50 mg/kg ruumiinpainoa

ATE CLP (kaasut)

100 ppmv/4h

ATE CLP (héyryt)

0,17 mg/l/4h
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ATE CLP (poly,sumu) 0,17 mg/l/4h
lhosyovyttavyys/ihoarsytys . Ei luokiteltu
_ Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa
pH Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa
Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Ei luokiteltu

pH Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen . Ei luokiteltu
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Syo6paa aiheuttavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Ei luokiteltu
Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu

Viskositeetti, kinemaattinen Ei sovellu (kiinted aine)

Viskositeetti, kinemaattinen Ei sovellu (kiinted aine)

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muut tiedot

Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset : Tietoja ei saatavilla
oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset . Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eika aiheuta pitkaaikaisia haittavaikutuksia
ymparistélle.

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkdaikainen : Ei luokiteltu

(krooninen)

LC50 - Kalat [1] 2,2 mg/l (OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Staattinen systeemi, Kokeellinen arvo,
Nimellispitoisuus)

EC50 - Ayrigiset [1] 2,9 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Kokeellinen arvo,
Kuolettava)

ErC50 levat 150 pg/l (OECD 201, 72 h, Raphidocelis subcapitata, Kokeellinen arvo, GLP (hyva
laboratoriokaytanto))
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LC50 - Kalat [1] 0,19 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Lapivirtaus, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokaytanto))

EC50 - Ayrigiset [1] 0,007 mg/l (48 h, Acartia tonsa, Suolavesi, Kokeellinen arvo, GLP (hyva
laboratoriokaytanto))
ErC50 levat 19,9 pg/l (OECD 201, 72 h, Skeletonema costatum, Staattinen systeemi, Suolavesi,

Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokaytanto))

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Ei sovellettavissa.

Pysyvyys ja hajoavuus Ei hajoa helposti maaperassa, Ei helposti biologisesti hajoavaa vedessa.

Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti biologisesti hajoavaa vedessa.

12.3. Biokertyvyys

Blokertyvyys E| blokertyvyytta

BCF - Kalat [1] 6,6 (Vastaava tai samankaltainen kuin OECD 305, 56 vrk, Lepomis macrochirus,
Kokeellinen arvo, Tuorepaino)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) -0,9 — 0,99 (Kokeellinen arvo, EU-menetelméa A.8, 20 °C)

Biokertyvyys Heikko biokertyvyys (BCF < 500).

BCF - Kalat [1] 41 — 54 (OECD 305, 28 vrk, Lepomis macrochirus, Lapivirtaus, Makea vesi, Kokeellinen
arvo, Tuorepaino)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) -0,32 - 0,7 (Kokeellinen arvo, OECD 117, 20 °C)

Biokertyvyys Heikko biokertyvyys (BCF < 500).

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Ymparlstovalkutukset maapera TIetO]a ei ole saatavilla.

Pintajannitys 72,6 mN/m (20 °C, 0.1 %, EU-menetelma A.5)

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log | 0,97 (log Koc, OECD 121, Kokeellinen arvo, GLP (hyva laboratoriokaytanto))
Koc)

YmparistOvaikutukset - maapera Kulkeutuu erittéin helposti maaperaan.
Pintajannitys Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log | 0,81 — 1 (log Koc, Laskettu arvo)
Koc)
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Ymparistovaikutukset - maapera Kulkeutuu erittéin helposti maaperaan.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: ei koske - rekisterdintia ei vaadita

VvPVB: ei koske — rekisterdintia ei vaadita
Aine(et), jotka eivat taytd REACH-asetuksen PBT- 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (2634-33-5)(")
kriteereja, liitteen XIll mukaisesti

Aineet, jotka eivat tdytda REACH-asetuksen vPvB- 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (2634-33-5)(*)
kriteereja liitteen XIIl mukaisesti

(") Aine(et), joiden pitoisuus on alle 0,1 % ja jotka ndytetdan vapaaehtoisesti

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut tiedot Valtettava paastamista ymparistoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteenkasittelymenetelmat . Sisaltd/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.
Jatevesien kasittelya koskevat suositukset . Ei saa kaataa suoraan viemariin. Suorita fysikaalis-kemiallinen kasittely ennen havittamista.
Eurooppalainen jateluettelo (LoW, EY 2000/532) : 08 04 10 - muut kuin nimikkeessa 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajatteet

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei luokiteltu kuljetusmaaraysten mukaan vaaralliseksi aineeksi

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty

14.4. Pakkausryhma

Ei sdadelty Ei sadadelty Ei sdadelty Ei sadadelty Ei sdadelty

14.5. Ymparistovaarat

Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty Ei saadelty

Muita tietoja ei ole saatavissa
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14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sadadelty

Merikuljetukset
Ei saadelty

limakuljetus
Ei sadadelty

Jokikuljetukset
Ei sadadelty

Rautatiekuljetus
Ei sadadelty

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto
EU-saannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

otsoniasetus (2024/590)

Ei lueteltu Otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa (asetus EU 2024/590).

Ei sisalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).
Neuvoston asetus (EY) kaksikadyttotuotteiden valvonnasta

Ei sisélla kaksikayttotuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita

VOC-direktiivi (2004/42/CE, haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

VOC-pitoisuus : <3%

Asetus rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden ldhtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EY 273/2004)

Ei sisdlla huumausaineiden lahtéaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

Kansalliset maaraykset

Tanska
MAL-koodi : 00-1 (Taytantdonpanomaarays nro 301 vuodelta 1993)
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Tanskan kansalliset asetukset . Raskaana olevat tai imettavat naiset, jotka tydskentelevat tuotteen parissa, eivat saa olla
suorassa kosketuksessa siihen.
Jos tyOntekija on raskaana tai imettaa ja kyseinen henkild kayttaa tai altistuu talle tuotteelle
ty6ssaan, tydnantajan on aina tehtava tyon riskinarviointi. Arvioinnissa on kasiteltava seka
vaikutuksen vaarallisuutta ettd sen voimakkuutta ja kestoa. Tyonantajan paatos siita, etta
raskaana oleva tai imettédva nainen voi suorittaa tietyn tyétehtavan, on siksi tehtava hanen
erityiset tydolosuhteensa huomioon ottaen. Katso myds WEA-ohje A.1.8-7 raskaana olevien
ja imettavien tyontekijoiden tydymparistosta.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot . Tiedot perustuvat kaytdssamme talla hetkella oleviin tietoihin ja kokemukseemme.
parhaasta kaytettavissa olevasta tietdmyksestd; mitaan takeita ei myonneta siita, etta tiedot
ovat riittévat tai oikeat kaikissa olosuhteissa.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 2 Valitén myrkyllisyys (hengitettyna: pdly, sumu) Kategoria 2
(Hengittdminen:pdly,sumu

)

Acute Tox. 2 Valitdn myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 2
(hengitysteiden kautta)

Acute Tox. 2 (Ihon kautta) | Valiton myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 2

Acute Tox. 3 (suun Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 3

kautta)

Acute Tox. 4 (suun Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

kautta)

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiymparistélle — valitdn vaara, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 1
Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2

Skin Corr. 1C lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1, alakategoria 1C
Skin Irrit. 2 lhosyodvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

Skin Sens. 1A lhon herkistyminen, kategoria 1A

H301 Myrkyllista nieltyna.

H302 Haitallista nieltyna.

H310 Tappavaa joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syévyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsyttaé ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H400 Erittéain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittéain myrkyllisté vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
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EUH208 Sisaltéaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2- metyyli- 2H-isotiatsol-
3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistévaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityistd ominaisuutta.
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