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Kayttoalue Alustan esikasittely

Kasittelemattoman muurauksen, betonin, kevyiden rakennuslevyjen,  Alustan pitaa olla karhea, kuiva, kiintea, polyton ja puhdas liasta ja

aanieristyslevyjen, Siporexin ja eristyslevyjen rappaukseen ja tasoi- muista tartuntaa heikentévista aineista. Tapetit, huonosti kiinni ole-

tukseen ennen tapetointia tai maalausta. vat maalikerrokset ja hauras rappaus poistetaan.

Leveiden painumien ja railojen tayttoon seinissa ja katoissa. Lakka-, 6ljy- tai muovimaalaukset seka vastaavista tiiviista pinnois-
ta koostuvat alustat puhdistetaan vahasta, 6ljysta ja rasvasta ennen

Halkeamien, reikien, saumojen ja rakojen korjaukseen. !
tasoitusta.

Kipsilaattojen seka kiinnikkeiden ja rasioiden asennukseen. Tiiviit pinnat pohjustetaan ARDEX P 82 -pohjustusaineella ennen

Paperisen saumanauhan kiinnitys kipsikartonkilevyn saumoihin. tasoitusta. Silea betoni pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella

o ohennettuna veteen 1:3.
Vain sisétiloissa.

ARDEX QY

ESPOO - FINLAND

Tel. +358 (0) 9 6869 140
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Seinien tasoitus

ARDEX A 828

Kipsitasoite

Alusta llman pohjustusta Pohjustus Jalkikasittely

: X Tasoitekerroksen pitaa olla lapikuiva ennen maalin tai liman levitta-
Kevytbetoni kylla mists
Betoni ARDEX P51 Pohjustuskasittely tartuntalujuuden parantamiseksi on yleensa tar-
Tiilimuuraus kylla peeton.
Kipsikartonki kylla Paikkauksien ja osittain tasoitusten yhteydessa voi korjattujen koh-
Kalkkihiekkatiil kylla tien tai koko pinnan pohjustus tulla kyseeseen, jotta véltytadn maa-

e ) likerroksen epatasaiselta kuivumiselta, riippuen kéytetyn maalin
Kipsitasoite kylla taytts- ja peittokyvysta.
Kipsikuitulevy kylla Tiiviiden seinapaallysteiden alustat sekd vedenkestavat tasoitukset,
Sementtikuitulevy kylla esimerkiksi kosteissa tiloissa, tehdaan sementtipohjaisella ARDEX
B 12 -tasoitteella tai ARDEX A 950 -korjausmassalla paksuudesta
OSB-levy EN 300 ARDEX P 82 rilppuen.
ARDEX P 51
Lastulevy P4-P7 ARDEX P 82
Keraaminen laatta ARDEX P 82
Luonnonkivi ARDEX P 82
Akryyli- ja
alkyydihartsimaali ARDEX P82
Veden ja pesunkestava
dispersiomaali ARDEXP 82
Lateksimaali ARDEX P 82
Kuviorappaus kylla
Kalkkisementtilaasti kylla
Sementtilaasti kylla
Kipsilaasti kylla
Tyoskentely

Puhtaaseen astiaan kaadetaan kylmaa puhdasta vetta ja voimak-
kaan sekoituksen aikana lisataan jauhe, kunnes saadaan moykyton
laasti.

12,5 kg ARDEX A 828 -jauhetta sekoitetaan noin 6,5 litraan vetta.

Laastin annetaan seisoa 1-3 minuuttia, jolloin uudelleen sekoituk-
sen jalkeen saadaan tahnamainen laasti, jonka tyoaika on noin 30
minuuttia.

Laasti kovettuu koko syvyydeltdén painumatta ja halkeamatta sau-
moissa ja koloissa. Erityisen sileiden pintojen saamiseksi jalkitasoi-
tetaan laastikerros kovettumisen jélkeen tai hierretaan vedelld, min-
ka jalkeen pinta vedetaan teréaksella.

Epéavarmoissa tilanteissa suosittelemme koetasoitusta.

ARDEX A 828 -kipsitasoitetta voidaan kayttaa yli +5 °C lampétilois-
sa.
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Seinien tasoitus

ARDEX A 828

Kipsitasoite

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitussuhde n. 65 | vettd : 12,5 kg jauhetta tai n. 1 TO vettd : n. 2 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)
Jauhepaino n. 10 kg/I

Tuorepaino n. 14 kg/I

Menekki n. 1,0 kg jauhetta/m2/mm

Tybaika astiassa (+20 °C) n. 30 min.

Paallystettavyys (+20 °C) kuivumisen jalkeen

Puristuslujuus DIN 1164 28 paivan kuluttua n. 7 N/mm?
Taivutusvetolujuus DIN 1164 28 péivan kuluttua n. 3 N/mm?
pH-arvo n8

EMICODE EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot

GISCODE CP1 = Kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet

Merkinnat GHS/CLP-asetuksen mukaisesti

Ei sovellettavissa

Merkinnat ADR:n mukaisesti

Ei sovellettavissa

Pakkaus

sékki 12,5 kg ja pussi 5 kg netto

Varastointi

n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperéispakkauksessa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex fi

C€

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

08
56130

Setting tapeless jointing compound
EN13963:4B

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kdytannéssa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maéarayksia ja ohjeita rakentamisesta sekéa anta-
miamme ohjeita tuotteen kéytosta, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kéyttéohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmaéraykset,
rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannan kokemus.
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