Lattian tasoitus

ARDEX K22 F

Kalsiumsulfaattipohjainen tasoitus- ja oikaisumassa

- Kuituvahvistettu tasoitus- ja oikaisumassa anhydriittipinnoille,
betonille, kipsikartonkilevylattioille sekéa lauta- ja lastulevylattioille

« Erinomainen levidvyys

- 50 mm paksuuksiin

- Tayttdmassa saneerauslattialammityksiin
- Hyva tyostettavyys

- Tasaisen huokoinen alusta muovi- ja tekstiilipaallysteille, parketille

ja keraamisille laatoille
- Erittain pienet jannitteet
- Kavelykelpoinen 90 minuutin kuluttua
- Voidaan jatkaa hiekalla

Kayttoalue

ARDEX K 22 F on pienijannitteinen, kuituvahvistettu ja itsetasoittu-
va kalsiumsulfaattipohjainen tasoitus- ja oikaisumassa alustan oi-
kaisuun ennen lattianpaallysteita.

Voidaan kéyttaa anhydriittipinnoilla, betonilla, kipsikartonkilevylat-
tioilla, lautalattioilla ja tarkoitukseen soveltuvilla lastulevylattioilla.
Asennettaessa puu- tai laminaattipaallyste uivana oikaisumassan
paalle, asennetaan paallysteen alle tiivis hoyrynsulku kuten esim.
0,2 mm PE-kalvo vahintdan 200 mm limityksella teipatuin sau-
moin.

Kaytto vain sisatiloissa.

ARDEX QY

ESPOO - FINLAND

Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex fi
www.ardex fi
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Alustan esikasittely
Alustan pitaa olla kuiva, luja, kantava, karkea ja puhdas.

Oikaisuttissa suuremmissa paksuuksissa suositellaan kayttamaan
ARDEX-korkomerkkeja parhaan tuloksen saamiseksi.

Pohjustus tehdaan ARDEX P 51 -tuote-esitteen mukaisesti kulloi-
senkin alustan mukaan kaytettyna. Tiiviiden paallysteiden yhteydes-
sa huomioidaan myds alustan kosteus. Epévarmoissa tilanteissa
tehdaan koetasoitus.
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Lattian tasoitus

ARDEX K22 F

Kalsiumsulfaattipohjainen tasoitus- ja oikaisumassa

Sekoitus Térkeda

Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdasta kylmaa vetta ja voimak- Tasoitettaessa puurakenteita, pitaa puun kosteuden olla 8-10 p-%
kaan sekoituksen aikana lisatéan jauhe niin, ettd saadaan hyvin le- vélissa. Varmistakaa, etté puulattia on riittdvan hyvin kiinnitetty tu-
vidva ja tasainen koostumus. kirakenteisiin.

Vesimaara sakilliseen (25 kg) tasoitetta on alle 10 mm paksuuksis-  Epdvarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyota.
sa 5,75 I ja yli 10 mm paksuuksissa 5,25 |.

Tyyppi
Tydskentely Jauhe siséltaa kalsiumsulfaattia, tayteaineita ja hyvin veteen liuke-
ARDEX K 22 F on helppo levittaa tasaisella tai hammaslastalla ja nevia muoviaineita. Veteen sekoitettaessa saadaan hyvin leviava ja
se leviaa niin hyvin, etta yleensa ei tarvita hiontaa tai jalkitasoitusta.  kovetuttuaan erittéin pienijannitteinen oikaisumassa. Tekee helposti
ARDEX K 22 F -tasoitteen tydskentelyaika sekoitusastiassa on 30 tasaisen ja paallystysvalmiin pinnan.

minuuttia ja se on kévelynkestava 90 minuutin kuluttua. Matalat
lampotilat pidentévét ja korkeat lampotilat lyhentavat tyoskentelyai-
kaa.

Suuremmilla alueilla voidaan oikaisumassa levittaa tarkoitukseen
soveltuvalla pumppauslaitteistolla, jonka kapasiteetti on noin 40 lit-
raa massaa minuutissa. Betonilaasteja ei saa kayttaa laitteiston voi-
teluun ennen pumppausta. Jos laitteisto seisoo 15-20 minuuttia,
puhdistetaan se vélilla.

Voidaan kayttaa yli +5 °C lampétiloissa.
Kerrospaksuudet

ARDEX K 22 F voidaan kayttaa ilman hiekkaa 0-30 mm paksuuk-
siin. Yli 30 mm paksuuksissa lis&taan hiekka oheisen taulukon mu-

kaan:
raekoko hiekka (pesty) ARDEX K 22 F
0-4 mm 0,3 TO (8 kg) 1TO (25 kg)
0-8 mm 05TO (12 kg) 1TO (25 kg)
TO=tilavuusosa
Huomaa

Tasoitettaessa useampia kerroksia, pitéa aiemman tasoituskerrok-
sen olla taysin kuiva ennen pohjustusta ja uudelleen tasoitusta. Kui-
vumisaika pidentyy matalissa lampétiloissa huomattavasti.

Voidaan kayttaa myos lattialammitysrakenteissa.

Huomioikaa vanhojen lattiarakenteiden riittava tuuletus, jos uusi
paallystysratkaisu on tiiviimpi kuin vanha. Tuuletuksen vahenemi-
nen voi aiheuttaa puurakenteissa muodonmuutoksia ja sisailmaon-
gelmia.
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Lattian tasoitus

ARDEX K22 F

Kalsiumsulfaattipohjainen tasoitus- ja oikaisumassa

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitussuhde 5,25-5,75 | vetta : 25 kg jauhetta
Jauhepaino 12 kg/I

Tuorepaino n. 19 kg/l

Menekki n. 1,5 kg jauhetta/m?/mm
Tyoaika astiassa (+20 °C) n. 30 min.

Kavelykelpoinen (+20 °C) n. 90 min. kuluttua
Paallystettavissa (+20 °C) 0-3 mm n. 1 paivan kuluttua

Huom! Jokainen mm pidentaé kuivumisaikaa yhdella paivalla.

Huomaa tydskentelyaika ja paéllystettavyysajat on ilmoitettu véh. +20 °C lampétilassa
ja korkeintaan 65 % RH ilmassa. Suosittelemme aina rakenteen kosteuden mittausta
ennen paallystysta.

Puristuslujuus 28 paivan kuluttua n. 38 N/mm?

Taivutusvetolujuus 28 paivan kuluttua n. 14 N/mm?

pH-arvo 5 péivan kuluttua 7-8

Rullapyoran kestévyys kestad (vah. 2 mm tasoitetta)

EMICODE EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot

GISCODE CP3 = Kalsiumsulfaattipohjaiset lattiatasoitteet ja laastit,
joissa kalsiumoksidipitoisuus on yli 3 %

Merkinnat GHS/CLP-asetuksen mukaisesti GHSO05; syovyttava
Huomiosana: Vaara

Merkinnat ADR:n mukaisesti Ei sovellettavissa

Pakkaus sékki 25 kg netto

Varastointi n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperéispakkauksessa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex fi

C€

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

13
53209

Calcium sulfate screed for internal use
EN 13813:CA-C35-F10; Polymer-modified

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kdytannéssa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maéarayksia ja ohjeita rakentamisesta sekéa anta-
miamme ohjeita tuotteen kéytosta, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kéyttéohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmaéraykset,
rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannén kokemus.
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