Lattian tasoitus

ARDEX K 33

Lattiatasoite

- ARDURAPID-ominaisuus,
nopea kovettuminen ja taydellinen veden sitoutuminen LA
- 15-15 mm kerrospaksuuksiin @]]]]D

- 30 mm paksuuksiin hiekalla jatkettuna K 3
- Tasoite saneerauslattialammityksiin 3

Umversalspartelmasse

Universalavjamn

- Sementtipohjainen Ui ingsmassa
- Silea ja tasainen pinta

+ 2-3 tunnin kuluttua kévelynkestava

- Paallystys 24 tunnin kuluttua 10 mm asti

- Voidaan pumpata, hyva levidvyys
- Yhdella tyokerralla paallystysvalmis pinta
- Jarjestelméatuote ARDEX-lattiapaallysteliimojen ja -hdyrynsulkujen kanssa

Kayttalue Alustan esikasittely

Lattioiden tasoittamiseen ja oikaisemiseen sisatiloissa Alustan pitaéa olla kuiva, luja, kantava, karhea ja puhdas. Alustan
betonille pohjustus tehdaan tarkoitukseen sopivalla ARDEX-pohjustusaineel-
valuasfaltille la.

kalsiumsulfaattipinnoille.

Asennettaessa tiiviita paallysteita pitda koko rakenteen olla riitta-
van kuiva paallysteelle. Tarvittaessa halkeamat ja saumat taytetaan
ARDEX P 10 SR -pikakorjaushartsilla. Kalsiumsulfaattialustat hio-
taan, imuroidaan ja pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella 1:3
(3 osaa vetta).

Paallysteet

- elastiset paallysteet
tekstiilipaallysteet
parketti
keraamiset laatat
teollisuuspinnoitteet.

ARDURAPID
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ARDEX-tasoite alkalisuojana

Rakennusteollisuus RT suosittelee, ettd muovipaallysteisen limatun
lattiapaallysteen alustana kéytetaan vahintaan viiden millimetrin
paksuista matala-alkalista (max pH 11,5) tasoitekerrosta. Kun néin
menetellaan, voidaan paallystystyd tehda nykyisilla RYL:issa kay-
tossa olevilla betonin suhteellisen kosteuden vaatimuksilla.

ARDURAPID-tasoite sitoo sekoitusveden kokonaan, jolloin rakentee-
seen ei joudu ylimaaraista kuivumista vaativaa kosteutta.

ARDEX-hoyrynsulku alkalisuojana

Alustabetonin korkea kosteuspitoisuus yhdessa betonin alkalisuu-
den kanssa voivat aiheuttaa seka liimojen sideaineessa etta paal-
lystemateriaalissa kemiallisia hajoamisreaktioita. Alkalisuoja asen-
netaan betonin pintaan estaméaan alustan kosteuden ja taté kautta
myos alustan korkean pH:n tasaantumista pintarakennejarjestel-
maan. Yhdistettyna betonirakenteiden paallystamisen ohjeet alkali-
suojan kanssa parannetaan pintarakennejarjestelméan vikasietoky-
kya. Kasittely tehdaan kohteen suunnitteluasiakirjojen ja
hoyrynsulun tuote-esitteen mukaisesti.

Ty6skentely
Puhtaaseen astiaan kaadetaan puhdas vesi ja voimakkaan sekoituk-
sen aikana lisataan jauhe, kunnes saadaan tasainen koostumus.

Sekoitussuhde on noin 4,6 litraa vetta ja 20 kg jauhetta.

Ty6aika on noin 30 minuuttia ja tasoite on kavelykelpoinen 2—-3
tunnin kuluttua. Tasoitteen levittamiseen kéytetéan teréslastaa
ja/tai ARDEX-piikkitelaa seka apuvélineina ARDEX-korkomerkkeja ja
ARDEX-rajalistaa.

Pumppaus

Tasoite voidaan pumpata laitteistolla, joka kuljettaa tasoitetta 20—
40 litraa minuutissa. Jos pumpataan hiekalla jatkettua tasoitetta,
voidellaan letkut ensin sakilliselld, 4,8 litran vesimaaraan ilman
hiekkaa sekoitetulla tasoitteella. Muita sementtiseoksia ei saa kayt-
taa voiteluun. Jos pumppaus keskeytetaan yli 30 minuutin ajaksi,
puhdistetaan laitteisto ja letkut valilla.

Hiekan lisdys

ARDEX K 33 voidaan levittaa yhdella tyokerralla 15 mm paksuu-
teen. 10-30 mm paksuuksissa voidaan tasoite jatkaa hiekalla seu-
raavasti:

raekoko hiekka (pesty) ARDEX K 33

04-0,8 mm 0,3 TO (6 kg) 1,0 TO (20 kg)
0-4 mm 0,3 TO (6 kg) 1,0 TO (20 kg)
0-8 mm 0,570 (10 kg) 10 TO (20 kg)

(TO=tilavuusosa)

Markatilojen lattiat

Ennen tasoitusta varmistetaan rajalistalla, ettei oikaisumassa paése
valumaan lattiakaivoon. My6s mahdolliset reiét seinén ja lattian ra-
jakohdassa tukitaan ja tasoitteen tartunta seinarakenteeseen este-
taan ARDEX TP 50 -irrotuskaistalla.

Kaatokorjauksissa ja lattialammityksen peittamisessa sakilliseen
(20 kg) sekoitetaan n. 3,8 litraa vetts ja 6 kg (4 1) ARDEX 0,4-0,8
kvartsihiekkaa. Oikaisumassa kaadetaan vain seinan viereen, josta
sen annetaan valua kaivoa kohti. Oikaisumassan leviamisté voidaan
hallita varsilastalla.

Tarvittaessa kallistukset viimeistelldan ARDEX K 33 tai ARDEX A
31 -tasoitteella. ARDEX 8+9 -vedeneriste voidaan asentaa tasoite-
pinnan kuivuttua tasavariseksi noin 2—3 tunnin kuluttua ja ARDEX
S 1-K PLUS noin 24 tunnin kuluttua.

Yleisesti

ARDEX K 33 on kavelynkestéava jo 2—3 tunnin kuluttua. Pinnan kui-
vuttua voidaan tarvittaessa tehda valipohjustus ARDEX P 51 -poh-
justusaineella 1.3 (3 osaa vettd) ja pintatasoitus.

10 mm paksuuteen asti on paallystysaika 24 tunnin kuluttua. 10—
30 mm paksuudessa paallystettavyysaika on 3 paivaa. Keraaminen
laatta voidaan asentaa heti, kun tasoite on kévelynkestava.

ARDEX K 33 voidaan asentaa yli +5 °C lampétiloissa. lImoitetut ajat
on mitattu +20 °C lampétilassa ja 65 % RH ilman kosteudessa. Ma-
talammat lampétilat pidentéavét ja korkeammat lyhentévét annettu-
ja aikoja. Tuore tasoite suojataan vedolta ja suoralta auringon pais-
teelta.

Huomaa
ARDEX K 33 ei sovellu ulkotiloihin tai rakenteisiin, jotka ovat jatku-
vasti markina. Tarvittaessa tehdaan koetyo.

Térkeaa

Sisaltaa sementtia. Vaikuttaa alkalisesti. Taman vuoksi iho ja silmat
suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa sil-
miin ottakaa yhteys laakériin.
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Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitussuhde n. 4,6 | vettad : 20 kg jauhetta
Jauhepaino n. 12 kg/l
Tuorepaino n. 19 kg/I
Menekki n. 1,5 kg jauhetta/m?/mm
Tybaika astiassa (+20 °C) n. 30 min.
Kavelykelpoinen (+20 °C) n.2-3h
Paallystettavissa (+20 °C) alle 10 mm n. 24 tunnin kuluttua
10-30 mm n. 3 paivan kuluttua
Puristuslujuus 1 péivén kuluttua n. 15 N/mm?
7 paivan kuluttua n. 25 N/mm?
28 paivan kuluttua n. 33 N/mm?
Taivutusvetolujuus 1 péivan kuluttua n. 4 N/mm?
7 péivan kuluttua n. 6 N/mm?
28 péivan kuluttua n. 9 N/mm2
Rullapyoran kestéavyys kestaa
Merkinnat GHS/CLP-asetuksen mukaisesti GHS07, terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
Huomiosana: Varoitus
Merkinnat ADR:n mukaisesti Ei sovellettavissa
EMICODE EC 1 PLUS = erityisen pienet emissiot
Pakkaus sékki 20 kg netto
Varastointi n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperéispakkauksessa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex fi

C€

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

13
53122

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F7; Polymer-modified

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kaytannossa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maéarayksia ja ohjeita rakentamisesta seka anta-
miamme ohjeita tuotteen kaytostd, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kayttéohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusméaaraykset,
rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.
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