
ARDEX HIEKKA
0–8 mm

Käyttöalue
Hiekkaa voidaan lisätä sementtien, tasoitteiden ja oikaisumassojen 
joukkoon suuremman kerrospaksuuden saavuttamiseksi. 
0–8 mm hiekkaa voidaan lisätä seuraaviin tuotteisiin:
•	 ARDEX A 35 -sementti
•	 ARDEX A 38 -sementti
•	 ARDEX B 14 -betonitasoite
•	 ARDEX K 15 -tasoite- ja oikaisumassa
•	 ARDEX K 22 F - MICROTEC kalsiumsulfaatti tasoitus- ja 		

oikaisumassa
•	 ARDEX K 40 -lattiatasoite
•	 ARDEX K 55 S - nopea lattiatasoite
•	 ARDEX K 70 NEW -oikaisumassa
•	 ARDEX A 45 -korjausmassa
Seossuhteet hiekan lisäämiseksi löytyvät tuote-esitteistä. 
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•	 Sementtien, tasoitteiden ja oikaisumassojen joukkoon
•	 Kuivattu ja pölyämätön
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Kuivahiekka
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ARDEX HIEKKA
0–8 mm

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä anta-
miamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, 
rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.
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Kuivahiekka

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan
Materiaali	 luonnonsora
Raekoko	 0–8 mm
Pakkaus	 säkki 25 kg netto
Varastointi 	 säilytetään kuivassa tilassa, auringonvalolta suojattuna, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi


