
SUORITUSTASOILMOITUS No. 001katDoPversio 2 

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Havupuupaneeli ja – verhouslauta 
 
2. Tuotteen tunniste: Havupuupaneeli ja – verhouslauta 
 

3. Aiottu käyttötarkoitus: Verhouslauta sisäkäyttöön 

4. Valmistaja: Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski, sähköposti: info@arvolista.fi 

6. AVCP-menettely: AVCP 4 

9. Ilmoitetut suoritustasot:  

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu 
tekninen eritelmä 

Mitat Paksuus 9 – 32 mm 
Leveys 10 – 250 mm 
 

EN 14915:2006 

Tiheys ja paksuus 
 
Puulaji 
 
Vesihöyryn läpäisevyys 
 
Lämmönjohtavuus 
 
Äänen absorboituminen 
 

390-500 kg/m3, 9/5 mm 
 
Kuusi (Picea abies)  ja Mänty 
(Pinus sylvestris) 
 
NPD 
 
0,04 W/m K (lamda mitoitusarvo) 
 
NPD 

Palokäyttäytyminen D-s1,d0 

Vaarallisten aineiden päästöt NPD 

Pitkäaikaiskestävyys Kestävyysluokka 4 EN 350 
mukaan 

 

 

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus 

Myllykoski 12.6.2013  

ARVOLISTA OY 

 

Matti Koskinen 

toimitusjohtaja  

mailto:info@arvolista.fi


 

CE-merkintä  

Esimerkki: 

 

  

13 

    

CE symboli  

Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä 

numeroa 

Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski 
  
  

DoP: 001DoP 

  Valmistajan yhteystiedot 
  

  
DoPin numero (voi olla ilman version numeroa) 

EN 14915 
  

Havupuupaneeli 
 Paksuus 9 – 32 mm 

Leveys 45 – 214 mm 
  

Aiottu käyttötarkoitus:  
Sisäkäyttö 

  
Puulaji: Kuusi (Picea abies) 

Palokäyttäytyminen: D-s1, d0 

  

 

 
Muut tiedot: 
www.arvolista.fi 

  Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus 
(voi olla ilman vuosilukua) 

  
Tuotteen yksilöinti 

  
Aiottu käyttötarkoitus 

  
Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista  

(voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty 

hEN:ssä) 
  

 

 

Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään 
 

 


