300-sarja Traditional Lattialiesi Keraaminen taso
E] Electrolux

LKR500003W

Vaivatonta kypsentdamistd nopealla ja tehokkaalla keittotasolla
Keraaminen keittotaso on induktiotason jalkeen nopein. Helppo puhdistaa,
kateva ja intuitiivinen, keraamiset keittoalueet kuumenevat nopeasti ja
takaavat, ettd ruoka valmistuu nopeasti.

Keraaminenkeittotaso on toiseksi nopein keittotaso. Helppo puhdistaa,
keraamiset kypsennysalueet kuumenevat nopeasti ja varmistavat, etta ruoka
valmistuu nopeasti.

Kuluttajahy6dyt & ominaisuudet

Keraaminen keittotaso, nopeaan Yla- /alalampo - luotettava ja helppo
ruoanvalmistukseen Aina luotettava ja kateva tasainen yla- ja alalampd sopii
Keraaminen keittotaso on nopea lampenemaan ja erinomaisesti paistamiseen.

helppo puhdistaa.

Musta emali — kestéava ja helppo puhdistaa

Musta emali on ihanteellinen uunikammion materiaali.
Kestava ja helppohoitoinen materiaali helpottaa
kypsentamisprosessia.

Helposti puhdistettava lasiluukku

Taman uuninluukun lasi on helppo puhdistaa. Voit
poistaa luukun ja lasipaneelit kokonaan nopeaa
puhdistusta varten.

Uunin puhdistus sujuu helpommin ja kitevimmin! + Lattialiesi sahkouunilla ja keittotasolla
Irrotettavien kannattamien ansiosta uunin perusteellinen puhdistus myés + Uuni grillitoiminnolla
hankalista paikoista sujuu helpommin ja nopeammin. * Haudutusuuni

« Keittotaso: Keraaminen taso

» Vaantimet keittoalueiden tehonsaatdéon

* Uunin sisapinta: Tumma emali

* Uunipeltien teraslankakannattimet

* Helposti puhdistettava luukku

» Uunin hdyrynpoistoaukko keittotason takana
« Sailytystilana vetolaatikko

* Tilava uuni


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/d585477a-490a-49e8-95eb-d816a09489b8/250321YZFA-tif

E] Electrolux

Tekniset tiedot

Merkki

Leveys

Vari

Keittotaso
Kypsennystavat

Uunin kayttétilavuus (1)
Energialuokka

Mitat (K x L x S) (mm)
Uuniritila

Uunipellit

Kannatintasot kpl

SoftMotion -vaimennusjousitettu
luukku

Peltien kannattimet

Liitantateho (W)

Ylalampo teho (W)

Alalampd teho (W)
Grillivastuksen teho (W)

Uunin valo

Pellin paistopinta-ala (cm?)
Uuninluukun materiaali

Luukun lampétila yli huoneen lammon

(°C)
Luukun lukitus

Electrolux
50 cm
Valkoinen
Keraaminen taso
Yla/alalampo
60
A
858-923x500x600
1 kromattu ritila
1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua
leivinpeltia
4

Teraslankakannattimet
8575
800
1000
1650
1 kpl, Takana
1164
Suora

55

Mekaaninen luukun lukitus
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300-sarja Traditional Lattialiesi Keraaminen taso

Energiankulutus normaalikaytdssa
(kWh)

Uunin vastukset

Korkeus (mm)
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Korkeudensaatoé (mm)
Jannite (V)
Nettopaino (kg)
Tuotenumero (PNC)
EAN-koodi
Tuoteryhma
Asennus
MaterialGroup2

]

860-890-900-910

430/450/46(1/470

89/1191129/139

138/148

75165

LKR500003W
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Alalampo (alavastus), Pikakuumennus
(grilli + alavastus), Grilli + yla, Yla+ala,
Yla + ala (matalalampd), Top + Bottom
+ Grill (ECO)
898
500
600
858-923
230
43
943 005 554
7332543973408
Lattialiesi
Vapaasti sijoitettava
001

2502261EMH
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https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/9da005f5-85f4-401f-b38b-69e76d5b2da8/2022862113-eps
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://electrolux.bynder.com/transform/PN/d659c12d-f918-4e1a-b857-879ead8515d9/2502261EMH-eps
https://electrolux.bynder.com/asset/629dd47e-9692-4402-89b6-7bda00cdd1b8/2407046BLF-pdf.pdf

