Lampopumppu Kuivausrumpu 8,0 kg

E] Electrolux

EW2H328R4

Kuivaus alhaisissa lampoétiloissa takaa ensiluokkaiset tulokset ja

pienemman energiankulutuksen

Energiaa saastava lampdpumpputeknologiamme kayttaa alhaisimpia

’ lampétiloja tavallisiin malleihin verrattuna, jotta vaatteet sailyttaisivat muotonsa
ja kestaisivat pitempaan. Pyykkien luotettava rumpukuivaus.

SimpliCare-kuivausrumpu tehokkaaseen pyykkien kuivaamiseen. Energiaa
saastava lampoépumpputeknologiamme kayttaa alhaisimpia lampétiloja
tavallisiin malleihin verrattuna, jotta vaatteet sailyttaisivat muotonsa ja
kestaisivat pitempaan. Pyykkien luotettava rumpukuivaus.

Kuluttajahy6dyt & ominaisuudet

A++-luokka energiatehokkaaseen kuivaukseen » Kuivausrumpu lampdpumpputekniikalla
Lampdpumpputekniikan ansiosta kuivausrumpu kuluttaa véhemman energiaa » Automaattiset kuivausohjelmat
perinteiseen kuivausrumpuun verrattuna. Pyykkien nopea ja tehokas kuivaus + Aikaohjatut kuivausohjelmat
seka alhaiset kulut A++-energialuokan ansiosta. Ja koska se kuivaa alhaisissa  * Automaattinen rypistymisenestojakso
lampdtiloissa, pyykit sailyvat uudenveroisina pitempaan. * Suuntaa vaihtava rumpu

» Nayton tyyppi: Digit and LED

* Ajastin

* Luukun katisyys vaihdettavissa

Luukun katisyydenvaihto joustavaan asennukseen

Taydellinen sopivuus kuivausrummun luukun katisyydenvaihdon ansiosta.
Kahva voidaan asentaa kahteen eri asentoon helppoa avaamista ja sulkemista
varten. Taydellinen yhteensopivuus muihin kodinkoneisiisi.

Ajastin katevaan kuivaukseen

Ajastimen avulla voit sovittaa kuivausrummun omaan
aikatauluusi. Saada helposti kuivausohjelma
kaynnistymaan oman aikataulusi mukaan - sinun
tarvitsee vain sy6ttaa aika ja kone hoitaa loput.
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E] Electrolux

Tekniset tiedot

Merkki

Kuivaustekniikka

Tayttomaara kuivauksessa (kg)
Energialuokka (2010/30/EU)
Mitat K x L x S (mm)
Kokonaissyvyys max. (mm)
Moottori

Sisavalo

Tuotesarja

Rummun tilavuus (ltr)

Rummun materiaali

Aanitaso, dB(A) re 1 pW
Suuntaa vaihtava rumpu

Vari

Vuotuinen energiankulutus, kWh
Vakiopuuvillaohjelman
energiankulutus, kaappikuiva-asetus
(lingottu 1000 k/min), kWh
Vesisailion sijainti

Vesisailion tilavuus (1)
Kuivausohjelmat, puuvilla
Kuivausohjelmat, tekokuidut
Naytto

Kayttépaneeli

Electrolux
Lampdpumppu
8,0
A++
850x596x623
650
Tavallinen

118
Sinkitty
66
On
Valkoinen
235

1.93

Panel left recycled
5.28

Kaappikuiva, Erittain kuiva, Silityskuiva

Kaappikuiva, Erittain kuiva
Digit and LED
Englanninkielinen

Lampopumppu Kuivausrumpu 8,0 kg

EW2H328R4

Kuivaus, Viilennysjakso,
Rypistymisenesto/ohjelma loppu
Suodatin, Vesisailio, Lauhdutin

Ohjelmavaiheen naytto

Nayttd, muut

Vakiovarusteet
Lisavarusteet
Virtajohdon pituus (m)
Pyorat/jalat
Liitantateho (W)
Tarvittava sulake (A)
Jannite (V)
Nettopaino (kg)
Asennus/sijoitus
Tuotenumero (PNC)
EAN-koodi
Tuoteryhma

PSGBDY180DE0000U

663————=

636

b3

nef

Viemardintiletku
Torniasennussarja
1,45
Nelja saatojalkaa
800
4
230
47.96
Vapaasti sijoitettava
916 099 032
7332543780358
Kuivausrumpu
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