
F6(Oil SUORITUSTASOILMOITUS
Nro FE-0234

1 . Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Korrogard R 0,6 mm
Korrogard R 1,2 mm
Korrogard R 3,0 mm

2. Aiottu käyttötarkoitus : Val m istajan enn akoi ma, sovel I ettavan yhd en m ukai stetu n

teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Betonirakenteiden korjaus ja pinnoitus

3. Valmistaja: Fescon Oy, Hikiäntie 1336,05820 Hyvinkää, sähköposti:
fescon@fescon.fi

5. AvCP-järjestelmä: AVCP 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN-1 504-3:2005
llmoitettu laitos: 041 6-CPR
llmoitetun laitoksen sertifi kaatti: 041 6-CPR-7370

7. llmoitetut suoritustasot
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Perusominaisuus Suoritustaso Yhdenmukaistettu
tekninen asiakirja

R 0,6 mm R 1,2 mm R 3,0 mm

Puristuslujuus R3 R3 R3

EN 1504-3:2005

Kloridi-ionipitoisuus < 0,05 yo < 0,05 %o < 0,05 %o

Estetty kutistuminen 2 0,8 MPa > 1,5 MPa > 1,5 MPa

Tartuntalujuus 2 2,0 MPa > 1,5 MPa 2 1,5 MPa

Karbonatisoituminen hyväksytty

Lämpöyhteensopivuus > 1,5 MPa > 2,0 MPa > 1,5 MPa

Kapillaarinen
imeytyminen

< 0,5 kg rn-2'\-o's

Palokäyttäytyminen A2

Vaaralliset aineet Ei sisällä terveydelle, hygienialle tai
ym päri stöl le vaaral I i sia ai neita



SUORITUSTASOILMOITUS
Nro FE-0234

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon
mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti
annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Val mistajan puolesta all eki rjoittanut

f6@n

l/lr-M
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Mauri Klavert, tehdaspäällikkö
25.10.2021 Hyvinkää


