SUORITUSTASOILMOITUS
Nro FE-0322

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
Hieno Lattiatasoite LT 4000
Karkea Lattiatasoite LM 5000
Lattialdmmitystasoite LL 5500

2. Aiottu kayttotarkoitus:
Sisatilojen lattiarakenteessa kdytettdava sementtipohjainen tasoite

3. Valmistaja:
Fescon Oy, Hikidntie 1336, 05820 Hyvinkaa, sahkoposti: fescon@fescon. fi

4. Valtuutettu edustaja:

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt
jarjestelmat, AVCP-jarjestelma:
4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13813:2002
IImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: -

6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

7. lilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Palokdyttaytyminen NPD

Korroosiota aiheuttavien CcT

aineiden vapautuminen

Veden lapadisevyys NPD EN 13813:2002
Vesihdyryn lapadisevyys NPD

Puristuslujuus C20

Taivutusvetolujuus F5
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Kulutuskestavyys NPD
Aineneristavyys NPD
Ainen absorptio NPD EN 13813:2002
Ldmmadnvastus NPD
Kemiallinen kestavyys NPD

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan pugplesta allekirjoittanut:

/A

f ha Korhonen, tehdaspaallikko,
24.10.2025 Hyvinkaa
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