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KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
’ " g
KIVIVARI KS MUUT VARIT

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: KIVIVARI KS MUUT VARIT
Muut tunnistustavat:
Ei sovellettavissa
1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytét (Kuluttajakayttd): Rakennuskemikaali
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tassd kohdassa tai kohdassa 7.3.
1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Fescon Oy

Hameenkatu 9

FI-05820 Hyvinkaa - Suomi - Finland
Puh.: +358 (0)20 789 5900
fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

1.4 Hatapuhelinnumero: +358 9 471 977 Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Eye Dam. 1: Vakavat silmavauriot, kategoria 1, H318

Skin Irrit. 2: Ihodrsyttavyys, kategoria 2, H315

STOT SE 3: Myrkyllisyys hengitysteille (kerta-altistuminen), kategoria 3, H335
2.2 Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

Vaaralausekkeet:

Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttaa ihoa.
STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan ladkinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.

P264: Pese huolellisesti kasittelyn jdlkeen.

P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/hengityssuojainta/silmiensuojainta/turvakenkia.

P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld.

P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirré henkil raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P501: Havita sisaltd/pakkaus kunnassasi jarjestettavan erillisen kerdysjarjestelman mukaisesti.

Luokitteluun vaikuttavat aineet

Kalsiumdihydroksidi; Sementti, Portland, kemikaalit (sisaltavat vahemman kuin 0,0002 % liukoista kromi (VI) ta sementin
kokonaiskuivapainost)
UFI: R6S0-E4KK-900C-6MEE

2.3 Muut vaarat:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei tdyta hormonitoimintaa hadiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet:
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:
Kuvaus: Epdorgaaniset yhdisteet

Aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisaltaa seuraavia aineita
Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  1305-62-0 Kalsiumdihydroksidi(*) Itseluokiteltu
EC: 215-137-3 25 - <50%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . . Skin Irrit. 2: . . -
e . 12725203]8 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Vaara HD
XXXX
CAS:  65997-15-1 Sementti, Portland, kemikaalit (sisdltavat vihemman kuin 0,0002 % liukoista kromi Itseluokiteltu
EC: 266-043-4 (VI) ta sementin kokonaiskuivapainost)(1)
Index: Ei sovellettavissa 10 - <25%
REACH: Ei sovellettavissa Asitzufzs%%g:o Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Vaara @
CAS:  50-00-0 Formaldehydi(2 ATP ATP22
EC: 200-001-8 <1%
Index: 605-001-00-5 Asetus (EY) N:o Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302; Carc. 1B: H350; Muta. 2: H341; Skin Corr. @@
REACH: 01-2119488953-20- 1272/2008 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Vaara
XXXX

1) Terveydelle tai ympéristolle vaarallinen aine, joka tdyttad asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyt kriteerit.
(2) Aine, jolle on unionissa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-arvo

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

Muut tiedot:
Tunnistetiedot Erityinen pitoisuusraja
Formaldehydi painoprosentti >=25: Skin Corr. 1B - H314
CAS: 50-00-0 5<= painoprosentti <25: Skin Irrit. 2 - H315
EC: 200-001-8 painoprosentti >=25: Eye Dam. 1 - H318
5<= painoprosentti <25: Eye Irrit. 2 - H319
painoprosentti >=5: STOT SE 3 - H335

Arvio Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessd VI olevaan 3 osaan sisdltyvien tai kyseisen
asetuksen liitteen I mukaisesti madritettyjen aineiden valittdmasta myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji
Formaldehydi LD50 suun kautta 500 mg/kg
CAS: 50-00-0 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 200-001-8 LC50 hengitettyna poly 0,05 mg/L *

*Aineen vastaava ATE-arvo, jota sovelletaan tuotteen altistumisreittiin. Katso aineen altistumisreittiin liittyvd ATE-arvo kohdasta 11.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettdva taman tuotteen
kayttoturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettdva levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. sydanpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitysta (suusta suuhun -hengitys, sydanhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valitonta
ladkintaapua.

Ihon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengdt, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittéva, hakeuduttava l&dkarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tama saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita,
niita ei tule puhkaista, koska téma lisaa tulehdusvaaraa.

Silmdkosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenldmpdisella vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisavahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava ladkarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.
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KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

Nieltynd/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettdva kallistettuna eteenpain aspiraatiovaaran valttdmiseksi. Potilas on
pidettava levossa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, etté ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

51

Sammutusaineet:

Soveltuva sammutusaine:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kayttoolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen kasittelyn,
varastoinnin tai kdyton seurauksena kdyta mieluiten monikayttoisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe).

Soveltumaton sammutusaine:

Ei sovellettavissa

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisid ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa taytta suojavaatetusta ja itsenaista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava véhimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvdlineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.), jotka
tayttavat direktiivin 89/543/ETY vaatimukset.

Lisdasadnnokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lIampdtilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajahtavia ja BLEVE-

rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltdvat astiat ja varastosailidt. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistdon on valtettava.

6.1

6.2

6.3

6.4

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

Muu kuin pelastushenkilokunta:

Lakaise ja lapioi tuote tai puhdista muilla keinoin, ja toimita sdili6on uudestaan kayttéa (suositeltava) tai havittamista varten.
Pelastushenkilékunta:

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettava loitolla. Katso kohta 8.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettava poissa viemdreistd, pinta- ja pohjavesista.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -vélineet:

On suositeltavaa:

Lakaise ja lapioi tuote tai puhdista muilla keinoin, ja toimita sdiliéon uudestaan kaytt6a (suositeltava) tai havittdmistd varten.
Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet
Kayta hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Vélta jauheen muodostuminen ja keraytyminen
B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkdisemiseksi
Syttyvyysominaisuuksistaan johtuen tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa.
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KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI (jatkuu)
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7.3
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C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi

Tuotetta kasiteltdessd ei saa sydda eikd juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestdva asianmukaisilla puhdistustuotteilla.

D.- Tekniset suositukset ymparistériskien ehkaisemiseksi

Lakaise ja lapioi tuote tai puhdista muilla keinoin, ja toimita sdiliédn uudestaan kdyttda (suositeltava) tai havittamista varten.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

A.- Varastointia koskevia erityisia vaatimuksia

Maksimilampétila:

300C
B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Valtettdva lampo- ja sateilyldhteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta
10.5.Kosteus: Suoraa altistusta valtettava

Erityinen loppukaytto:

Annettujen ohjeiden lisdksi ei ole tarpeen antaa muita taman tuotteen kdyttdad koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden ty6peraisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa:

HTP-arvot 2025:

Tunnistetiedot Ymparistolliset raja-arvot
Sement_ti, P_ortlar_\d, kemikaalit (sisaltavat vdhemman kuin 0,0002 % liukoista kromi (VI) ta sementin HTP (8h) 5 mg/m3
kokonaiskuivapainost)
CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4 HTP (15 min)
Kalsiumdihydroksidi HTP (8h) 1 mg/m3
CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 HTP (15 min) 4 mg/m3
Formaldehydi (1 HTP (8h) 0,3 ppm 0,37 mg/m3
CAS: 50-00-0 EC: 200-001-8 HTP (15 min) 0,6 ppm 0,74 mg/m3

(1) Thon herkistyminen

Epdorgaaninen pdly: HTP-arvot (8h)= 10 mg/m3 // Orgaaninen pdly: HTP-arvot (8h)= 5 mg/m3 HTP-arvot (15 min)= 10 mg/m3

DNEL (Tyéntekijat):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Kalsiumdihydroksidi Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 1305-62-0 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
EC: 215-137-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |4 mg/m3 Ei sovellettavissa |1 mg/m3
Formaldehydi Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 50-00-0 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [240 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 200-001-8 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |0,75 mg/m3 9 mg/m3 0,375 mg/m3
DNEL (Vaesto):

Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Kalsiumdihydroksidi Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 1305-62-0 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
EC: 215-137-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |4 mg/m3 Ei sovellettavissa |1 mg/m3
Formaldehydi Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |4,1 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 50-00-0 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |102 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 200-001-8 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |3,2 mg/m3 0,1 mg/m3
PNEC:

Tunnistetiedot
Kalsiumdihydroksidi STP 3 mg/L Makea vesi 0,49 mg/L
CAS: 1305-62-0 Maapera 1080 mg/kg Merivesi 0,32 mg/L
EC: 215-137-3 Ajoittainen 0,49 mg/L Sedimentti (Makea vesi) Ei sovellettavissa

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) Ei sovellettavissa
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)
Tunnistetiedot
Formaldehydi STP 0,19 mg/L Makea vesi 0,44 mg/L
CAS: 50-00-0 Maapera 0,2 mg/kg Merivesi 0,44 mg/L
EC: 200-001-8 Ajoittainen 4,44 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 2,3 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 2,3 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkaiseminen:

A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Ennaltaehkadisevana toimenpiteena suositellaan kadytettavaksi "CE-merkittyd" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteista. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytosta, kdytettdvasta menetelmastd, jne. Madritettdessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineitd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sadadokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
(k;(:sdulitelzwlglarSLtquahtitlIJTl?a”saet) EN 149:2001+A1:2009 Vaihdettava uuteen havaittaessa vastustuksen
+ MoyrytJa as EN 405:2001+A1:2009 lisaantymists hengitettdesss ja/tai havaittaessa
varustet_tu heng|tyssuo;a|n EN 136:1998 epapuhtauden hajua tai makua.
Hengitysteiden (Suodatintyyppi: P2/FFP2) CAT Il
suojaus on pakollista
C.- Kasien suojaus.
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Kemiallisia aineita kestavat
kertakayttdiset suojakasineet
(Materiaali: Nitriili, EN ISO 21420:2020 Vaihda kasineet uusiin heti kun kulumista ilmenee.
L ; Lapdisyaika: > 480 min,
Kasien suojaus on Paksuus: 0,15 mm) CAT Il
pakollista !

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kayttamista.

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit EN ISO 16321-1:2022 + EN | Puhdistettava pdivittdin ja desinfioitava maaraajoin
roiskeita ja/tai pisaroita 1SO 16321-3:2022 valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
) i vastaan EN ISO 4007:2018 kaytettavaksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CATIII
pakollista
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja
heikkenemisestd. Ammattikayttéon / teolliseen
Tyévaatteet kayttéon suositellaan CE III kayttdmistd EN ISO
¥ 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688:
CAT I 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikali tuotteelle
altistutaan pitkaaikaisesti
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja
heikkenemisestd. Ammattikayttéon / teolliseen
Luistamattomat tyokengat EN ISO 20347:2022/A1:2024 | kayttdon suositellaan CE III kayttdmistd EN ISO
20345:2022 ja EN 13832-1:2019 mukaisesti, mikali
CATII tuotteelle altistutaan pitkéaikaisesti

F.- Taydentavat hatatoimenpiteet

Ylimaaraisid suojavarusteita kannattaa ottaa kayttdon tyopaikoilla, jotka ovat erityisen alttiita tuotteelle, seka tilanteissa, joissa
riskiarviointi korostaa varusteiden tarvetta.

Standardit

Hatdtoimenpide Hatatoimenpide Standardit

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Hatasuihku Silmien huuhteluvalineet

Ymparistoaltistumisen torjuminen:
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsadgdannon nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista

luontoon. Katso lisdtiedot kohdasta 7.1.D.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

VOC (toimitus): 0 % painosta

VOC-pitoisuus 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa

Keskimaarainen hiilien lukumaara: 1

Keskimaarainen molekyylipaino: 30 g/mol

9.1

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Katso tdaydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.

Fyysinen ulkonako:
Olomuoto 20 °C:ssa:

Ulkonako: Jauhemainen

Vari: Useita

Haju: Ei sovellettavissa *
Hajukynnys: Ei sovellettavissa *
Haihtuvuus:

Kiehumislampdtila normaalipaineessa:
Hdyrynpaine 20 °C:ssa:

Hdyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryn suhteellinen tiheys arvoon 20 °C:

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamisldmpdtila:

Sulamis- tai jadtymispiste:
Syttyvyys:

Leimahduspiste:

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):
Itsesyttymislampétila:
Alempi syttymisraja:

Ylempi syttymisraja:
R&jdhtévyys (Kiintea):

Kiintea

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

n. 13

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Alin rajahdysraja: Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KIVIVARI KS MUUT VARIT

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

Ylin rdjahdysraja:

Muut tiedot:

R&jahtavyys:
Hapettavuus:

Palamislampd:

Hiukkasten ominaisuudet:
Ekvivalenttihalkaisijan mediaani:

Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset:

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus
(massan mukaan):
Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajannitys 20 °C:ssa:
Refraktometriluku:

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

10.1 Reaktiivisuus:

10.2

Kemiallinen stabiilisuus:

Valtettavat olosuhteet:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenlammaossa:

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisid ohjeita. Katso kohta 7.

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin Iampétiloihin tai paineeseen

Isku ja hankaus

Kosketus ilman kanssa

Kohonnut Iampétila

Auringonvalo

Kosteus

Ei sovellettavissa

Suoraa altistusta valtettava

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Suoraa altistusta valtettdva

10.5

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut
Voi reagoida voimakkaasti. Suoraa altistusta valtettava Suoraa altistusta véltettava Ei sovellettavissa E|-]a|ometNa|LI|‘;an ;uolat (A,

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: Epaorgaanisiin aineisiin perustuva seos.

oksentelua.

Vaaralliset terveysvaikutukset:

B- Hengittaminen (valitén vaikutus):

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttdon perustuvia tietoja

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madaritellyista vaaraluokista:

Jos altistus on toistuvaa, pitkaaikaista tai tydperaisen altistumisen raja-arvot ylittavaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A- Nieleminen (valitdn vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltda
nieltynd vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Sydvyttavyys / Arsyttdvyys: Merkittdvan annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun arsytystd, vatsakipuja, pahoinvointia ja

Annettu: 24.4.2017

Tarkistettu: 27.5.2026
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Sivu 7/12



Kayttoturvallisuustiedote

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
’ ’ a2
KIVIVARI KS MUUT VARIT

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

11.2

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
hengitettyina vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttavyys / Arsyttdvyys: Pitkdaikainen hengittdminen. Tuote on tuhoisaa limakalvojen ja ylempien hengitysteiden
kudoksille.

C- Iho- ja silmakosketus (valitdén vaikutus):

- Ihokosketus: Aiheuttaa ihotulehdusta.
- Silmakosketus: Aiheuttaa vakavia silmavaurioita altistumisen jalkeen.

D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, perimda vaurioittavuus ja vaarallisuus lisadntymiselle):

- SyOpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
sydpaa aiheuttavien vaikutusten vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
IARC: Formaldehydi (1: Karsinogeeninen ihmisille)

- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin siséltaa perimaa
vaurioittavien vaikutusten vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistaviltd
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa herkistavien
vaikutusten vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:
Aiheuttaa hengitysteiden drsytysta, joka on yleensd palautuvaa ja joka yleensa rajoittuu ylahengitysteihin.
G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
eika tuote sisalla téman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

- Iho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:
Kosketus kostean ihon kanssa voi aiheuttaa ilman asianmukaista suojausta ihon paksuuntumista, halkeamia ja haavaumia.

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji

Formaldehydi LD50 suun kautta 500 mg/kg

CAS: 50-00-0 LD50 ihon kautta

EC: 200-001-8 LC50 hengitettyné kaasuissa 100 mg/L

Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot

Ei sovellettavissa

12.1

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ympdristOvaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttdén perustuvia tietoja.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja
aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Myrkyllisyys:
Viliton myrkyllisyys:

Annettu: 24.4.2017 Tarkistettu: 27.5.2026 Versio: 6 (korvaa kohteen 5) Sivu 8/12
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Kalsiumdihydroksidi LC50 50,6 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 1305-62-0 EC50 49,1 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 215-137-3 EC50 184,57 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Leva

Krooninen myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Kalsiumdihydroksidi NOEC Ei sovellettavissa
CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 NOEC 32 mg/L Crangon septemspinosa Ayriginen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Aineiden tiedot:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
Formaldehydi BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 10 mg/L
CAS: 50-00-0 COoD Ei sovellettavissa Aika 28 vrk
EC: 200-001-8 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 99 %
12.3 Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
Formaldehydi BCF 3
CAS: 50-00-0 Log POW 0,35
EC: 200-001-8 Potentiaali Alhainen
12.4 Liikkuvuus maaperdssa:
Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
Formaldehydi Koc 15,9 Henry 3,4E-2 Pa'm3/mol
CAS: 50-00-0 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Kylla
EC: 200-001-8 Pintajannitys 1,416E-2 N/m (25 °C) |Kostea maa Kylla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

’ Jatetyyppi (Komission asetus (EU)
Koodi Kuvaus N:o 1357/2014)
16 03 03* epdorgaaniset jatteet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita Vaarallinen

Tuote — Sementti, joka on ylittanyt kayttdikdnsa: 10 13 99
Tuote — Kayttamaton jate tai kuiva vuoto: 10 13 06
Tuote — Veden lisayksen jalkeen, kovettunut: 10 13 14, 17 01 01

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara, HP4 Arsyttdva — ihodrsytys ja silmévauriot
Jatehuolto (hdvittéaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntdmisestd ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd
kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sita kasitelldan vaarattomana jatteena. Padstamista viemariin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison sadnnokset tai
maakohtaiset maaraykset.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT (jatkuu)

Yhteison lainsadadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmaaradysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto:

- 95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Kalsiumdihydroksidi (1305-62-0) - PT: (2, 3); Formaldehydi (50-00-0) - PT: (2, 3, 22)
- Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista ymparistomyrkyista: Ei sovellettavissa

- ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistd ja tuonnista: Ei sovellettavissa

- Asetus (EY) No 2024/590 otsonikerrosta heikentdvista aineista: Ei sovellettavissa

- Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa

- REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvét aineet ja viimeinen kayttdpaiva: Ei sovellettavissa

Seveso III:

Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdayton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):

1. Sementtid tai sementtia sisaltdvia seoksia ei saa kayttaa eika saattaa markkinoille, jos ne sisaltdvat veteen sekoitettuna
enemman kuin 2 mg/kg (0,0002 %) liukoista kromi VI:ta sementin kokonaiskuivapainosta.

2. Jos kaytetdan pelkistavia aineita, rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkint6ja koskevien yhteison
muiden sa@nndsten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, ettd sementtia tai sementtia
sisdltdvia seoksia sisaltavissa pakkauksissa on selvasti luettavat ja pysyvat merkinnat pakkauspdivamaarasta seka
varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka riittavat ylldpitamaan pelkistavan aineen tehon ja pitdmaan liukoisen kromi VI:n
pitoisuuden 1 kohdassa ilmoitetun rajan alapuolella.

3. Edella olevasta poiketen 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta markkinoille saattamiseen ja kayttoon valvottuja ja suljettuja ja taysin
automatisoituja prosesseja varten, kun niissa kasitellddn sementtia ja sementtia sisaltavia seoksia ainoastaan koneellisesti ja kun
niissa ei ole mahdollisuutta ihokosketukseen.

1. Ei saa saattaa markkinoille esineissa 6 paivan elokuuta 2026 jélkeen, jos lisdyksessa 14 tasmennetyissa testiolosuhteissa
kyseisistd esineista vapautuvan formaldehydin pitoisuus ylittaa

a) 0,062 mg/m3 huonekalujen ja puupohjaisten tuotteiden osalta

b) 0,080 mg/m3 muille tavaroille kuin huonekaluille ja puupohjaisille tuotteille.

Ensimmaistd alakohtaa ei sovelleta:

a) esineet, joissa formaldehydid tai formaldehydid vapauttavia aineita esiintyy yksinomaan luontaisesti materiaaleissa, joista
esineet on valmistettu

b) esineet, jotka on tarkoitettu yksinomaan ulkokdyttéon ennakoitavissa olevissa olosuhteissa

c) rakenteissa olevat esineet, joita kdytetaan yksinomaan rakennuksen vaipan ja héyrysulun ulkopuolella ja jotka eivat aiheuta
formaldehydia sisdilmaan

d) yksinomaan teolliseen tai ammattikayttoon tarkoitetut esineet, jollei niista vapautuva formaldehydi johda suuren yleisén
altistumiseen ennakoitavissa kayttdolosuhteissa

e) esineet, joihin sovelletaan 72 kohdassa saddettya rajoitusta

f) esineet, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/20121 soveltamisalaan kuuluvia biosidituotteita
g) asetuksen (EU) 2017/745 soveltamisalaan kuuluvat laitteet

h) asetuksen (EU) 2016/425 soveltamisalaan kuuluvat henkilénsuojaimet

i) asetuksen (EY) N:o 1935/2004 soveltamisalaan kuuluvat esineet, jotka on tarkoitettu joutumaan suoraan tai valillisesti
kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa

j) kaytetyt tavarat.

2. Ei saa saattaa markkinoille maantieajoneuvoissa 6 pdivan elokuuta 2027 jalkeen, jos lisdyksessd 14 tasmennetyissa
testausolosuhteissa formaldehydipitoisuus kyseisten ajoneuvojen sisatiloissa on yli 0,062 mg/m3.

Ensimmaistd alakohtaa ei sovelleta:

a) yksinomaan teolliseen tai ammattikdyttoon tarkoitetut maantieajoneuvot, jollei

ajoneuvojen sisatiloissa oleva formaldehydi johtaa suuren yleison altistumiseen

ennakoitavissa kayttdolosuhteissa

b) kdytetyt ajoneuvot.

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttdturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja Iahtokohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittda tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kasittelyyn, kayttdon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

15.2

Kemikaalilaki 599/2013

Laki kemikaalilain muuttamisesta (746/2016)

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) (5/2010)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytdsta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta (189/2022)

Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kayttavien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastdjen
rajoittamisesta (64/2015)

Jatelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (925/2023)

Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsadadanto:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
Ei sovellettavissa

Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:

H315: Arsyttaa ihoa.

H318: Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:

Mainitut lausekkeet eivét liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 2: H330 - Tappavaa hengitettyna.

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.

Carc. 1B: H350 - Saattaa aiheuttaa syopaa.

Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.

Muta. 2: H341 - Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita.

Skin Corr. 1B: H314 - Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmid vaurioittavaa.

Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttaa ihoa.

Skin Sens. 1A: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Luokittelumenettely:

Skin Irrit. 2: Laskentamenetelma

Eye Dam. 1: Laskentamenetelma

STOT SE 3: Laskentamenetelma

Koulutukseen liittyvat ohjeet:

On suositeltavaa, etta tatd tuotetta kasittelevilla henkil6illa on tyéhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.
Padasialliset tietolahteet:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
" ) gy
KIVIVARI KS MUUT VARIT

KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (VAK)
IMDG: Kansainvalinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille
IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjdrjestd

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujérjesto

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista
Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

IARC: Kansainvalinen Sydpatutkimuskeskus

Taman kayttoturvallisuustiedotteen siséltamat tiedot perustuvat léhteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdédéntoon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kaytt6a, eiké siind esitettyja tietoja voida pitaa takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tydskentelymenetelmié tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sa@dosten noudattaminen kemikaalien kdsittelyn, varastoinnin, kayton ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessd aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan téta tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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