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MUURAUSLAASTI M100/600
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Fescon Muurauslaasti M100/600 on sementtipohjainen
muurauslaasti. Maksimiraekoko on 2,0 mm. Soveltuu kaytettavaksi
julkisivu- ja valiseindmuuraukseen. Tillimuurausten, luonnon- ja
liuskekivien jalkisaumaukseen pystypinnoilla sekd muurattujen
saumojen korjauksiin. Savupiippumuurausten kylmissa
hormiosuuksissa, kuten kylmissa ullakkotiloissa ja vesikaton ylapuolella
seka tulisijan erillisen tiilikuoren muuraukseen.

* Lujuusluokka M5

* SGdnkestava

* Hyvat tydstettdvyysominaisuudet

* Saatavana 20 vakiovdrid. Vdarilliset tuotteet ovat tilaustuotteita, kts. toimitusehdot
* Erikoisvarit sGvytettdvissa projektikohtaisesti

Kayttokohteet

* Julkisivu- ja valiseindmuuraukseen

e Tiilimuurausten sekd luonnon- ja liuskekivien jalkisaumaukseen pystypinnoilla

* Muurattujen saumojen korjauksiin

* Tulisijan erillisen tiilikuoren muuraukseen

* Savupiippumuurausten kylmissd hormiosuuksissa, kuten kylmissd ullakkotiloissa ja vesikaton
yl@puolella

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympdristémerkinnén rakennustuotetietokantaan ja sitéd voidaan kayttad
Joutsenmerkityissa rakennuksissa.

Kayttoohjeet

Alusta

* Muurattavan tiilen tai rakenteen ldmpétila on > 0°C
« Tiili, luonnonkivi, liuskekivi
* Tiilliletkat ovat suojattuna sateelta. Tiilet eivat saa olla markid, lumisia eivatka jdisia.

Pohjustus

* Muurattavia rakenteita ei pohjusteta

Tuotteen sekoitus ja levitys

* Tyon aikana tulisi valttad voimakasta tuulta, auringonpaistetta ja sadetta

* Tyoskentelyn aikana ldmpatilan tulee olla +5°C...+25°C

* Sakillinen (25kg) kuivajauhetta sekoitetaan 3,0 - 3,5 litraan puhdasta vetta.

* Maksimivesimaardad ei kannata lisatd heti alussa. Laastin vesimaadrd on oikea silloin, kun laasti on
koossapysyvad ja vesi ei erotu laastin pintaan.
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* Vesimadrdn tulee olla tuotekortin ohjeiden mukainen. Ohjevesimadrastd poikkeaminen heikentad
muurauslaastin lujuusarvoja, lisdd erottumisriskid ja vaikuttaa lujuuden kehitykseen sekd heikentdd
tyostettavyytta.

* Tuote sekoitetaan tasaiseksi massaksi laastivispildn, betonimyllyn, taso- tai putkisekoittajan avulla.

* Hyvin kuivissa ja I[admpimissé olosuhteissa tartuntaa voidaan parantaa kostuttamalla muurattavat
saumat tai tillet mattakosteaksi. Irtonaista vettd ei saa esiintyd.

* Saumauksen aikana laastin vesimadrd on pidettdva samana, koska vesimaadravainhtelut nakyvat
sauman varieroina.

* Saumaustekniikka vaikuttaa sauman tiiveyteen. Saumaustyo viimeistelladn tiivistamalla
saumaraudalla ja poistamalla tiilen reunoihin tarttunut laasti harjaamalla muurausharjalla vinottain
saumojen vli.

e Likkuntasaumat toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti

* Valmiin muurauslaastin tyéaika on n. 3 tuntia

* Tyovalineet pestadn valittomadsti tyon padtyttyd vedella

* Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti

* Jalkihoitona muuraussaumat pidetddn kosteana n. 3 vuorokautta muurauksen jalkeen olosuhteista
ja kohteesta riippuen vesisumutuksella

Jalkisaumaus aiemmin muurattuun saumaan

* Saatavana 20 vakiovadrid, erikoisvarit tilauksesta

* Jalkisaumauksessa vanhaa muuraussaumaa poistetaan vahintadn 15 mm:n syvyydeltd, kuitenkin
enintddn 15 % muurauksen syvyydeltd tai suunnittelijan ohjeiden mukaisesti

¢ Jalkisaumaustydssa kuiva-aines lisatadn ohjevesimadradn, annetaan tekeytyd n. 10 min., jonka
jalkeen uusintasekoituksessa muurauslaastia lisatadn niin, ettd laastista tulee ns. maakosteaa.
Talla sekoitustavalla varmistetaan laastin ilmapitoisuus.

* Jalkisaumauksessa tehdddn ensin pystysaumat ja sen jalkeen vaakasaumat, yli 20 mm:n
jalkisaumat tehdadan kahdessa vaiheessa.

* Maakostean jalkisaumalaastin tydaikaonn. 1 -2 h.

* Jalkihoitona muuraussaumat pidetadn kosteana n. 3 vuorokautta valun jalkeen olosuhteista ja
kohteesta riippuen vesisumutuksella

* Pienen vedenimukyvyn omaavat alustat tai muurauskappaleet jalkisaumataan Korjauslaasti KL
1,2:lla tai Julkisivupinnoite JSP 1,5:lla.

Muuta huomioitavaa

* Muuraustyossd noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomaismadrayksid.

* Ei sovellu takkojen tai leivinuunien sisakuorien eikd savuhormien muuraukseen sisatiloissa

* Muurauslaasteissa saattaa esiintyd pienid sdvyeroja pien- ja suursdkkien sekd kesd- ja talvilaatujen
valillg, joten muurauslaastin laatua ei tule vaihtaa keskelld seinad

* Tayttad kansallisen standardin SFS 7001 liitteen 4 vaatimukset

Jatteenkasittely

Varastointi ja jatteen kasittely
Katso erillinen varastointi ja hdvitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki
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Tekniset tiedot

Materiaalimenekki

n. 1,2 kg/MRT
n. 1,5 kg/NKH
n. 1,7 kg/NRT

Vedentarve

3,0-3,51/ 25 kg sakki

Valmista massaa

13-141/ 25 kg sakki

Olomuoto jauhe
Sideaine sementti
Vari

20 vakiovarid, erikoisvarit tilauksesta

Maksimiraekoko

2,0mm

Pakkauskoko 25 kg valikoidut varit, 500 kg (harmaa) ja 1000
kg

Varastointi varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi

Lisdaineet

tyostettavyyttd ja sdankestavyyttd parantavia
aineita

Kayttolampétila +5°C...+25°C

Tydstettavyysaika 3h

Lujuusluokka M5

Ominaisleikkauslujuus >0,16 N/mm? (SFS-EN 998-2,5.4.2 a)
Paloluokka A1

Kloridipitoisuus < 0,01 % (EN998-2:2016)
Pakkasenkestévyys kylla

Vedenimukerroin

0,38 kg/(m? - min®®) (EN1015-18)




