CKerabit’

Viherkattotuotteiden asennuksesta ja huollosta
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Tama dokumentti sisdltda ohjeita viherkattotuotteiden asennuksesta ja huollosta. Muiden Kerabit-kattotuotteiden asennus-
ohjeet I6ydat osoitteesta www.kerabit.fi > Ohjeet > Asennusohjeet ja -videot. Rakenteen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa
aina suunnittelija.

Varmista etukdteen, ettd rakenteet kestdvat viherkaton kuormituksen. Tietoa viherkatoista Id6ytyy RT-ohjetiedostoista Viher-
katot ja katto- ja kansipuutarhat (RT 85-11203 Periaatteet, RT 85-11205 Rakenteet sekd RT 85-11204 Kasvillisuus ja kasvualus-
ta) sekd Kattoliiton Toimivat katot -kirjasta.

Asennustydssa tulee ottaa huomioon sddolosuhteet, esim. jotta materiaalien nostot voidaan suorittaa turvallisesti eika tuuli
tartu kevyisiin materiaaleihin. Tydturvallisuudesta tulee huolehtia, kuten aina katolla liikuttaessa.

Kerabit Juurisuojakermi

Juurisuojakermid kaytetadn nimensa mukaisesti juurisuojana ja se asennetaan
muiden vedeneristyskerrosten pdalle kauttaaltaan hitsaten. Aluskermikerrosten
madra katon kaltevuuden mukaisesti (ks. Toimivat Katot). Juurisuojakermi suojataan
tydnaikaisilta mekaanisilta rasituksilta siten, ettei se vahingoitu muiden materiaalien
asennuksen yhteydessa.

Kermien sivusaumat limitetddan 100 mm ja paatysaumat 150 mm. Limitys on tehtdva
aina myotasaumaan katon kallistuksen mukaan. Paallekkdiset kermit asennetaan
samansuuntaisina. Saumat limitetaan siten, etteivat ne osu paallekkain. Vierekkais-
ten kermien jatkokset porrastetaan min. 500 mm. Yldsnostot ja reunat tulee tehda
aina erillisista kappaleista.

Esimerkiksi ylésnostoissa ja muissa nakyvissad auringon UV-sateilylle alttiiksi jadvissa yksityiskohdissa tulee kayttda sirotepin-
taista juurisuojakermia.

Kermin kiinnitys hitsaamalla

1. Kermirulla avataan ja linjataan paikoilleen, jonka jdlkeen se kadritdan osittain takaisin
rullalle ja aloitetaan kiinnittdaminen alustaan.

2. Nestekaasuliekilla kuumennetaan kermin alapinnassa olevaa hitsausbitumia. Suojamuovia
ei tarvitse poistaa. Kuumentaessa tulee hitsausbitumin sulaa tasaisesti koko kermin levey-
deltd, jotta varmistetaan kunnollinen kiinnittyvyys alustaan.

3. Kermid ei saa kuumentaa liikaa, ettei kermin tukikerros vaurioidu!

4. Hitsausbitumin tulee levitd sauman ulkopuolelle noin 10 mm.

5. Huom. Pdatysaumat varmistetaan lammittamalla kermin pdatd ja painamalla sirote bitumin sisadn esimerkiksi lastalla
(ks. kuva vieressa).

Hitsaus on tulitydta, joka edellyttaa asianmukaista voimassa olevaa tulitydkorttia.
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Viherkaton rdystdspelti

Viherkaton raystaspelti on valmistettu haponkestavdsta terdksesta. Pellin pituus on 2 metria.
Kiinnitys k100 mm valein siksak kuvioon ruostumattomasta teraksesta valmistetuilla tarkoi-
tukseen sopivilla, esim. levea- ja littedkantaisilla ruuveilla. Katso erillinen Kerabit-raystaspel-
tien asennusohje.

Viherkaton reunalista, rei’itetty

Viherkattojen alardystdilla kdaytetdan 0,7 mm haponkestavdsta terdksesta valmistettua rei'itettya
reunalistaa. Raystdspellin ja rei'itetyn reunalistan valissa tulee olla kermikaista joka on hitsattu
molempiin pelteihin kiinni, esim. 300...500 mm levead kaista Kerabit 4000 UT Hitsi-kermia.

Reunalistan laippa asennetaan lappeelle mekaanisesti kiinnittden K100 mm sik-sak-kiinnityksella.
Kiinnitykseen kaytetdaan ruostumattomasta teraksesta valmistettuja tarkoitukseen sopivia, esim.
levea- ja littedkantaisia ruuveja. Laippa on valmiiksi rei’itetty. Listojen pdiden vdliin jatetddn 2-3
mm rako [ampélaajenemista varten ja liitoskohtaan kiinnitetaan jatkokappale ruuveilla. Laipan
paalle hitsataan juurisuojakermi. Huom. kermeja asennettaessa tulee varoa peltien ndkyvien osien
ylikuumentamista esimerkiksi erillisen asennussuojakappaleen avulla! Haponkestava teras on herk-
ka kuumennuksen aiheuttamalle varinmuutokselle.

Reunalistaa voidaan kayttaa loivilla katoilla rajaamaan kasvillisuutta muuallakin kuin raystailla.
Tallgin lista asennetaan salaojittavan kerroksen pdalle ja huolehditaan siitd, ettd pdalle tulevien
rakenteiden paino pitda listat paikoillaan. Listoja ei tdssa tapauksessa saa kiinnittda mekaanisesti,

ettei vedeneristyskerros vahingoitu.

Viherkattojen paaty- ja ylardystadilld kdytetadn viherkaton padtyrdystaslistaa. Se asennetaan muilta osin kuten viherkaton
reunalista Kerabit 4000 UT Hitsi -kermikaistan paalle, mutta jatkopala tydnnetddn listan kaksinkertaisen osan sisapuolelle.
Huom. jatkopala tulee asentaa ennen seuraavan listan asennusta! Mekaaninen kiinnitys tarvittaessa.

Viherkaton paatyrdystaslista

Kulmakohdissa listojen kulmat leikataan niin etta kaksi listaa ei tule paallekkain ja lopuksi kulmakohtiin sisapuolelle kiin-
nitetadn kulmakappale ruostumattomilla ruuveilla. Kulmakappale kiinnitetadn vasta juurisuojakermin hitsauksen jalkeen.

Haluttaessa pellin paalle voidaan teettaa ja asentaa varillinen peitelista.
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Viherkaton kaivokehikko

Viherkaton kaivokehikko on valmistettu haponkestavdsta terdksestd ja se on tarkoitettu
kattokaivon ympdrille rajaamaan kasvillisuutta seka suojaamaan viherkaton kaivoa
tukkeutumiselta. Kehikossa on vedenpoistoaukot, joiden kautta vesi pdasee kulkeutu-
maan salaojituskerroksen kautta kaivolle. Tuote soveltuu erityisesti ohuen kasvualustan

viherkatoille, kuten maksaruohokatoille.

Kaivokehikko toimitetaan osina, ja se on valmistettu neljasta identtisesta kappaleesta, jotka kootaan paikalleen kehikoksi.
Kulmissa on valmiina asennusreidt, joista kappaleet kiinnitetadn toisiinsa mukana tulevilla ruuveilla.

Kaivokehikko asennetaan viherkaton salaojituskerroksen, esimerkiksi Platon DE 25-levyn tai Kerabit QDrain-salaojamaton
paalle. Suodatinkangas, kasvualusta ja kasvillisuus tuodaan kehikon laipan paalle.

Suodatinkangas voidaan nostaa kehikon ylareunaan. Kaivokehikon sisapuoli voidaan haluttaessa tayttaa singelilla - toimii
lisasuodatuskerroksena ja viimeistelee katon ulkonadn - tai jattaa tyhjaksi, jolloin kaivon ympérilla oleva kermipinta (Kerabit
Juurisuojakermi, harmaa) jaa nakyviin.

Nordic Waterproofing Oy www.kerabit.fi
Puh. 010 8511000



C Kerabit’

DE 25

Platon DE 25 ja Platon DE 40 salaojittavat ja vetta varastoivat levyt

Levyt soveltuvat 1:10 ja loivemmille katoille.

Levyt asennetaan lappeelle 1 kuppirivi limittden kuppien pohjat alaspdin. Levyn pdadlle asennetaan
erotus- ja suodatinkerrokseksi suodatinkangas, esim. N2/KL2.

Levyt ja suodatinkangas tulee peittda kasvualustalla ja kasvillisuudella heti asennuksen jalkeen,
ettei esim. tuuli vie materiaaleja. Levyt eivat kestad pitkdaikaista UV-sateilya.

Kerabit QDrain -salaojamatto

Kerabit QDrain -salaojamatto soveltuu viherkattorakenteiden salaojakerrokseksi. Tuote soveltuu
myds kadnnettyihin rakenteisiin. QDrain asennetaan Juurisuojakermin paalle, kddnnetyssa raken-
teessa Juurisuojakermin ja ldmmoneristeen vdliin. QDrainin toisessa reunassa suodatinkankaat
menevdt 100 mm yli sisusrakenteen. Viereinen matto asennetaan suodatinkankaiden valiin.

Salaojamatto tulee peittda pdalle suunnitelluilla rakenteilla mahdollisimman pian suojaan auringol-
ta ja tuulen vaikutukselta.

Tuotteella on erinomainen vedenjohtokyky myds kuormituksen alaisena.

Sempergreen® 11C -salaojamatto
Sempergreen 11C -salacjamatto soveltuu jyrkille viherkatoille, kaltevuus 1:5-1:10.

Salaojamatto asennetaan Kerabit Juurisuojakermin pdalle, paatyrdystdan suuntaisesti ja niin pdin
kuin se avautuu rullalta (kuppien pohjat yl6spdin). Maton molemmissa reunoissa on ylimaarainen
100 mm levyinen suodatinkangaskaista, toisessa reunassa ala- ja toisessa ylapuolella. Salaojamat-
to tulee peittaa kasvualustalla ja kasvillisuudella mahdollisimman pian suojaan auringolta ja tuulen
vaikutukselta.

Sempergreen®-huopamatto

Sempergreen®-huopamatto toimii vetta pidattavand kerroksena. Huopamatto asennetaan salaojitta-
van kerroksen pdalle ennen kasvualustaa. Tuote asennetaan puskusaumoin tai limitetdaan tarvittaes-
sa.
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Kasvualusta

Kaikille viherkatoille tulee asentaa tarkoitukseen soveltuvaa kasvualusta. Kasvualustan tyyppi ja paksuus valitaan kasvil-
lisuuden, rakenteen ja kayttoolosuhteiden mukaan. Kasvualusta tasoitetaan, esim. haravoidaan. Soveltuvia kasvualustoja
voit kysya esim. Kekkilasta.

Sempergreen®-kiinnitysverkko

Sempergreen®-kiinnitysverkko on valmistettu polypropyleenistd ja se on kaksi metrid leveda (silma-
koko 15 mm). Kiinnitysverkkoa kdytetaan yleensa jyrkilla katoilla (kaltevuus 1:3-1:5) maksaruoho-
matto tyyppi T:n kiinnitykseen tuulikuormia, liukumista ja leikkausvoimia vastaan. Kiinnitysverkko
asennetaan kasvualustan paalle.

Harjakatolla verkko vedetdan harjan yli ja kiinnitetaan ala- ja sivurdystailla reunalistaan. Jyrkan katon

yla- ja padtyraystailla Sempergreen®-kiinnitysverkko ja -maksaruohomatto tyyppi T voidaan kiinnit-

taa reunalistaan esim. haponkestavalla polyesteripinnoitetulla terdsjohdinsiteelld (Warth tuotenu-

mero 0502462011990, vetolujuus min. 540 Nm). Verkko voidaan kiinnittaa myos esimerkiksi otsalau- /
toihin ruostumattomilla ruuveilla seka aluslevyilld vahintdaan 250 mm valein.

Tyypin T maksaruohomatto kiinnitetdan esim. haponkestavalla polyesteripinnoitetulla terdsjohdinsiteellad tukiverkostaan
kiinnitysverkkoon, vahintaan nelja kiinnityskohtaa/m?.

Rakennesuunnittelijan on tapauskohtaisesti varmistettava, etta kuormaa vastaanottavat materiaalit ja niiden kiinnitystihe-
ys kestaa ko. katolla niihin kohdistuvat kuormat.

Sempergreen-maksaruohomatot

Sempergreen-maksaruohomattoja on kahta tyyppia: tavallinen joka on tarkoitettu kaltevuuksille 1:5 - 1:50 seka verkkovah-
vistettu tyyppi T, joka on tarkoitettu kaltevuuksille 1:3 - 1:5.

Maksaruohomaton alle tulee asentaa vahintadn 30 - 50 mm kerros kasvualustaa, esimerkiksi Kekkila Maksaruohokattomul-
taa. Mullan painumavara tulee huomioida. Ohuissa rakenteissa optimaalisella kasvualustalla saadaan aikaiseksi tarvittua
kuormitusta mm. tuulieroosiota ja tuulen imukuormaa vastaan.

Maksaruohomaton asennus

Maksaruohomatot eivat kesta lavalla sailyttamista.
Maksaruohomattojen toimitus tydmaalle tulee ajoittaa
niin, ettd asennus voidaan suorittaa heti. Asennusta
odottavat matot tulisi sdilyttaa varjossa ilmavas-

ti esim. katoksessa tai vanerilla suojattuna. Suora
auringonpaiste, tiivis peittdminen kuumalla ilmalla ja
kastuminen nopeuttavat sailéssa olevien maksaruoho-
rullien pilaantumista.

Juuri ennen maksaruohoa asennetaan salaoja-/ vetta
varastoivat kerrokset ja kasvualusta. Kasvualustan tu-
lee olla tasoitettu, esim. haravoitu. Kun maksaruoho-
matot saapuvat, niiden kunto tarkistetaan. Jos epailet,
ettd tuote on viallinen tai pilaantunut, ota valittémasti
yhteytta toimittajaan.
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Katon asennus suunnitellaan siten, ettd vasta asennettu maksaruoho saa rauhassa juurtua eika katolla tarvitse liikkua, silla
herkka kasvillisuus voi vaurioitua tallomisesta. Maksaruohomaton paalla ei tule sdilyttda / varastoida tavaraa edes lyhytai-
kaisesti.

Maksaruohorullat asetetaan rullan paa yléspain. Ensin avataan maton paa alas ja sen jalkeen rulla avataan varovasti. Matot
asetetaan tiiviisti vierekkain niin ettei niiden valiin jaa tyhjaa tilaa. Mattojen saumakohtiin ja alueille, joissa kookosmatto on
nakyvissa, tulee lisdta kasvualustaa. Nain suojataan maton reunoja kuivumiselta ja varmistetaan mattojen yhteenkasvamis-
ta. Mattoja voidaan tarvittaessa leikata esim. villaveitsella.

Asennuksen paatteeksi kasvillisuus kastellaan huolellisesti niin, etta kasvualustakin kastuu kunnolla ja maksaruoho vir-
kistyy. Alkulannoitus tehddan asennuksen jdlkeen. Lannoite levitetdadn tasaisesti ohjeen mukaan. Paras ajankohta on noin
parin viikon sisdlla asennuksesta kuivalla saalla. Mikali lannoitus tehddan asennuksen yhteydessd, lannoite levitetddan ennen
kastelua.

Asennusta seuraavien muutaman viikon aikana huolehditaan, ettd kasvualusta pysyy jatkuvasti kosteana. Ndin annetaan
maksaruohoille mahdollisimman hyvat olosuhteet ldhted kasvuun.

Suojakiveyskaistat

Katon reuna-alueille ja ldpivientien ymparille suositellaan noin 500 mm leve&a kiveyskaistaa (singeli), joka limitetdan noin
250 mm kasvillisuuskerroksen yli. Singelilla suojataan viherrakennetta ja kasvillisuutta tuulieroosiota ja loivilla katoilla tuu-
len imukuormia vastaan. Singelid voidaan kayttdaa myds paloturvallisuussyista suunnittelijan niin madritellessa. Tarvittaessa
singelid voidaan levittdaa maksaruohomattojen paalle noin 10 - 15 kg/m? estamaan tuulivahinkoja ja hidastamaan kuivumista.
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Maksaruohokaton hoito ja huolto

Asennusta seuraavien muutamien viikkojen aikana huolehditaan, etta kasvualus-

ta pysyy jatkuvasti kosteana. Tamadn jdlkeen kastelua vahennetadn asteittain ja
viherkatto totutetaan parjddmadn luonnonolosuhteissa. Kasvillisuuden vakiinnuttua
kastellaan vain pitkien kuivien jaksojen aikana.

Viherkatto tarvitsee sadnnéllistd huoltoa pysydkseen kauniina. Sita pitda tarkastaa
ja huoltaa vahintdaan kaksi kertaa vuodessa. Huollon yhteydessa varmistetaan mm.
kasvien hyvinvointi ja katon teknisten jdrjestelmien, kuten vedenpoistojdrjestelman
toimivuus.

Katolta poistetaan ei-toivotut kasvit, puun taimet ja kaikki sinne kuulumaton materiaali, kuten lehdet ja neulaset. Jos mak-
saruchokatolle jad paksu kerros neulasia tai lehtid, maksaruoho voi vaurioitua pahasti.

Katon kriittiset kohdat, kuten ylésnostot ja Iapiviennit, tarkastetaan erityisen huolellisesti. Vedenpoistojarjestelma puhdis-
tetaan roskasta ja kasvualustamateriaalista seka varmistetaan veden esteetdn poistuminen. Kattokaivojen ymparilla oleviin
sorakaistoihin mahdollisesti levinneet kasvit tulee poistaa. Katolla seisova vesi voi tukehduttaa ja tappaa kasvuston.

Viherkatto lannoitetaan 1- 2 kertaa vuodessa, kevaalld esimerkiksi huhti/toukokuussa seka tarvittaessa syksylla, mieluiten
syyskuun alkupuolella. Lannoitukseen soveltuu esim. Kekkildn Luonnonmukainen Puutarhalannoite, noin 2 dl/m? (maaréa
vastaa suunnilleen nurmikon kesalannoitteen alinta ohjearvoa). Lannoite levitetdan tasaisesti ripotellen ja kastellaan kevy-
esti.

Lannoitukseen voidaan kayttda myds 10 - 20 mm kerrosta ns. tehokasvualustaa, esimerkiksi kompostilla lannoitettua Kekki-
ldn Istutusmulta Plussaa (irtotavara) tai Kekkilan Erikoismulta perennoille ja ruusuille (40 | sdkeissa). Levitetaan siten, ettei
kasvillisuus peity kokonaan (tarvittaessa vahitellen).

Jos maksaruohomattoon tulee vauriokohtia, voidaan niita paikata muualta katosta otetuilla maksaruochoilla / leikatulla mak-
saruohosilpulla tai kylvamalla siemenista. Paikkakohtia kastellaan kunnes maksaruohot / maksaruohosilppu on juurtunut.
Sen jalkeen kohdat lannoitetaan.

Viherkaton huoltokirja on ladattavissa osoitteesta www.kerabit.fi
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