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KOHTA 0: YLEISTÄ 
 

Nämä tuotteet ovat esineitä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artikla 3.3 mukaan. Ne 
eivät sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tavallisissa tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Siksi esineen sisältämistä aineista ei ole 
rekisteröintivelvollisuutta asetuksen artiklan 7.1. mukaan. Näistä tuotteista ei ole 
velvollisuutta toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta, koska asetuksen artiklaa 31 ei 
sovelleta esineisiin, vaan ainoastaan vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin. Nordic 
Waterproofing Oy on sitoutunut ilmoittamaan asiakkailleen asianmukaiset tiedot 
tuotteen turvallisesta käsittelystä ja käytöstä. Asetuksessa ei kuitenkaan ole 
määritelty mitään pakollista muotoa tämän tiedon antamiselle.   
 

 
KOHTA 1: TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 
1.1. Tuotetunniste: Kerabit  

 
Kauppanimi: Kerabit 
   

1.2. Tuotteen käyttö 
Aluskermi monikermikatteissa (EN 13707)  
Pintakermi moni- ja yksikermikatteissa (EN 13707) 
Bituminen kosteuseriste mukaan lukien perustusten vedeneristys (EN 13969) 
Epäjatkuvien katteiden aluskate (EN 13859-1) 
Bituminen höyrynsulku (EN 13970) 
Bituminen kosteuseristekaista (EN 14967) 
Kumibituminen kattolaatta katoille (EN 544) 

 
1.3. Yrityksen tunnistetiedot: 

Nordic Waterproofing Oy, Puistokatu 25-27, 08150 LOHJA 
puh. 010 851 1000 
S- posti: info@kerabit.fi 

 
 
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 
 

Tuotteet ovat valmisteita, jotka niiden kaupallisessa muodossa eivät muodosta 
terveysvaaraa.  

mailto:info@kerabit.fi
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
 

Tuotteet valmistetaan bitumista, synteettisestä kumista, täyteaineesta ja 
pintamateriaalina käytetystä hiekasta tai sirotteesta. Runkomateriaalina käytetään 
joko polyesteri-, lasikuituhuopaa tai näiden yhdistelmiä. Joissakin tuotteissa 
käytetään polyeteeni-, polypropeeni tai polyesterikalvoja. 
 

 
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 
 
4.1.   Yleistä 

Jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaan, ensiaputoimenpiteet eivät yleensä ole 
tarpeen. 

 
4.2.    Palovamma 

Jäähdytä iholle sulanutta tuotetta runsaalla vedellä. Älä poista jähmettynyttä 
tuotetta. Ota aina yhteyttä lääkäriin. 
 

 
KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
 
5.1.    Sopivat sammutusaineet 

Jauhe Hiilidioksidi (CO2) 
 
5.2.    Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:  

Vesi, vaahto 
 

5.3.    Erityiset suojaimet tulipaloa varten  
Tulipalossa on käytettävä paineilmalaitetta. Palomiehille tarkoitettu suojausvarustus 
ja varotoimenpiteet. 
 

5.4.    Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Palossa voi muodostua mm. hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja nokea. 
 
 

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
 
6.1.    Puhdistusohjeet 

Annettava jähmettyä. Kootaan mekaanisesti talteen. 
 

6.2.    Muita ohjeita 
Voidaan hävittää kiinteänä jätteenä ja viedä kaatopaikalle tai polttaa sopivassa 
polttolaitoksessa paikallisten säädösten mukaisesti. 
 
 

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
7.1.    Käsittely 

Noudatettava valmistajan laatimia käyttöohjeita. 
 

7.2.    Varastointi 
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Tutustu valmistajan antamiin ohjeisiin. 
 

 
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 
8.1.    Altistumisen raja-arvot 

Ei tunneta 
 

8.2.    Käsiensuojaus 
Käsineet 
 

8.3.    Silmien suojaus 
Tarvittaessa suojalasit 
 

 
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 
9.1.    Yleiset tiedot 

Olomuoto: Kiinteä  Väri: eri värejä Haju: mieto haju 
 

9.2.    Leimahduspiste 
>265 °C 
 

9.2.    Vesiliukoisuus 
Liukenematon 
 

 
KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 
10.1.  Vältettävät materiaalit 

Vältettävä vahvoja happoja ja hapettavia aineita. Hiilivetyliuottimet. 
 

10.2.  Vaaralliset hajoamistuotteet 
Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen välttämiseksi. Hengitystä ärsyttäviä 
höyryjä voi muodostua yli 210 °C:ssa, mm. rikkiyhdisteitä, hiilidioksidia (CO2), 
hiilimonoksidia (CO), typen oksideja (NOx), paksua mustaa savua. 
 
 

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 

Tuotteet ovat valmisteita, jotka niiden kaupallisessa muodossa eivät muodosta 
terveysvaara. 
 
 

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
 
12.1.  Kulkeutuvuus 

Veteen liukenematon. 
 
 
KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
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Voidaan hävittää kiinteänä jätteenä ja viedä kaatopaikalle tai polttaa sopivassa 
polttolaitoksessa paikallisten säädösten mukaisesti. 
 
 

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 
 

Ei vaarallinen tuote kansainvälisten kuljetuksia koskevien määräysten mukaan. 
 
 

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
 

Nämä tuotteet ovat esineitä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artikla 3.3 mukaan. Ne 
eivät sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tavallisissa tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Siksi esineen sisältämistä aineista ei ole 
rekisteröintivelvollisuutta asetuksen artiklan 7.1. mukaan. 
 

  
KOHTA 16: MUUT TIEDOT 
 
16.1.  Lisätiedot 

Nordic Waterproofing Oy/ Lohja 
Kehitys- ja laatupäällikkö Pertti Nurmi, puh. 010 851 1000 

 
  
 

 Tämä versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. 
  

 


