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Kiilto KeraPro
Pikavedeneriste

Mikrokuituvahvistettu, erittain nopea 1-
komponenttinen vedeneriste
markatilojen laatoitettaville pinnoille
sisatiloissa. Voidaan levittaa markaa
maralle, ei vaadi vedeneristekerrosten
valista kuivumista. Ruiskutettavissa. CE-
merkitty, ETA-hyvaksytty.
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KIILTO KERAPRO

PIKAVEDENERISTE | SNABBTORKANDE TATSKIKT
RAPID WATERPROOFING MEMBRANE
BbICTPOCOXHYLUAS TMAPOU3ONALNOHHAR
MACTMKA | HURTIGT TORRENDE VADRUMSMEMBRAN
RAPID VANNTETTINGSMEMBRAN
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The product is listed in the portal for building products
that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

.+ nopea tyotapa, joka ei vaadi kerrosten valista

kuivumista

. ruiskutettavissa

+ asuinhuoneistojen ja julkisten rakennusten

markatiloihin

. riittoisuus 0,75 I/m2 = 1 kg/m?

« kuivumisaika telaamalla n. 3 h

. soveltuu testatusti myos ilmavuotokorjauksiin

(Vahanen)

KAYTTOALUE

Kiilto KeraPro Pikavedeneriste on 1-komponenenttinen, nopeasti
kuivuva vedeneriste markatilojen vedeneristyksiin sisatiloissa ennen
laatoitusta kasi- seka koneelliseen levitykseen. Tuote soveltuu myos
julkisten rakennusten markatiloihin, kouluihin ja urheiluhalleihin (ei
uima-altaisiin). Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, polytdn ja tasainen.
Kaikki vedeneristeen tartuntaa heikentdvat materiaalit on poistettava.
Varmista rakenteen ja alustan soveltuvuus vedeneristykseen ja
laatoitukseen. Lattialdmmitys sijoitetaan vedeneristeen alle.

KAYTTOOHJE

Seinat:

Hio ja/tal tasoita tarvittaessa epdtasaiset alustat vedeneristeen ja
laatoituksen alle soveltuvalla Kiilto seindtasoitteella. Pohjusta kuiva
seindpinta ennen vedeneristysta Kiilto Pro Keraprimerilla tai Kiilto
PrimerOne -pohjusteella ohjeen mukaisesti. Anna pohjusteen kuivua
kokonaan ennen vedeneristeen levitysta.

Sekoita vedeneriste ennen kayttod. Levita Kiilto KeraPro seinapinnoilla
pystynurkkien, rakennuslevy- ja muiden seindanalustamateriaalien
saumoihin ja rajakohtiin. Kiinnita Kiilto Nurkkavahvikenauha
tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista, ettd vahvike kastuu lapi.
Puhdista ja primeroi lapiviennit. Leikkaa putkildpivientien kohdalle n.
10 x 10 cm vahvikepala ja leikkaa sen keskelle putken ulkohalkaisijaa n.
4 mm pienempi reika. Kiinnita lapivientivahvike tuoreeseen
vedeneristeeseen ja varmista ettd vahvike kastuu lapi. Vaihtoehtoisesti
voidaan kayttaa valmiita lapivientikappaleita. Lapiviennit seka pysty- ja
vaakasaumat voidaan my®os tiivistda ennen Kiilto KeraPron levitysta

ALUSTAN KOSTEUS

HALKEAMANSILLOITUSKYKY

KERROSVAHVUUS

KIINNITYSALUSTA

KOVETTUMISNOPEUS

KAYTTOLAMPOTILA

LAMMONKESTO KUIVANA

PAKKASENKESTAVYYS

RITTOISUUS

TARTUNTALUJUUS

TIHEYS/OMINAISPAINO

TYYPPI/SIDEAINE

Kiilto lattia- ja seinatasoitteet voidaan
vedeneristaa tasoitteiden teknisissa tiedoissa
iimoitetun kuivumisajan mukaisesti.

Betonialusta <90 % RH

Kategoria 2: 0,75 mm (menekki 1,0 kg/m?2)

min. 0,5 mm (kuivakalvo seindt ja lattiat)
Betoni, muurattu rakenne,
sementtipohjainen tasoite ja markatiloihin
soveltuvat rakennuslevyt.

n. 3 h (kokonaiskuivumisaika)

+18-25°C

max 70 °C

Jaatyvaa

Lattiat ja seindt vah. 0,75 I/m? =1 kg/m?
(vah. kaksi levityskertaa)

>0,5 MPa
1,35 kg/l

Synteettinen SBR-kumi
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Kiilto Pro XPU -tiivistysmassalla. Levita Kiilto KeraPro telalla koko
vedeneristettavalle alueelle ohueksi kerrokseksi (n. 0,2 mm). Levita
toisella kerroksella ensimmaista paksumpi kerros (n. 0,3 mm) niin, etta VESIHOYRYNLAPAISY Sd=51m

kalvon kokonaispaksuus 0,5 mm téyttyy. Toinen kerros voidaan levittaa (EN'1SO 12572 condition C)

heti ensimmaisen kerroksen levityksen jalkeen. Kalvon
kokonaiskuivumisaika on noin 3 tuntia. Kuivumisaikaan vaikuttaa VIEINOE(UE=II (51000 RS
VARIT Oranssi

kerrospaksuus seka vallitsevat olosuhteet. Tarkista pinnan tiiviys.
Tiivista ohuet ja/tai huokoiset kohdat vedeneristeelld ja anna kuivua

YMPARISTOVAIKUTUS GWP
TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG

riittavasti. Vedeneristeen paksuus pitda olla vahintdaan 0,5 mm. Kiinnita
PAKKAUSKOOT 51,151

seinalaatat jarjestelmaan soveltuvalla Kiilto kiinnityslaastilla. 249

Kiinnityslaastin kuivuttua riittavasti saumaa laatoitus Kiillon
saumalaastilla ja tiivista pystynurkat ja lapiviennit Kiillon silikonilla.

Lattiat:

Hio ja/tai tasoita tarvittaessa epdtasaiset alustat Kiilto lattiatasoitteella.
Pohjusta kuiva lattiapinta ennen vedeneristysta Kiilto Pro
Keraprimerilla tai Kiilto PrimerOne pohjusteella ohjeen mukaisesti.
Anna pohjusteen kuivua kokonaan ennen vedeneristeen levitysta.

Sekoita vedeneriste ennen kayttoa. Levita Kiilto KeraPro vaakanurkkiin
ja lapivientien kohdalle ja kiinnita Kiilto Nurkkavahvikenauha
tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista ettd vahvike kastuu lapi.
Sisa- ja ulkonurkissa voidaan vaihtoehtoisesti kdyttaa valmiita
nurkkavahvikkeita. Puhdista ja primeroi lapiviennit. Lapiviennit seka
lattian ja seindn rajakohta voidaan myds tiivistaa ennen Kiilto KeraPron
levitysta Kiilto Pro XPU -tiivistysmassalla. Lattiakaivon kohdalla
kdytetadn itseliimautuvaa Kiilto Kaivolaippaa. Kdytd metallikaivojen
kanssa itseliimautuvaa Kiilto Easy Kaivolaippaa tai Kiilto Butyylinauhaa.

Levita Kiilto KeraPro telalla koko vedeneristettavalle alueelle ohueksi
kerrokseksi (n. 0,2 mm). Levita toisella kerroksella ensimmaista
paksumpi kerros (n. 0,3 mm) niin, ettd kalvon kokonaispaksuus 0,5
mm tdyttyy. Toinen kerros voidaan levittaa heti ensimmadisen
kerroksen levityksen jalkeen. Kalvon kokonaiskuivumisaika on noin 3
tuntia. Kuivumisaikaan vaikuttaa kerrospaksuus seka vallitsevat
olosuhteet. Tiivista ohuet ja/tai huokoiset kohdat vedeneristeelld ja
anna kuivua riittavasti. Lattiakaivon kohdalla vedeneristeen paksuus
pitaa olla vah. 1,2 mm, muualla lattian osalla 0,5 mm. Ennen
laatoitusta leikkaa kaivon kohdalle pyored noin 60 mm kaivon
halkaisijaa pienempi reika. Asenna kaivoon soveltuva kiristysrengas
paikoilleen. Kiinnita lattialaatat jarjestelmaan soveltuvalla Kiilto
kiinnityslaastilla. Kiinnityslaastin kuivuttua riittavasti saumaa laatoitus
Kiillon saumalaastilla. Tiivista pysty- ja vaakanurkat ja lapiviennit Kiillon
silikonilla.

Ruiskutus:

Ruiskuta vedeneriste vahintaan kahtena erillisena ruiskutuskertana.
Ruiskutus voidaan suorittaa yhtajaksoisesti ilman kerrosten valista
kuivumista, siten ettd sertifikaatin mukainen kalvonpaksuus
saavutetaan.

LISATIETOJA

Tassa tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kdytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maadritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavasti myos tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siita, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tydn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kayttd edellyttaa tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.
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W = 39%10712 kg/(m?*s*Pa),
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VARASTOINT] ct\j(a)z.‘mattomana yli +1 °C lampatilassa 1
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YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valtd tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.
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