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ilto Pro LW Kewyt
markatilatasoite 2

oN
‘;;,\ c“v

Kosteudenkestava valmistasoite kuivien v
) e o . M1>ff EPD
ja markatilojen seinien ja kattojen

tasoituksiin. Soveltuu

vedeneristettavaksi, laatoitettavaksi tai

The product is listed in the portal for building products
that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

maalattavaksi seka kipsikartonkilevyjen . Erittdin hyva tdyttkyky max. 4 mm
saumanauhan kiinnittamiseen + Kevyt hioa
markatiloissa. . Soveltuu Kiilto Airblockin tiivistystuotteiden

ylitasoituksiin seinapinnoilla
- Riittoisuus 1 I/mZmm

« Kuivumisaika on n. 1-2 h/mm

KA OALUE KERROSVAHVUUS max. 4 mm

Kiilto LW on vesiohenteinen, kayttdvalmis yleistasoite. Tasoite soveltuu :

hyvin vedenensFettavaksw, Iaatomettayaksw tai maalattavaksi. Tayttaa OV TUMINOPELS I e T
tuotestandardeissa EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 asetetut kerrospaksuudesta ja olosuhteista)
vaatimukset.

Normaalit huoneolosuhteet, alin

KAYTTOOHJE KAYTTOOLOSUHTEET Kayttslampotila +10 °C

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja polyttdmat. Uutta
kerrosta vedettdessa on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisaksi Maalattavien pintojen rasitusluokat RLO1...
pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden RLO5 (MaalausRYL 2012)

tasoitekerroksen levittamista.
MAX. RAEKOKO 0,15 mm

Nauhoitettaessa levitetddn saumaan ensin tasoite, johon paperinen
saumanauha painetaan huolellisesti kiinni. Paalle levitetadn toinen > 0,5 MPa (EN15824)
tasoitekerros leveammalla lastalla. Tasoite on kuivuttuaan helposti

LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT

hiottavissa. n-1.1kg/!

; o . e L Dispersio-kevyttdyte-kalkkikivipohjainen
Kiilto LW on kayttdvalmis massa. Pitkan varastoinnin jalkeen TYYPPI/SIDEAINE tasopite D Pom
valmistasoite sekoitetaan ennen kdyttda. Tarvittaessa tuotetta voidaan
ohentaa pienelld maaralla vettd. Tasoite levitetaan teraslastalla. Sinertava
L!SATIETOJA ) . ] ] B YMPARISTOVAIKUTUS GWP
Tassa tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG 1,32
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maadritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet YMPARISTOVAIKUTUS GWP 5
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen TOTAL A1-A3 KGCO2E/M2/MM '

toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittdvadsti myds tydn
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on PAKKAUSKOOT 31,10 muoviastiat

laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tydn asialliseen _ -
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi VARASTOINTI Avaamattomana yli +1 °C lampgtilassa 1
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kaytto edellyttaa tutustumista VoSt

tydohjeeseen ja mahdolliseen menetelmdoppaaseen.
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YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valtd tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.
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