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Kiilto EPS Light DF
Lattiamassa

Erittain kevyt (440 kg/m3) ja vahapolyinen

sementti/EPS-pohjainen valumassa.
Voidaan kayttaa puualustoilla seka
betoni- ja muilla kiinteilla alustoilla.
Riittoisa, valmista massaa 45 I/sakki.
Lahes rajaton tayttokyky.
Lammonjohtavuus n. 0,13 W/mK.
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. riittoisuus 45 | valmista massaa/sakki
. tasoitettavissa 20-30 h

. sisatilat

KAYTTOALUE

Vahapolyinen sementtiin ja EPS-rakeisiin perustuva kevyt valumassa
aluslattioiden tekemiseen. Kdyttokohteita on mm. alustan
puukannattimien valien taytot ja muut taytot seka lattiarakenteiden
korottaminen. Rakenteen lujuuden varmistamiseksi valumassa
tasoitetaan Kiilto Oy:n kuituvahvistetuilla lattiatasoitteilla (min. 15
mm:n paksuinen tasoitekerros). Soveltuu kaytettavaksi seka kuivissa
ettd markatiloissa sisdlla. Lammaonjohtavuus on n. 0,13 W/mK.

1. Alustassaan kiinni oleva valu / luja betonialusta tai rakennuslevy:
Aluslattian on oltava puhdas, kiinted ja luja. Ns. sementtiliima,
maaliroiskeet, limajdanteet ym. epapuhtaudet poistetaan ja lattia
harjataan tai imuroidaan huolellisesti.

Betonialustat kasitellaan ohennetulla Kiilto Pro Start Primerilla (10-20
% Kiilto Pro Start Primeria / 80-90 % vettd) ennen lattiamassan
levittamistd. Levyalustoilla kdytetddn ohentamatonta Kiilto Pro Start
Primeria. Valun paksuuden tulee olla vahintaan 15 mm.

2. Uiva rakenne: Valu erotetaan aluslattiasta esim. valusuojakankaalla
tai -paperilla. Valu irrotetaan seinista ja lapivienneista
erotuskaistaleilla/joustavalla massalla. Valun paksuuden tulee olla
vahintadn 30 mm. EPS:n padlle tuleva tasoitekerros vahvistetaan aina
joko teras- tai lasikuituverkolla (ks. erilliset rakennekuvat).
Lattialdammityskaapelit/-putket kiinnitetdan aina terdsverkkoon.

KAYTTOOHJE

Kiilto EPS Light DF sekoitetaan viileddn (+10-20 °C) puhtaaseen
veteen. Vesimaarad valitaan asennustavan mukaan ( kasin levitys /
pumppaus).

Massan tasalaatuisuuden varmistamiseksi tulee tuote aina sekoittaa
kokonaisina sakillisina.

Valumassa levitetaan oikolaudalla ja/tai levedlld teraslastalla tasaisena
kerroksena. Tdman jalkeen valumassa hierretddn tiiviiksi ja siledksi
pinnaksi. Suojaa tuore valu liian nopealta kuivumiselta. Jos valupintaa

Alustassa kiinni oleva rakenne min. 15 mm,
uiva rakenne min. 30 mm

8-10h (20 °C, 50 % RH)
:

Voidaan tasoittaa Kiilto Oy:n soveltuvilla
lattiatasoitteilla 20-30 h:n kuluttua hyvissa
kuivumisolosuhteissa (18-20 °C, 50 % RH )

PURISTUSLUJUUS n. 3,0 MPa

1 mm kerros/m2 kuiva-ainetta painaa n. 0,36
RITTOISUUS kg (sakillisestd saadaan n. 45 litraa valmista
massaa)

7,0-8,5 litraa vetta/50 | sakki
(7,0 I kasin levitys, 8,5 | pumppaus)

Kovettuneena 440 kg/m3
EPS-rae-sementtiperustainen jauhe

n. 60 minuuttia

50 | muovisakki/n. 17 kg
Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

KERROSVAHVUUS

PINNOITUSKUIVA

SEKOITUSSUHDE
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ei tasoiteta 5 vrk:n kuluessa valusta, tulee se peittda esim.
muovikalvolla.

LISATIETOJA

Tdssd tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maadritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavasti myds tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tyon asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kayttd edellyttda tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valtd tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisaa nettisivuillamme.
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