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Kiilto Pro LM
Kevyttasoite

Kevyttaytteinen valmistasoite kuivien
sisatilojen seinien ja kattojen
viimeistelyyn ennen maalausta tai
tapetointia. Voidaan kayttaa myos
kipsikartonkilevyjen saumanauhan
kiinnittamiseen ja tasoittamiseen.
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The product is listed in the portal for building products
that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

. Erittain hyva tayttokyky max. 4 mm, pieni
kuivumiskutistuma

. Vaaleanharmaa

. Lasta- ja telalevitteinen

« Myos lasikuitutapetin ylitasoitukseen

. Voidaan maalata tai tapetoida pdalle

. Soveltuu Kiilto Airblockin tiivistystuotteiden
ylitasoituksiin seinapinnoilla

. Riittoisuus 1 I/m2/mm

« Kuivumisaika on n. 1-2 h/mm

KAYTTOALUE

Kiilto LM on vesiohenteinen, kayttévalmis yleistasoite, jota voidaan
kayttad myos kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnittamiseen ja
tasoittamiseen. Tasoite soveltuu hyvin maalattavaksi tai tapetoitavaksi.
Suosittelemme pohjamaalausta ennen tapetointia, jolloin
uudelleentapetointi on helpompaa. Tayttaa tuotestandardien EN
13963:2005 ja EN 15824:2009 vaatimukset.

KAYTTOOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja polyttdmat. Uutta
kerrosta vedettdessa on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisaksi
pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden
tasoitekerroksen levittdmista. Kiilto LM on kdyttdvalmis massa. Pitkan
varastoinnin jalkeen

valmistasoite sekoitetaan ennen kayttda. Tarvittaessa tuotetta voidaan
ohentaa vedelld. Tasoite levitetdan terdslastalla. Tasoite voidaan
levittaa myos pitkdnukkaisella telalla, jonka jalkeen pinta tasoitetaan
terdslastalla.

Nauhoitettaessa levitetddn saumaan ensin tasoite, johon paperinen
saumanauha painetaan huolellisesti kiinni. Padlle levitetadn toinen
tasoitekerros leveammalla lastalla. Tasoite on kuivuttuaan helposti
hiottavissa.

Tasoitettaessa maalattua lasikuitutapettia levitetaan ensin kerros
tasoitetta, hiotaaan ja levitetddn vield toinen ohut kerros. Nain
vahennetdan riskia maalin reikiintymiselle.

KERROSVAHVUUS max. 4 mm

n. 1-2 h/mm (+18 °Q). (riippuen

KOVETTUMISNOPEUS kerrospaksuudesta ja olosuhteista)

Normaalit huoneolosuhteet, alin

KAYTTOOLOSUHTEET kayttélampatila +10 °C

Maalattavien pintojen rasitusluokat RLO1T...
RLO4 (MaalausRYL 2012)

> 0,3 MPa (EN 15824)

Polymeeri-kevyttdyte-kalkkikivipohjainen
tasoite

LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT

TYYPPI/SIDEAINE

Vaalean harmaa

1,32

TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG
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LISATIETOJA

Tdssd tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kaytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maadritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittavasti myds tyon
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, etta tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tyon asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kayttd edellyttda tutustumista
tyoohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valtd tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineita. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisaa nettisivuillamme.

PRO

YMPARISTOVAIKUTUS GWP 1584
TOTAL A1-A3 KGCO2E/M2/MM '
PAKKAUSKOOT 31,10 | muoviastiat

Avaamattomana yli +1 °C lampétilassa 1
VUOSI.

VARASTOINTI
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