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Kiilto TopPlan DF
Pintatasoite 1-10
mm

Erittain hyvin itsesilidva lattiatasoite
erityisesti padllystettavien lattiapintojen
tasoittamiseen. Muodostaa kovan ja
siledn pinnan. Soveltuu tasoitteeksi
myos maalattaviin lattioihin. Matala-
alkalinen.
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VERIFIED

The product is listed in the portal for building products
that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

. vahapolyinen, itsesilidva, nopea, pumpattavissa,
maalattavissa

. lattian pintatasoitukset

. riittoisuus 1,6 kg/m2/mm

. kavelynkestava 5 h

. padllystettavissa 10 mm/16 h

. sisatilat

KAYTTOALUE

Lattiapintojen tasoituksiin 1-10 mm kerroksena sisatiloissa ennen
lattiapddllysteen kiinnitystd. Maksimissaan yhden neliometrin
yhtendisissa tasoituksissa 20 mm:iin asti.

Aluslattian on oltava puhdas, kiinted ja luja. Ns. sementtiliima,
maaliroiskeet ja liimajadnteet ym. epapuhtaudet poistetaan ja lattia
imuroidaan huolellisesti.

Betonialustat kasitelldan 1:4 ohennetulla Kiilto Pro Start Primer tai
Kiilto PrimerOne -primerilla (20 % Kiilto primeria / 80 % vettd) ennen
tasoitusta. Saneeraus- ja levyalustat kasitellaan ohentamattomalla

Kiilto Pro Start Primer tai Kiilto PrimerOne -primerilla ennen tasoitusta.

Tiiviit alustat esim. keraamiset laatat tai maalipinnat voidaan kasitelld
myds Kiilto Pro Fix Primerilla.

Matala-alkalinen tasoitekerros suojaa liimaa ja muovipaallystetta
betonin alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksissa on
osoitettu 5 mm tasoitekerroksen suojaava vaikutus.

Betonialustan tulee olla SisaRYL 2013:n ja BY 45:n mukainen.

KAYTTOOHJE

Astiaan kaadetaan tarvittava maara puhdasta vetta ja lisataan jauhe
jatkuvasti sekoittaen viiledan (+10-25 °C), puhtaaseen veteen, kunnes
muodostuu tasainen, notkea massa. Annetaan seista n. 2 min, jonka
jalkeen sekoitetaan vield kerran ennen kayttoa.

ALUSTAN KOSTEUS Betoni < 90 % RH

1-10 mm
20 mm (max. yhden neliometrin yhtendiselle
alueelle)

KERROSVAHVUUS

RWFC 450

KULUTUSKESTO (EN 13813)

KUTISTUMA <0,4 %o (23°C,50 % RH)

KAVELYNKESTAVA n. 5 tuntia (23 °C, 50 % RH )
KAYTTOLAMPOTILA suositus +18-23 °C, minimi +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT CT-C30-F7 (EN13813), M1
MAX. RAEKOKO 0,3 mm
PALOLUOKKA A2fl-s1

<11 (matala-alkalinen)

he]

10mm/16h
PINNOITUSKUIVA (23°C.50 % RH)

PURISTUS C30 (> 30 MPa), EN 13813
1,6 kg/m? (1 mm paksuinen kerros)

RITTOISUUS Sakillisesta saadaan n. 12 litraa tasoitetta.
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Tasoitemassa levitetaan teras- tai hammaslastalla tasaisena

kerroksena. Tasoitteen levitys voidaan tehda myos tasoitepumpulla. SEKOITUSSUHDE 4,8-5,0 | vettd / 20 kg sakki
Ensimmaisen tasoitekerroksen on oltava kuiva ennen uuden

tasoitekerroksen levittamista. TAIVUTUSLUJUUS F7(>7 MPa), EN 13813
Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lammaon tai TARTUNTALUJUUS > 2MPa/ EN 13813

tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeamia. - i ; i
Mikali tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lamp6tila tai TYYPPI/SIDEAINE Muovi-erikoissementti-kvartsiperustainen

) ; . . ) o jauhe
hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko paasee suoraan

[dmmittdmaan tasoitepintaa, on lattia syyta peittda suojapeitteella heti
kun sen paalla voidaan kavella. Lattia tulee paallystaa mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jalkeen, VISKOSITEETTI Leviavyys 155-165 mm, EN 12706
jolloin valtetdan pinnan "ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen

halkeilu- ja irtoamisvaara. YMPARISTOVAIKUTUS GWP
TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG

TYOSKENTELYAIKA 30-40 minuuttia ( 23 °C, 50 % RH)

0,264

Soveltuu tasoitteeksi myds maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti

rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, markatilojen tms. YMPARISTOVAIKUTUS GWP 04224
tilojen lattioissa TOTAL A1-A3 KGCO2E/M2/MM :

: IR : ) ) ) PAKKAUSKOOT 20 kg sékki
Vedeneristettaviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus & '

tehdaan vedeneristeen alapuolelle. VARASTOINTI Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.

Huom! Suositusvesimaaran ylittaminen heikentaa pinnan lujuutta seka
saattaa aiheuttaa lajittumista seka halkeilua.

LISATIETOJA

Tassa tuote-esitteessa annetut tiedot perustuvat suorittamiimme
testeihin seka kdytannon kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on
maaritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikali paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistd, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen
toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittdvasti myds tydn
suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitd, ettd tuotteen laatu on
laatujarjestelmamme mukainen. Emme voi vaikuttaa tydn asialliseen
suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmeka nain ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea kdyttd edellyttad tutustumista
tydohjeeseen ja mahdolliseen menetelmaoppaaseen.

YMPARISTO JA TURVALLISUUS

Valta tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen
kanssa, kayta suojakasineitd. Tutustu tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen havityksesta
lisda nettisivuillamme.
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